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๔.  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
 ๔.๑ ความต้องการ เครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ ส าหรับหู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
 ๔.๒ วัตถุประสงค์การใช้งาน  
   ๔.๒.๑ เพ่ือใช้ในการรักษาโรคเก่ียวกับหู คอ จมูก และหลอดลม ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ  
   ๔.๒.๒ เพ่ือให้สามารถ ประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น เลเซอร์ทางด้านผิวหนัง และเลเซอร์ 
  ทางด้านสูตินรีเวช  
   ๔.๒.๓ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันต่อเหตุการณ์เพียงพอตลอดเวลา   
 ๔.๓ คุณสมบัติท่ัวไป  
   ๔.๓.๑ เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีแหล่งก าเนิดเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  และไดโอดเลเซอร์อยู่ 
  ในเครื่องเดียวกัน  
   ๔.๓.๒ ไดโอดเลเซอร์มีก าลังที่ ๓๐ วัตต์  
        ๔.๓.๓ ไดโอดเลเซอร์ใช้สายใยแก้วน าแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐๐, ๓๐๐, ๔๐๐, ๕๐๐, ๖๐๐   
   ไมโครเมตร และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ (Sterilized)  
 ๔.๔. คุณสมบัติทางเทคนิค  
   ๔.๔.๑ เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ให้ก าเนิดแสงเลเซอร์มีความยาวคลื่น  ๑๐,๖๐๐ นาโนเมตร  
   ๔.๔.๒ หลอดก าเนิดเลเซอร์เป็นชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒ RF)   
   ๔.๔.๓ เครื่องให้พลังงานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ในโหมด CW-UP  
    ๔.๔.๔ CW Power จาก ๐.๕ ถึง ๖๐ วัตต์  
   ๔.๔.๕ UP Power จาก ๐.๕ ถึง ๖๐ วัตต์  
   ๔.๔.๖ เวลาในการปล่อยแสงเลเซอร์ ตั้งแต ่๐.๐๑ ถึง ๐.๙ วินาที  
   ๔.๔.๗ เวลาในการปล่อยคลื่นซ้ า (Delay Emission Time) ตั้งแต่ ๐.๓ ถึง ๕ วินาที  
   ๔.๔.๘ ระบบการส่งล าแสงเป็นแบบแขน Articulated ด้วยกระจก ๗ ชิ้น เป็นแบบถ่วงน้ าหนัก  
   ๔.๔.๙ ระบบก าหนดจุดใช้ไดโอดเลเซอร์ ไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิวัตต์ ที่ ๖๓๕ นาโนเมตร พร้อมระบบ 
  ปิดแสงก าหนดจุดเมื่อมีการยิงเลเซอร์ CO๒  
   ๔.๔.๑๐ สามารถปรับความเข้มแสงก าหนดจุดได้ตั้งแต่ ๒ ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
   ๔.๔.๑๑ มีฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ค่า  
   ๔.๔.๑๒ หน้าจอควบคุมการท างานเป็นแบบสัมผัส (Colour Touch Screen) ขนาด ๑๐.๔ นิ้ว  
 
   ๔.๔.๑๓ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๒๐ โวลท ์ 
   ๔.๔.๑๔ สามารถต่อไดโอดเลเซอร์รวมกับเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเครื่องเดียวกัน  
       ๔.๔.๑๔.๑ ไดโอดเลเซอร์ มีความยาวคลื่น ๙๘๐ นาโนเมตร 
       ๔.๔.๑๔.๒ ไดโอดเลเซอร์มีก าลังที่ ๓๐ วัตต์ ๔.๑๔.๓ แสงเลเซอร์ ถูกส่งผ่านด้วย สายใยแก้วน าแสง  
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                     ที่มีขนาดตั้งแต่ ๒๐๐, ๓๐๐, ๔๐๐, ๕๐๐, ๖๐๐ ไมโครเมตร และสามารถน ากลับมาใช้ 
                     ใหม่ได้ โดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ (Sterilized)  
   ๔.๔.๑๕ ควบคุมการท างานเลเซอร์โดยใช้สวิทซ์เท้า  
๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน  
     ๕.๑ อุปกรณ์ล็อกการท างานของเลเซอร์ ๑ อัน  
     ๕.๒ หัวยิงเลเซอร์ ๑ ชุด  
     ๕.๓ สวิทซ์ควบคุมการท างานด้วยเท้า ๑ อัน  
     ๕.๔ กุญแจเปิด ปิด การท างานของเครื่องเลเซอร์ ๒ อัน  
     ๕.๕ สายไฟของเครื่องเลเซอร์ ๑ อัน  
     ๕.๖ แผ่นแสดงการควบคุมความปลอดภัยที่เครื่อง ๑ อัน  
     ๕.๗ แผ่นแสดงการควบคุมความปลอดภัยที่ประตู ๒ อัน  
     ๕.๘ คู่มือส าหรับผู้ใช้งาน ๑ เล่ม  
     ๕.๙ แว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ส าหรับผู้ใช้งาน ๒ อัน  
     ๕.๑๐ แว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ส าหรับผู้ป่วย ๑ อัน  
     ๕.๑๑ แว่นตาป้องกันแสงเอมมิ่งบีม ๑ อัน  
     ๕.๑๒ ชิพควบคุมการใช้งานส าหรับผู้ใช้เครื่อง (USER ID chip) ๑ อัน  
     ๕.๑๓ ประแจขนาด ๕ มิลลิเมตร ๑ อัน  
     ๕.๑๔ สายใยแก้วน าแสงส าหรับไดโอดเลเซอร์ ๑ เส้น  
๖. เงื่อนไขท่ัวไป  
     ๖.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันภายในประเทศ และผ่าน 
      การรับรองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป (CE)  
     ๖.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ในประเทศไทย  
     ๖.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต ว่ามีอะไหล่รองรับหลังจากซ้ือขาย ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
     ๖.๔ ในระยะเวลาประกัน ถ้ามีการพัฒนา Software จากผู้ผลิต ผู้ขายจะท าการ Upgrade ให้โดยไม่คิด
 ค่าใช้จ่าย  
     ๖.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทวีปอเมริกา, ทวีปยุโรป หรือประเทศไทย 
     ๖.๖ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี 


