
  

๔. คุณลักษณะเฉพาะ 
      ๑. สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กช่วยน าส่งลวดน าสายสวน 

คุณลักษณะท่ัวไป 
ใช้เป็นสายสวนอุปกรณ์เพ่ือน าในการสอดใส่ลวดน าเข้าสู่หลอดเลือดหัวใจที่มีการอุดตันเรื้อรัง  

คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ Proximal shaft ไม่มากกว่า ๐.๘๗ มิลลิเมตร ๒.๖ เฟรนช และ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ Proximal shaft ไม่น้อยกว่า ๐.๐๒๑ นิ้ว (๐.๕๕ มิลลิเมตร) 
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ distal shaft ไม่มากกว่า ๑.๘ เฟรนช (๐.๖๐ มิลลิเมตร) และ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ  distal shaft ไม่น้อยกว่า ๐.๐๑๘ นิ้ว (๐.๔๕ มิลลิเมตร) และโดย
สามารถใช้ได้กับลวดน าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากท่ีสุดเท่ากับ ๐.๐๑๘ นิ้ว 

๓. โครงสร้างของสายสวน  ประกอบด้วย  ๓  ส่วนดังนี้: 
๓.๑ Inner layer (ผนังชั้นใน) ท าจากวัสดุ PTFE ช่วยให้พื้นผิวด้านในลื่น ท าให้สามารถควบคุม

ลวดน าผ่านไปยังต าแหน่งที่ต้องการได้สะดวก 
๓.๒ Stainless Steel braid (SUS braid) ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการหักงอของสาย 
๓.๓ Tungsten coil จากปลายสายสวนลงมาเป็นชนิด Tungsten coil pitch 

๔. เคลือบด้วยสารที่ชอบน้ า Hydrophilic coating และท่ีปลายของสายสวนมี marker ช่วยให้การ
มองเห็นต าแหน่งได้แม่นย าจากเอ็กซเรย์ 

๕. ขนาดความยาวของสายสวนมีขนาดให้เลือกอย่างน้อย ๑๓๐ , ๑๕๐ เซนติเมตร 
๖. ท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลินอ๊อกไซด์พร้อมใช้งานทันที 
๗. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
๘. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 

๒. ชุดอุปกรณ์ปิดหลอดเลือดแดง 
คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นชุดเจาะเลือดแดง radial ที่มีสารเคลือบให้ลื่นเพื่อเป็นท่อน าผ่านผิวหนังเข้าสู่  Radial artery 
ส าหรับใส่อุปกรณ์  สายลวดน า สายสวนหัวใจ บอลลูนและขดลวดตาข่าย (stent) ขยายหลอดเลือดหัวใจ โดย
มีวัตถุประสงค์ในการใช้ได้อย่างสะดวกปลอดภัย และประหยัดเวลา 
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. ชุดเจาะเลือดแดง Radial  ที่มีสารเคลือบ เพ่ือให้ผิวอุปกรณ์ลื่น 
๒. ผลิตจากวัสดุ ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) ซึ่งมีผลต่อการระคายเคืองเนื้อเยื่อน้อยที่สุด  

(Bio-compatibility)มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดการอุดตัน และมีท่อด้านข้างขนาดใหญ่ (Large side 
arm) ช่วยให้สะดวกต่อการเก็บตัวอย่างเลือด 

๓. มีลิ้นทางเดียว (Haemostasis valve) เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดได้ดีสามารถสอด
อุปกรณ์ต่างๆผ่านได้โดยสะดวก 

 
 



 
 

๔. Dilator มีปลายที่เรียวยาว (Long taper) แนบสนิทกับปลายของ Sheath และเคลือบด้วย
Hydrophilic polymer ตลอดทั้งความยาวของ Sheath และ Dilator   ช่วยให้การแทงผ่านผิวหนัง
สู่หลอดเลือดได้ลื่นสะดวกสามารถล๊อคกับ Sheath ได้แน่นและปลดล๊อคได้ง่าย (Snap on dilator 
lock) 

๕. ลวดน าทางเป็นแบบ Plastic Wire เพื่อน าท่อเข้าเส้นเลือด (guide wire) และมีเข็มแทง (Entry 
needle) ขนาด ๒๐ G 

๖. มีขนาดให้เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการในการใช้งานตั้งแต่ ๕ , ๖ เฟรนช ความยาวประมาณ 
๑๖ เซนติเมตร แต่ไม่ยาวมากกว่า ๑๖ เซนติเมตร 

๗. บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) และบอกวันหมดอายุ (expiry date)  
เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter) ความยาว (length) ไว้ด้วย 

 

๓. สายสวนอินโทรดิวเซอร์คิท 
ลักษณะท่ัวไป 
 ใช้แทงผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดเพ่ือสอดอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่หลอดเลือดหัวใจ  เพื่อการวินิจฉัยและการ
รักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างปลอดภัย       
ลักษณะเฉพาะ 

๑. อินโทรดิวเซอร์ ประกอบด้วย 
๑.๑  อินโทรดิวเซอร์ ชีท ผลิตจากวัสดุซึ่งมีผลต่อการระคายเคืองเนื้อเยื่อน้อยที่สุด(Bio-

compatibility) มีความยืดหยุ่นสูง และมีลิ้นป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ(Hemostasis valve)  
สามารถสอดอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านได้สะดวก โดยสามารป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดได้ดี  

๑.๒ ไดเลเตอร์ มีปลายที่เรียวยาว (Long taper) แนบสนิทกับปลายของชีทช่วยให้การแทงผ่าน
ผิวหนังสู่หลอดเลือดได้ลื่นสะดวก ลดการท าลายผนังของหลอดเลือด  สามารถล๊อคกับชีทได้
แน่น และปลดล๊อคได้ง่าย  (Snap on dilator lock) 

๑.๓  ไกด์วายเป็นแบบSpring Wire เพ่ือความปลอดภัยต่อการใช้งานร่วมกับ Stainless 
puncture needle     

๒. มีขนาดให้เลือกใช้ดังนี้ ๔ , ๕ , ๖ , ๗ และ ๘ เฟรนช เป็นอย่างน้อย  มีความยาวให้เลือกใช้ดังนี้ ๑๐ 
และ ๒๕ เซนติเมตร 

๓. บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) และบอกวันหมดอายุ (expiry date)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔.เครื่องส าหรับพองบอลลูน 
คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นอุปกรณ์ส าหรับเป่าพองบอลลูนเพื่อการขยายเส้นเลือดขณะท าการรักษาด้วยบอลลูนหรือบอลลูน
พร้อมขดลวด 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 

๑. ตัวอุปกรณ์เป่าพองบอลลูนสามารถใช้กับความดันสูงสุดได้ถึง ๓๐ ATM หรือ๔๔๐ PSI เพ่ือการใช้งาน
ในกรณีที่ต้องการความดันสูง พร้อมหน้าปัดแสดงความดันขณะใช้งานอย่างชัดเจน 

๒. ตัวกระบอกบรรจุสารละลาย แสดงระดับความจุของกระบอกสารละลาย ไม่ต่ ากว่า ๒๒  ลูกบาศก์
เซนติเมตร เพ่ือการใช้งานในช่วงที่กว้างข้ึน 

๓. กระบอกจุสารละลายเป็นชนิดที่มีความใสรอบด้าน สามารถมองเห็นสารละลายได้อย่างชัดเจน  
๔. การเพ่ิมความดันท าด้วยระบบการหมุน  เพ่ือควบคุมการเพิ่มความดันอย่างแน่นอนและปลอดภัย  
๕. สามารถท าการลดความดันอย่างรวดเร็ว (Quick Deflation) เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและความ

ปลอดภัยขณะใช้งาน 
๖.  มีระบบการล็อคและปลดล็อคด้วยมือเพียงข้างเดียว (Single handed operation ชนิด One 

Touch Mechanism) เพ่ือความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้งาน 
๗. มีอุปกรณ์สายต่อ (Extension Tube) ชนิดทนแรงดันสูง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมข้อต่อแบบ ๓ 

ทาง      (3 Way  Adaptor) ประกอบติดอยู่ที่สาย extension tube ซึ่งสามารถถอดออกได้ หากไม่
ต้องการใช้ 

๘. บรรจุอยู่ในซองชนิดปลอดเชื้อและฆ่าเชื้อโดย Ethylene Oxide พร้อมระบุอายุการใช้งานอย่างชัดเจน 
๙. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานอาหารและยาประเทศไทย  
๑๐. มีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี ขณะส่งมอบ 

 

๕. สายลวดน าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นสายลวดใช้ส าหรับน าทางสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ผ่านรอยตีบในหลอดเลือด 
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. เป็นลวดน าสายสวนหัวใจชนิด ไฮ-ทอร์ค มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ ๐.๐๑๔ นิ้ว 
๒. มีแกนในส่วนปลายสายท าจากวัสดุ อิลาสติไนท์ (Elastinite) เป็นส่วนผสมระหว่าง นิเกิล(Nikel) กับ ติ

ตาเนียม(Titanium)มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานสามารถใช้ในหลอดเลือดท่ีมีความคดงอได้ดีและกลับคืน
รูปได้ 

๓. แกนส่วนที่เชื่อมต่อกับอิลาสติไนท์จนถึงปลายสายผลิตจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) โดยส่วน
ของสแตนเลสสตีลสามารถหมุนควบคุมทิศทางได้ดีในการเข้าสู่หลอดเลือด 

๔. มีความยาวส าหรับใช้งาน ๒ ขนาด ขนาด ๑๙๐ เซนติเมตร และ ๓๐๐ เซนติเมตร 
๕. มีส่วนปลายของลวดนิ่มสามารถดัดขึ้นรูปได้ตามต้องการ 

 
 



 
 

๖. มีรูปแบบของส่วนปลายให้เลือกใช้งานได้ ๒ แบบ คือ แบบปลายตรง (straight) และแบบปลายรูปตัว
เจ (J shape) 

๗. ส่วนที่ใช้งานเคลือบด้วย ไฮโดรโคท เพื่อช่วยลดการเสียดทานขณะใช้งานและช่วยให้เส้นลวดเคลื่อนไป
ได้ดี 

๘. มีความยาวส่วนปลายสายที่สามารถมองเห็นได้ขณะท าการเอ็กซเรย์ความยาว ๓ เซนติเมตร 
๙. ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของสายลวดขนาดสั้น (๑๙๐ เซนติเมตร) สามารถต่อกับลวดเพ่ิมความยาว(DOC 

Guide Wire Extension) เพ่ือเพ่ิมความยาวให้ยาวขึ้นขณะใช้งาน โดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนลวดเส้นใหม่ 
๑๐. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานอาหารและยา 

 

 

๖.อุปกรณ์เย็บปิดหลอดเลือด Vascular closure device 
 

คุณสมบัติท่ัวไป  
 เป็นชุดอุปกรณ์ส าหรับซ่อมปิดผนังหลอดเลือดหลังท าหัตถการสวนหัวใจหรือหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 

คุณสมบัติเฉพาะ 
๑. ใช้ปิดหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ ( femoral artery)  หลังการท าหัตถการทุกชนิด ในห้องตรวจสวน

หัวใจ  ช่วยลดเวลาในการพักฟ้ืน โดยผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักนิ่งๆ นานหลายชั่วโมง  
๒. อุปกรณ์ใช้ส าหรับปิดบาดแผลที่ผนังหลอดเลือดมีลักษณะเป็นการเย็บด้วยไหม Polypropylene 

Monofilament  
๓. เป็นการเย็บด้วยไหมแบบผูกปมอัตโนมัติ  พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ในการตัดไหม และช่วยลดเวลาในการ

ด าเนินการเย็บปิดแผล สามารถปิดผนังหลอดเลือดที่ใช้ sheath ที่มีขนาด ตั้งแต่ ๕-๘   เฟรนช โดย
คุณสมบัติของไหม Polypropylene Monofilament มีความเเข็งแรง ช่วยให้ปิดปากแผลได้โดยง่าย  

๔. ช่วยลดเวลาการหยุดเลือด (Hemostasis) ช่วยลดเวลาในการพักฟ้ืนของผู้ป่วย (Ambulation)  และ
สามารถกลับบ้านได้สะดวกเร็วมากข้ึน (Discharge)  

๕. ชุดอุปกรณ์ได้รับการออกแบบพิเศษให้ใช้งานได้ง่าย  ปลอดภัย และรวดเร็ว สามารถใช้ได้ดีทั้งกับการ
สวนหัวใจเพ่ือการวิเคราะห์และการสวนหัวใจเพ่ือการรักษา 

๖. แพทย์สามารถปฏิบัติการเพียงผู้เดียว (Single operator) ได้ โดยแต่ละข้ันตอนมีตัวเลขบอกขั้นตอนที่
สมบูรณ์แบบ  

๗. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า  ๑ ปี 
๘. ได้รับหนังสือน าเข้าจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

๗.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงสมองด้วยขดลวด 
คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดเลี้ยงเส้นเลือดเลี้ยงเส้นเลือดแดงท่ีคอตีบชนิดขดลวดแบบขยาย
ขนาดด้วยตัวเอง 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวขดลวดผลิตจาก Nitinol โดยออกแบบลายเป็นวงแหวนรูปตัววีหลายวง 
2. ส่วนที่ใช้งานมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เซนติเมตร 
3. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนที่ใช้งานที่เล็ก  โดยใช้ได้กับ sheath ขนาด ๖ เฟรนชขึ้นไป 
4. ออกแบบให้ใช้กับลวดน าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๐๑๔ 

 



 
5. มีรูปแบบขดลวดให้เลือกใช้ ๒ แบบคือ แบบเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันตลอดทั้งเส้น (straight) และแบบ

เล็กลงจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่อง (tapered stent)  
6. ขดลวดแบบเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันตลอดทั้งเส้น (straight) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือดใช้ตั้งแต่ ๕-

๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาว  ๒๐,๓๐ และ๔๐ มิลลิเมตร 
7. ขดลวดแบบเล็กลงจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่อง (tapered stent) มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือดใช้ตั้งแต่ ๖-๘ มิลลิเมตร และ ๗-๑๐ มิลลิเมตร โดยมีความยาว  ๓๐ และ ๔๐ 
มิลลิเมตรให้เลือกใช้ 

8. อุปกรณ์ทุกขนาด มีตัวบ่งต าแหน่งอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของขดลวดสามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านการ
เอ็กซเรย์ท าให้สามารถก าหนดต าแหน่งที่ถูกต้องในการขยายหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้น  

9. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดและความยาวได้ตามความต้องการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
 

๘.ขดลวดขยายหลอดเลือดอุดตันแบบขยายได้เอง 
คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นขดลวดที่ใช้ใส่ส าหรับขยายหลอดเลือดที่อุดตัน  เพื่อป้องกันไม่ให้อวัยวะที่เส้นเลือดไปเลี้ยงเกิดภาวะ
ขาดเลือดและตายไป 
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. อุปกรณ์น าส่งขดลวด (Stent Delivery System) จะมีแถบบอกต าแหน่ง (Radiopaque Marker) อยู่ 
๓ แถบ เพื่อให้สามารถใส่ขดลวดได้ในบริเวณท่ีต้องการ 
 แถบบอกต าแหน่ง ๒ แถบจะอยู่ที่ส่วนในของสายสวนเพื่อบอกต าแหน่งของขดลวด (Stent) 
 ที่ปลอกด้านนอกของสายสวนจะมีแถบบอกต าแหน่งอีก ๑ แถบเพื่อตรวจสอบการกางออกของ

ขดลวด 
๒. ขดลวดผลิตจากไนตินอลใช้เลเซอร์ในการผลิตและถูกออกแบบมาให้แต่ละส่วน (Segment) กางออก

อย่างไม่อิสระต่อกัน เพื่อให้ขดลวดสามารถค้ ายันผนังหลอดเลือดทันทีท่ีกางออกและไม่เลื่อนไปจาก
บริเวณท่ีต้องการ   นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการดีด (Jumping) ของขดลวด ขดลวดสามารถโค้ง
ตามความคดเคี้ยวของเส้นเลือดได้ดี  มีความยืดหยุ่น (Flexible) สูง 

๓. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งขดลวดถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น  ท าให้ขดลวด และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่ง
ขดลวดสามารถเข้าไปในเส้นเลือดตามลวดน า (Trackability) และสามารถถูกดันเข้าไปในเส้นเลือด 
(Pushability) ที่อุดตันได้ 

๔. ตัวอุปกรณ์น าส่งมีโครงสร้างด้านในที่มีลวดถักอยู่ (Braided Shaft) เพ่ือให้สามารถใช้ในกรณีที่บริเวณ
ที่อุดตันอยู่ด้านตรงข้าม (Cross-over procedure) ได้ง่ายขึ้น 

๕. ด้านที่จับ (Proximal part) ถูกออกแบบให้แพทย์สามารถควบคุมการกางขดลวดได้ดี  
๖. ขดลวดท าจากไนตินอล  สามารถท่ีจะกางออกเองได้โดยไม่ต้องใช้บอลลูน  และถ้าขดลวดถูกทับ  ยัง

สามารถขยายขนาดกลับมายังขนาดเดิมได้ 
๗. ขดลวดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๖ – ๑๔ มิลลิเมตร  และมีความยาวให้เลือกตั้งแต่ ๒๐ , ๔๐ , 

๖๐, และ ๘๐ มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อย 
 
 



 
 

๘. สายสวนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ และ ๑๒๐ เซนติเมตร   
๙. สามมารถใช้ร่วมกับ Sheath ๖ เฟรนช  และลวดน าสายสวนขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว 
๑๐. ด้านหัวและท้ายของขดลวด มีจุดบอกต าแหน่ง ๖ จุดสามารถมองเห็นต าแหน่งของขดลวดได้ชัดเจน  
๑๑. Segment ด้านหัวและท้ายของขดลวดจะกางออกด้านละ ๑ มิลลิเมตร ท าให้ขดลวดกางได้แม่นย า 

และสะดวกในการขยายด้วยบอลลูนภายหลังจากขดลวดกางแล้ว 
๑๒. บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) และบอกวันหมดอายุ (expiry date)  
๑๓. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 
๙. สายสวนและอุปกรณ์ขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนอินนูเอ้ 

 
คุณลักษณะเฉพาะ 

เป็น  Catheter  ที่ใช้ถ่างขยายลิ้นหัวใจ  (Mitral  Valve)  โดยสอดเข้าไปทางหลอดเลือดด า                              
บริเวณขาหนีบ  (Femoral Vein)  ของผู้ป่วย   
คุณลักษณะท่ัวไป   ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย 

๑. Balloon Catheter เป็นชนิด Single Balloon มีคอคอดตรงกลาง Balloon  
 

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๑๒ Fr ความยาว ๗๐ เซนติเมตร  มีขนาด  ๒๔  , ๒๖ และ๒๘ 
มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อย เพื่อใช้ถ่างขยายลิ้นหัวใจ 

๓. Balloon Catheter ปลายของสายมีทางออกจ านวน ๓ ทาง เส้นกลางเป็นแกนของตัวสายสวน เส้นที่
สองเป็นทางส าหรับขยายบอลลูน   เส้นที่สามเป็นทางส าหรับไล่อากาศระหว่างชั้นในบอลลูน 

๔. Balloon  Catheter   มีลักษณะพิเศษคือตัวบอลลูนมีสองชั้น เพื่อป้องกันเมื่อมีการแตกของบอลลูน
และมีรูบริเวณส่วนกลางของบอลลูนเพื่อความปลอดภัยเวลาเกิดปัญหาบอลลูนแตก 

๕. Stretching Mitral Tube  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๑.๒ มิลลิเมตร ความยาว ๘๐ เซนติเมตร            
ใช้ยืด Balloon  ให้ตึงเพื่อสะดวกในการสวนเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย 

๖. Dilator ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน ๑๔ Fr. ความยาวอย่างน้อย ๗๐ เซนติเมตร ใช้ถ่างขยาย
กล้ามเนื้อผนังหัวใจ 

๗. Guide wire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน ๐.๐๒๕ นิ้ว ความยาวอย่างน้อย ๑๗๕ เซนติเมตร 
ใช้น า Balloon Catheter เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย 

๘. Stylet (Spring) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๐๓๘ นิ้ว ความยาวอย่างน้อย ๘๐ เซนติเมตร ใช้น า
Balloon Catheter เข้าไปใน Mitral Valve 

๙. มี Syringe ใช้ในการInflate  Balloon Catheter  เพ่ือถ่างขยาย   Mitral Valve 
๑๐. Ruler ใช้วัดขนาดของ Balloon 
๑๑. บรรจุในซองปราศจากเชื้อ มีอายุการใช้งานอย่างต่ า ๑ ปี 
๑๒. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 
 



 
 

๑๐. สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน  
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นสายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน  
และแสดงออกมาเป็นภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะในทางเทคนิค     

๑. หัวตรวจใช้ Transducer ใช้ความถ่ี ๒๐ MHz สามารถให้ภาพแบบ Digital  

 สายสวนมี Transducer ขนาด ไม่มากกว่า ๓.๕ Fr. 

 สายสวนมีขนาดไม่ใหญ่กว่า ๒.๙  Fr.   

 สายสวนมีความยาวจาก  Distal  ถึง  Proximal ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 

 สายสวนสามารถใช้คู่กับ Guide  Wire  ขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว  หรือมากกว่า 

 สายสวนสามารถใช้คู่กับ Guiding Catheter ขนาด ๕ Fr.   

 ปลายสายมี  Connector  เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับ เครื่อง Intravascular ultrasound ยี่ห้อ  Volcano   รุ่น S5 

๒. การบรรจุ และหีบห่อ บรรจุกล่องละ ๑ ชุด บรรจุในซองปราศจากเชื้อสามารถใช้งานได้ทันที 

๓. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปีและเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต  

๔. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
 

 
 

๑๑. สายสวนบอลลูนใช้ส าหรับวัดขนาดรูรั่วผนังกั้นหัวใจ  
 

คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นบอลลูนที่เป็นสายสวนและใช้ในการวัดขนาดรอยรั่วในผนังของหัวใจโดยเข้าทางหลอดเลือดของ

หัวใจ 
คุณลักษณะเฉพาะ   

๑.  เป็นลุกโป่งชนิด คอมพลายแอนท์ 
๒. ขนาดลวดน าทางท่ีเหมาะสมคือ ๐.๐๓๕ มิลลิเมตร 
๓. เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดขณะขยายตัวมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร และขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลิ

เมตร  
๔. มีแถบบอกต าแหน่ง ๓ ต าแหน่ง ช่วยให้ง่ายในการใช้งานผ่านการเอ็กซเรย์ 
๕. สินค้ามีอายุการใช้งาน๒ ปี นับจากวันที่ส่งของ 
๖. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 

 

 

 

 



 

๑๒. วัสดุปิดรูรั่วหลอดเลือด  
 

คุณลักษณะท่ัวไป  
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปิดรูรั่วที่ Patent Ductus Arteriosus (PDA)  ที่ท าจากลวด Nitinol โดยการใส่ผ่าน

ไปในสายสวนหัวใจ 
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑.  Nitinol เป็นโลหะคุณสมบัติพิเศษคือความสามารถจ ารูปร่างที่ได้ถูกก าหนดไว้ได้ (Shape – 
memory  property) เคลือบด้วย Platinum ท าให้เข้ากันได้ดีกับร่างกาย 

๒.  มีขนาดให้เลือกตามลักษณะการใช้งานตั้งแต่ ๔/๖ มิลลิเมตร ระบุขนาดความกว้างของขอบด้านบน 
ความยาว และความสูง 

๓. มีเอกสารประกอบการแนะน าการใช้อย่างชัดเจน 
๔. ใช้ร่วมกับ Delivery  Cable  loader  และสายสวนหัวใจ Sheath and Dilator ที่มีขนาดตั้งแต่  ๖  

เฟรนซ  ถึง ๙ เฟรนซ  ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์   
๕. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 

๑๓. วัสดุปิดรูรั่วผนังหัวใจ  
คุณลักษณะท่ัวไป   

 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนที่ท าจากลวด Nitinol ที่เคลือบ Platinum  โดยผ่าน
การใส่ผ่านเข้าไปในสายสวนหัวใจ 
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. Nitinol เป็นโลหะที่ มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถจดจ ารูปร่างที่ได้ถูกก าหนดไว้ได้ (Shape – 
memory  property ) 

๒. ถูกเคลือบด้วย Platinum  ซึ่งท าให้เข้ากันได้ดีกับร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับ Nitinol เพียงอย่าง
เดียว 

๓. ความทนทานสูงซึ่งเป็นข้อดีส าหรับคนไข้ในระยะยาว 
๔. Platinum มี Radio Opacity  ซึ่งช่วยในการวางตัวของอุปกรณ์ได้ง่ายในระหว่างท าผ่านการ

เอ็กซเรย์ 
๕. ขนาดให้เลือกตามลักษณะการการใช้งานตั้งแต่ 8 mm จนถึง ๔๔ มิลลิเมตร 
๖. ใช้ร่วมกับ Delivery Cable loader และสายสวนหัวใจ  Sheath  and Dilator  ที่มีขนาดตั้งแต่ 

๖ เฟรนช ถึง ๑๔ เฟรนช  ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ 
๗. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

๑๔. สายสวนส าหรับวางและปล่อยวัสดุปิดหลอดเลือด 
 

คุณลักษณะท่ัวไป  

เป็นท่อน าทางเข้าอุปกรณ์หรือสายสวนในการตรวจรักษาปลอดเลือดและหัวใจ โดยออกแบบพิเศษ 

คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. มีขนาดท่อตั้งแต่ ๖ เฟรนช ถึง ๑๔ เฟรนช ท าจากพัสดุ MDPE + PTFE ที่มีความเหนียว แข็งแรง 

ยืดหยุ่นสูง ผิวเรียบลื่น 

๒. ปลายท่อ (Sheath tip) จะมีความโค้งหลายขนาด เช่น ๔๕ องศา และ ๑๘๐ องศาเป็นอย่างน้อย 

๓.  ปลายท่อเป็นแบบทึบรังสี บอกต าแหน่งปลายท่อ จากภาพเอ็กซเรย์ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และออกแบบพิเศษ

ส าหรับการใช้งาน (Mullins  Design) 

๔. มี Valve เปิด  - ปิด แยกต่างหาก เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือด หรือป้องกันอากาศเข้าหลอด

เลือด 

๕. มี Side arm adapter เพ่ือช่วยในการฉีด หรือ Flush สารน้ า ขณะปฏิบัติการ 

๖. มี Dilator หรือแท่งขยาย ที่ใช้ลวดน าขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๓๘ นิ้ว 

๗. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 


