
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
๑  ปลอดเช้ือชนิดดูดกลิ่น  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

1.  ความต้องการ 
ตู้ดูดกลิ่นชนิดไร้ท่อ จ านวน 1 เครื่อง 

 
2. วัตถุประสงค์ 
          ใช้เตรียมสิ่งส่งตรวจท่ีมีกลิ่นรุนแรง 
3. คุณลักษณะท่ัวไป  
3.1 โครงสร้างตัวตู้ท าด้วยโลหะเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม  
3.2 พื้นที่ปฏิบัติงานภายในท าจากวัสดุที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 

 โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1,000x700x700 ม.ม. 
3.3 ผนังด้านข้างและด้านหน้าท าด้วยวัสดุชนิดใส ที่แข็งแรงทนทาน ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้พื้นที่ท างาน 
3.4 ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์,  50 เฮิร์ต 

4. คุณสมบัติเฉพาะ 
4.1 เป็นตู้ดูดกลิ่นชนิดไม่มีท่อ (Ductless) ใช้ดูดซับกลิ่น  กลิ่นไอสารเคมีต่างๆ โดยการกรองอากาศผ่าน
แผ่นกรองชนิด Activated Carbon  

4.2 มีระบบฆ่าเชื้อภายในตู้ด้วยแสง UV 
4.3 มีหลอดไฟภายในตู้ ส าหรับให้แสงสว่างขณะปฏิบัติงาน 
4.4 พัดลมดูดอากาศ (Blower) สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วลมได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ 
4.5 ความเร็วลมภายในตามมาตรฐานเฉลี่ยประมาณ 0.5 m/s  
4.6  ด้านหน้าตู้ เป็นกระจกใส มีความลาดเอียงประมาณ 10 องศา สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้โดยระบบไฟฟ้า 
โดยสามารถเลื่อนเปิดกระจกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 430 ม.ม.  

4.7 มีสวิทซ์แบบเท้าเหยียบ (Foot Switch) ส าหรับเลื่อนเปิด-ปิด กระจกด้านหน้าตู้ เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

4.8  ขณะเครื่องท างานมีระดับความดังของสียงไม่เกิน 65 dBA 
4.9  ควบคุมการท างานด้วยระบบ Microprocessor แสดงผลการท างานผ่านหน้าจอ LCD โดยแสดงระดับ  

 ความเร็วลม พร้อมแสดงสถานะ การท างานของเครื่อง  
 
 
 



-๒- 
 

4.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE 
4.11 ผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO 13485 และ ISO 14001 

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
5.1  เป็นของใหม่ ผลิตส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน 
5.2  ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจ าหน่ายท่ีมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
5.3   มีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่อง  
5.4 ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องจนใช้งานได้ และท าการอบรมการใช้เครื่อง การบ ารุงรักษา และการแก้ไข 

เบื้องต้น จนผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
5.5 มีบริการติดตั้ง,ตรวจเช็คมาตรฐาน และความพร้อมการใช้งานของตู้ ณ สถานที่ติดตั้ง 
5.6 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่รับมอบสินค้าครบ ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องให้ 1 ครั้ง

ในระยะเวลารับประกัน และภายในระยะเวลาการรับประกันหากเกิดการช ารุดขัดข้องจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้ขายจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน หากท าการแก้ไขแล้ว 2ครั้ง แต่ยัง
ไม่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ ผู้ขาย จะต้องน าเครื่ องใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.9 ผู้ขายต้องท าเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อข้างบนให้ชัดเจนว่าเครื่องที่น ามาเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

6. อุปกรณ์ประกอบ 
    6.1  หลอด UV                              จ านวน  1  ชุด 
    6.2  ก๊อกน้ า (Water tap)               จ านวน  1  ชุด   
    6.3  ก๊อกแก๊ส (Gas tap)                จ านวน  1  ชุด 
    6.4  ปลั๊กไฟชนิดกันน้ า                   จ านวน  1  ชุด 
    6.5  ขาตั้งตู้พร้อมล้อเลื่อน              จ านวน  1  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. เครื่องปั่นความเร็วรอบสูง  (Refrigerate Centrifuge) 
 

1.ความต้องการ 
 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบควบคุมอุณหภูมิ ชนิดตั้งโต๊ะ 

2.วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
 ใช้ส าหรับปั่นสิ่งส่งตรวจ (เลือด) ของผู้ป่วยเพื่อน าไปตรวจวิเคราะห์ 

3.คุณสมบัติเฉพาะ 
        3.1 เป็นเครื่องปั่นเหว่ียงสารแบบควบคุมอุณหภูมิระบบ Programmable microprocessor control  
             ชนิดตั้งโต๊ะ มีความจุสูงสุด 4 x 100 มิลลิลิตร  
        3.2 แผงควบคุมการใช้งานเป็นระบบสัมผัส พร้อมมีหน้าจอแสดงผล 2 หน้าจอแยกจากกันส าหรับแสดง    

 ความเร็วรอบ/ค่าเหว่ียง (RCF) และเวลา/อุณหภูมิ โดยหน้าจอแสดงผลเป็นชนิด highly visible         
 digital    

        3.3 มอเตอร์ที่ใช้เป็นแบบไม่ใช้แปรงถ่าน Brushless Induction motor  เพื่อความทนทานต่อการใช้ 
            งานและช่วยลดขั้นตอนการบ ารุงรักษา 
        3.4 สามารถเรียกดูค่าแรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง (RCF) ขณะที่เครื่องก าลังปั่นเหว่ียงอยู่ได้  
        3.5 สามารถเลือกใช้หัวปั่นได้ทั้งชนิด Angle rotor, Swing-out rotor และ Microplate Rotor  
        3.6 สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4,100 รอบ/นาที และมีค่าแรงเหว่ียงหนี 
             ศูนย์กลางสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,819 x g. โดยมีความละเอียดในการปรับตั้ง 10 รอบ/นาที 
        3.7  สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-99 นาที หรือตั้งให้เครื่องท างานแบบต่อเนื่องได้ 
        3.8  สามารถตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง -9 ถึง 40องศาเซลเซียส และมีความละเอียดในการปรับตั้ง 1 องศา 
             เซลเซียส โดยระบบท าความเย็นเป็นชนิด CFC-Free ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม 
        3.9 ภายในช่องป่ันเหวี่ยง (Chamber) ท าจากโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม 
        3.10  มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลขณะหมุน โดยเครื่องจะหยุดท างานทันที กรณีเกิดความไม่สมดุล 
             ของน้ าหนักสารตัวอย่าง  
        3.11 มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเกินไป  
        3.12 มีสัญญาณไฟแสดงกรณีฝาเครื่องเปิด หรือปิดไม่สนิท โดยเครื่องจะไม่ท างานกรณีฝาปิดไม่สนิท  
              และมีระบบป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องปั่นท างานอยู่ 
        3.13  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์ 
        3.14  เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 และ CE 
        3.15 บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน 
               จัดจ าหน่ายจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหา 
               อะไหล่  
        



4.  อุปกรณ์ประกอบ  มีดังนี้   
    - หัวปั่นเหว่ียงชนิด Swing-out Rotor ขนาด 4 x 100 มิลลิลิตร, ความเร็วรอบสูงสุด 4,100 rpm  
    -  ชุดบรรจุหลอด (Insert) ส าหรับใส่หลอดทดลอง 4 x 15 ml  (4 ชิ้น/1ชุด)   

 
 

๓. ชุดเครื่องกรอกระดูกเบ้าตาระบบไฟฟ้าความเร็วสูง 

คุณลักษณะท่ัวไป 

 -  ชุดเครื่องกรอกระดูกท างานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับตั้งค่าได้ 

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

1. เครื่องควบคุมการท างาน           จ านวน 1 เครื่อง 
- การแสดงผลหน้าจอลิควิดคริสตัล แบบสัมผัส 
- หน้าจอแสดงค่าความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 80,000 รอบต่อนาที 
- มีระบบจ่ายน้ าติดตั้งข้างตัวเครื่อง สามารถปรับระดับน้ าได้ โดยมีอัตราจ่ายน้ าสูงสุด ได้ไม่น้อย
กว่า 75 มิลลิลิตรต่อนาที 
- มีช่องส าหรับต่อใช้งานกับไมโครมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

 2.   ที่ควบคุมเครื่องโดยใช้เท้า Foot Control แบบมีหนึ่งปุ่ม          จ านวน 1 อัน 

       - สามารถควบคุมการเปิดปิดการท างานของ Foot Control 

       - สามารถควบคุมการเปลี่ยนมอเตอร์ A-B 

       - สามารถควบคุมให้หมุนแบบเดินหน้า และถอยหลัง 

       - สามารถควบคุมการเปิดปิดการจ่ายน้ า 

       - ควบคุมความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 

 3.   ไมโครมอเตอร์ขนาดเล็กชนิดควบคุมการท างานด้วยเท้า         จ านวน 1 อัน 

       ให้ความเร็วรอบสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 80,000 รอบต่อนาที  

       ตัวไมโครมอเตอร์เคลือบด้วยไททาเนียม 



 4.   ด้ามจับแบบโค้งชนิดสั้น แกนมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5.5 มิลลิเมตร และส่วนใช้งาน มีความ
ยาว 25 มิลลิเมตร                                    จ านวน 1 อัน 

 5.   ด้ามจับแบบตรงชนิดสั้น แกนมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5.5 มิลลิเมตร และส่วนใช้งาน มีความ
ยาว 25 มิลลิเมตร จ านวน 1 อัน 

 6.   หัวกรอชนิดกลมแบบส้ัน ขนาดหัวกรอ 2.0 มิลลิเมตร                  จ านวน 5 อัน 

 7.   หัวกรอชนิดกลมแบบส้ัน ขนาดหัวกรอ 3.0 มิลลิเมตร                  จ านวน 5 อัน 8.   หัว
กรอชนิดกลมแบบส้ัน ขนาดหัวกรอ 4.0 มิลลิเมตร                  จ านวน5 อัน 

 9.   หัวกรอชนิดกลมแบบส้ัน ขนาดหัวกรอ 5.0 มิลลิเมตร                  จ านวน 5 อัน 

10. หัวกรอชนิดไดมอนด์ แบบส้ัน ขนาดหัวกรอ 2.0 มิลลิเมตร            จ านวน 5 อัน 

11. หัวกรอชนิดไดมอนด์ แบบส้ัน ขนาดหัวกรอ 3.0 มิลลิเมตร            จ านวน 5 อัน 12. หัว
กรอชนิดไดมอนด์ แบบส้ัน ขนาดหัวกรอ 4.0 มิลลิเมตร            จ านวน 5 อัน 

13. หัวกรอชนิดไดมอนด์ แบบส้ัน ขนาดหัวกรอ 5.0 มิลลิเมตร            จ านวน 5 อัน 14. ข้อ
ต่อส าหรับหยดน้ าชนิดสั้นส าหรับกรอ           จ านวน 2 อัน 

15. สายจ่ายน้ าส าหรับหยดน้ า                         จ านวน 4 แพ็ค 16. 
สเปรย์น้ ามันส าหรับฉีดพ่นท าความสะอาดด้ามจับชนิดต่าง ๆ ขนาด 480 มิลลิลิตร    

         จ านวน 3 กระป๋อง 

17. ข้อต่อส าหรับต่อกับสเปรย์น้ ามัน    จ านวน 1 อัน 

18. กล่องส าหรับใส่เครื่องมือพร้อมฝาแบบมีระบบกรองเชื้อแบคทีเรียบนฝากล่อง  

      มีขนาดไม่น้อยกว่า 285x280x100 มิลลิเมตร  จ านวน 1 กล่อง 

19. ตะแกรงส าหรับใส่เครื่องมือมีขนาดไม่น้อยกว่า 255x250x70 มิลลิเมตร  

      พร้อมตัวยึด อุปกรณ์ภายในตะแกรง    จ านวน 1 อัน 

20. ตัวล็อคฝากล่องเพื่อความปลอดภัย ขนาดบรรจุ 1,000 ชิ้น  จ านวน 1 ห่อ 

21. แผ่นป้ายกระดาษส าหรับบ่งบอกรายละเอียดขนาดบรรจุ1,000ชิ้น  จ านวน 1 ห่อ 



22. แผ่นกรองเชื้อจุลชีพ ขนาดบรรจุ 1,000 ชิ้น    จ านวน 1 ห่อ 

23. รถเข็นส าหรับวางอุปกรณ์ชนิดสี่ล้อ      จ านวน 1 คัน 

24. คู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด 

25. รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องทุก ๆ 6 เดือน ภายในระยะเวลา
ประกัน 

 

๔. เคร่ืองวดัความหนาของกระจกตาด า ดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง    
 (Ultra sound pachymetry) 

 
1. รายละเอยีดทัว่ไป   เป็นเคร่ืองวดัความหนากระจกตาดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง  
 
2. วตัถุประสงค์การใช้งาน  
      เป็นเคร่ืองมือวดัความหนากระจกตาดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิด portable ท่ีมีขนาดเล็ก  กะทดัรัด  
 
3. คุณสมบัติทางเทคนิค 

3.1 เป็นเคร่ืองวดัความหนากระจกตาชนิด portable ท่ีมีจอแสดงผลในตวั  
3.2 สามารถวดัหาความหนากระจกตา พร้อมค านวณหาค่าเฉล่ียไดแ้ละสามารถวดัความหนากระจกตาได้

ไม่นอ้ยกวา่ 300 ถึง 900 ไมครอน  
3.3 เคร่ืองสามารถวดัค่าโดยอตัโนมติั  
3.4 สามารถใชก้บัไฟบา้นได ้(220 V) หรือ battery ภายใน 
3.5 ตวัเคร่ืองมีน ้าหนกัไม่เกิน 600 กรัม  

 

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน  
5.1 เคร่ืองวดัความหนากระจกตาดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิด portable 1 เคร่ือง  

 

6. เงื่อนไขเฉพาะ  
6.1 มีคู่มือการใชง้านและบ ารุงรักษาเป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด  
6.2 รับประกนัคุณภาพ 1 ปี นบัจากวนัส่งสินคา้  



 

๕. เคร่ืองนบัเซลส์ของกระจกตาด า  (Specular  Microscope) 

๑.  คุณลกัษณะทัว่ไป 

 เป็นเคร่ืองใชส้ าหรับตรวจวเิคราะห์จ านวนเซลล์ท่ีชั้นเอนโดทีเลียมของกระจกตาแบบไม่สัมผสักระจกตา 

๒.  คุณลกัษณะทางเทคนิค 

 ๒.๑  สามารถตรวจวเิคราะห์เซลล์เอนโดทีเลียมโดยวธีิไม่สัมผสักระจกตา  (Non-contact) 

 ๒.๒  สามารถควบคุมการท างานโดยระบบสัมผสัหนา้จอ  (Touch – screen) 

 ๒.๓  ระบบการปรับวดัเป็นแบบ  Auto  Alignment  and  Auto Shot  หรือสามารถปรับเป็น 

                       แบบ  Manual  ได ้

 ๒.๔  มีโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยอตัโนมติั  

 ๒.๕  เคร่ืองสามารถบนัทึกภาพต่อเน่ืองไดไ้ม่นอ้ยกวา่  ๑๕  shots  และสามารถเลือกภาพ 

                       ท่ีดีท่ีสุดเพื่อแสดงไดโ้ดยอตัโนมติั 

 ๒.๖  เคร่ืองสามารถถ่ายภาพไดก้วา้งไม่นอ้ยกวา่  ๐.๒๕ x ๐.๕๔  mm 

 ๒.๗  ความแม่นย  าในการวดัความหนากระจกตา ± ๒๐ ไมครอน 

 ๒.๘  มีโปรแกรมสามารถวเิคราะห์ค่า 

  -   Number  (the  number  of  analyzed  cells) 

  -  CD  (cell density) 

  -  AVG  (average  cell  area) 

  -  SD  (standard  deviation  of  cell  area) 



  -   CV  (coefficient  of  variation  of  cell  area) 

  -  Max  (maximum  cell  area)  Min  (minimum  cell  area) 

 ๒.๙  หนา้จอแสดงผลเป็นแบบ  Color  LCD  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  ๘.๔  น้ิว 

 ๒.๑๐ สามารถปรับ  Chinrest  ข้ึน-ลง  แบบไฟฟ้าได ้

๓.  อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

 ๓.๑  เคร่ืองตรวจวเิคราะห์จ านวนเซลล์ท่ีชั้นเอนโดทีเลียม  จ านวน  ๑  เคร่ือง 

                      ของกระจกตาแบบไม่สัมผสักระจกตา 

 ๓.๒  โตะ๊วางเคร่ืองปรับข้ึนลงดว้ยไฟฟ้า    จ  านวน  ๑  ตวั 

 ๓.๓  เกา้อ้ีแพทย ์      จ  านวน  ๑  ตวั 

 ๓.๔  เกา้อ้ีคนไข ้      จ  านวน  ๑  ตวั 
  

๔.  รับประกนัคุณภาพ  ๑  ปี 

 

 
 

 
 


