
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

สายสวนหลอดเลือดน าทางเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
******************* 

คุณสมบัติทั่วไป 
เป็นสายส าหรับสวนหัวใจ เข้าไปในหลอดเลือดเพ่ือการตรวจโดยการฉีดสารทึบรังสีผ่านปลาย 

สายสวนและส าหรับใช้เป็นท่อน าอุปกรณ์ลวดน าสายสวนหัวใจ บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจขดลวดขยาย 
หลอดเลือดหัวใจ ตามต าแหน่งที่ต้องการวินิจฉัยและท าการรังสีร่วมรักษา  

คุณสมบัติเฉพาะ 
๑. สายสวนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนภายใต้เอกซ์เรย์ โดยที่ส่วนปลายของสายมีสารทึบรังสีที่ใช้บอก

ต าแหน่ง (radiopaque marker) เพ่ือความแม่นย าในการผ่านสายไปยังต าแหน่ง Ostial ของ
หลอดเลือด 

๒. โครงสร้างของสายสวนมีความสามารถในการหมุนเปลี่ยนทิศทางได้ตามท่ีต้องการโดยง่าย เพ่ือ
ป้องกันการหักพับงอ  

๓. มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้ได้ดังนี้ ๕ เฟรนซ, ๖ เฟรนซ, ๗ เฟรนซ และ ๘ เฟรนซ 
๔. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในที่ใหญ่เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการฉีดสี โดยที่มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของสายสวน ขนาด ๕ เฟรนซ ไม่น้อยกว่า ๐.๐๕๘ นิ้ว , ๖ เฟรนซไม่น้อย
กว่า ๐.๐๗๐ นิ้ว, ๗ เฟรนซ ไม่น้อยกว่า ๐.๐๘๑ นิ้ว และ ๘ เฟรนซ ไม่น้อยกว่า ๐.๐๙๐ นิ้ว 

๕. มีรูปแบบต่างๆที่เหมาะกับการใช้งานได้แก่ Judkins curve, Amplatz curve, Multipurpose 
curve และอ่ีนๆ  มีความยาวของส่วนโค้งต่างกัน เช่น ๓.๐,๓.๕,๔.๐,๔.๕และ๕ เซนติเมตร     

๖. บรรจุ ๑ ชิ้น/กล่อง ในซองปลอดเชื้อและพร้อมใช้งานได้ทันที  
๗. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
๘. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย                       

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


