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๑. สายสวนหลอดเลือดน าทางเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย 

คุณสมบัติท่ัวไป  

๑. เป็นสายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัยและท าการรังสีร่วมรักษาโดยการฉีดสารทึบแสง ผ่านปลายของสายสวน  
๒. บรรจุในซอง ผ่านขั้นตอนในการท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลินอ๊อกไซด์ บรรจุ  ๑ ชิ้น ต่อ ๑ กล่อง 

คุณสมบัติเฉพาะ 

๑. มีขนาดต่างๆสามารถให้เลือกใช้ตามการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ ๖ , ๗  , ๘ , ๙ เฟรนช  
๒. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(Inner Diameter) ขนาด ๖ เฟรนช  ไม่น้อยกว่า ๐.๐๗๐ นิ้ว ๗ เฟรนช  ไม่

น้อยกว่า ๐.๐๗๘ นิ้ว ๘ เฟรนช  ไม่น้อยกว่า ๐.๐๘๘ นิ้ว ๙ เฟรนช  ไม่น้อยกว่า ๐.๐๙๘ นิ้ว 
๓. มีคุณสมบัติและรูปแบบต่างที่เหมาะสมในการใช้งานในต าแหน่งที่ท าการตรวจวินิจและรักษา ได้แก่  XB 

XBRCA  XBLAD  RDC I  RDC II  MPAI 
๔. มีความยาวของท่อน าขนาดสั้นมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร  ขนาดยาวมีความยาวไม่น้อยกว่า 

๙๐ เซนติเมตร 
๕. โครงสร้างของสายสวนประกอบด้วยวัสดุ ๓ ชั้น ชั้นนอกท าจากวัสดุ Nylon หุ้มเพ่ือช่วยให้สามารถหมุน

เปลี่ยนทิศทางได้ง่าย และสามารถรองรับอุปกรณ์อ่ืนๆได้ ชั้นกลางท าจากวัสดุ Stainless Steel  
ประสานกันเป็นร่างแห สามารถป้องกันการหักงอของสายสวน ชั้นในใช้วัสดุที่สามารถช่วยหล่อลื่นท าให้
สามารถน าอุปกรณ์ผ่านภายในท่อได้โดยง่าย 

๖. ส่วนปลายสายสวนท าจากวัสดุนุ่มป้องกันการฉีกขาดของหลอดเลือด และสามารถน าไปสู่หลอดเลือดได้
โดยง่าย และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยการเอ็กซเรย์ 

๗. มีลักษณะเป็น Torque/Support  Segment ช่วยให้สามารถควบคุมการหมุนของสายสวนได้ดีโดยเมื่อ
หมุนส่วนบนของสายสวน ท าให้ส่วนปลายสามารถหมุนได้เท่ากับส่วนบน 

๘. เส้นผ่าศูนย์กลางของสายสวนมีขนาดเท่ากันตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงส่วนต้น 
๙.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานอาหารและยา 
๑๐. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
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                                                ๒. ลวดน าสายสวนหลอดเลือดหัวใจ 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 

  เป็นอุปกรณ์น าในการสอดเข้าหลอดเลือดหัวใจส่วนปลาย (distal portion) ได้ง่าย และสะดวกใน
การน าอุปกรณ์ต่างๆส าหรับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบให้สามารถเข้าถึงรอยโรคได้อย่างปลอดภัย  
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
 

๑. Distal core ท าจากวัสดุพิเศษชนิด Super-elastic Nickel-titanium alloy  มีส่วนของ  Coil Section
ยาวไม่มากกว่า ๒๕ เซนติเมตร เคลือบด้วย hydrophilic polymer ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน   คือ  
Platinum-alloy coil และ Stainless  coil  ให้ความยืดหยุ่นสูง (superior flexibility)  สามารถท าให้
เข้าถึงหลอดเลือดหัวใจส่วนปลายได้ง่าย (distal portion) 

๒.  Proximal shaft ท าจากวัสดุ Stainless steel  
๓.   Distal  และ Proximal shaft  เชื่อมต่อกันโดยตรง ท าให้สามารถส่งแรงควบคุมไปถึงปลายขดลวดน าได้

อย่างดี (outstanding  torque response) 
๔. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๐.๐๑๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร 
๕. บรรจุและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลินอ๊อกไซด์พร้อมใช้งานได้ทันที  
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                       ๓. สายสวนบอลลูนถ่างขยายหลอดเลือด 
คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นอุปกรณ์สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ โดยผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous)  เป็น PTCA Dilation 
Catheter ชนิดที่มีลูกโป่งบริเวณส่วนปลายสาย ใช้ส าหรับถ่างขยายส่วนที่ตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ ที่มีลักษณะที่
มีความยากของรอยโรค โดยมวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้มีอย่างประสิทธิภาพและปลอดภัย    
 

คุณลักษณะเฉพาะ  
๑. เป็นสายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนชนิด Rapid - Exchange  
๒.  เป็นบอลลูนชนิด semi-compliant ผลิตจากวัสดุชนิดพิเศษท่ีให้ความยืดหยุ่นสูงและมี Crossing 

profile ที่เล็ก สามารถ re-crossability ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ก้านส่วนปลาย (Distal  shaft) มีขนาดไม่มากกว่า ๐.๐๑๖ นิ้ว มีลักษณะที่ท าให้มีความคงทนสูงและ

สามารถเข้าถึงรอยโรคที่ตีบตันได้ 
๔.  เคลือบสาร M II hydrophilic coat จากส่วนปลายถึง Guide wire port  ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษให้

ความลื่นเมื่อสัมผัสกับของเหลว เพื่อลดแรงเสียดทานท าให้สามารถสอดผ่าน หลอดเลือดที่โค้งงอ ได้ง่าย  
ส าหรับก้านส่วนปลาย( proximal shaft )เคลือบด้วย  PTFE coat เพ่ือความสะดวกในการควบคุมการ
หมุนบิดได้ด ี

๕. ส่วนต้น  (Proximal shaft) เป็นแบบ  Stainless steel hypotube เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ไม่
มากกว่า ๑.๙ เฟรนช ช่วยเสริมแรงผลัก ให้ส่วนปลายสามารถผ่านเข้าตามหลอดเลือดคดงอได้ง่าย และ
สามารถท า Balloon Kissing technique ได ้

๖. มี Depth marker บริเวณส่วนต้น ช่วยให้สามรถก าหนดระยะของบอลลูนได้แม่นย า 
๗. สามารถใช้งานร่วมกับ Guide wire ขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว และ Guiding Catheter ขนาด ๕ เฟรนช 
๘. บอลลูนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๕ , ๑.๕๐ , ๒.๐๐ , ๒.๒๕ , ๒.๕๐ , ๒.๗๕ , ๓.๐๐ มิลลิเมตร 

ความยาว ๑๐ , ๑๕ , ๒๐  มิลลิเมตร 
๙. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ๑  กล่อง มี ๑ ชิ้นและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลีนอ๊อกไซด์พร้อมใช้งานได้

ทันท ี
๑๐. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี
                         รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
 

      ๔. สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กช่วยน าส่งลวดน าสายสวน 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
ใช้เป็นสายสวนอุปกรณ์เพ่ือน าในการสอดใส่ลวดน าเข้าสู่หลอดเลือดหัวใจที่มีการอุดตันเรื้อรัง  
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ Proximal shaft ไม่เกิน ๐.๘๗ มิลลิเมตร ๒.๖ เฟรนช และขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ Proximal shaft ไม่เกิน ๐.๐๒๑ นิ้ว (๐.๕๕ มิลลิเมตร) 
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ distal shaft ไม่เกิน ๑.๘ เฟรนช (๐.๖๐ มิลลิเมตร) และ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ  distal shaft ไม่น้อยกว่า ๐.๐๑๘ นิ้ว (๐.๔๕ มิลลิเมตร) และโดยสามารถ
ใช้ได้กับลวดน าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากท่ีสุดเท่ากับ ๐.๐๑๘ นิ้ว 

๓. โครงสร้างของสายสวน  ประกอบด้วย  ๓  ส่วนดังนี้: 
๓.๑ Inner layer (ผนังชั้นใน) ท าจากวัสดุ PTFE ช่วยให้พื้นผิวด้านในลื่น ท าให้สามารถควบคุม

ลวดน าผ่านไปยังต าแหน่งที่ต้องการได้สะดวก 
๓.๒ Stainless Steel braid (SUS braid) ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการหักงอของสาย 
๓.๓ Tungsten coil จากปลายสายสวนลงมาเป็นชนิด Tungsten coil pitch 

๔. เคลือบด้วยสารที่ชอบน้ า Hydrophilic coating และท่ีปลายของสายสวนมี Gold marker ช่วยให้การ
มองเห็นต าแหน่งได้แม่นย า 

๕. ขนาดความยาวของสายสวนตั้งแต่ ๑๓๐ , ๑๕๐ เซนติเมตร 
๖. ท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลินอ๊อกไซด์พร้อมใช้งานทันที 
๗. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
๘. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี
                         รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
 

                   ๕. ชุดอุปกรณ์ปิดหลอดเลือดแดง (Radial artery)  
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นชุดเจาะเลือดแดง radial ที่มีสารเคลือบ ( M-coat )ใช้ท่อน าผ่านผิวหนังเข้าสู่  Radial artery เพ่ือใส่
อุปกรณ์  สายลวดน า สายสวนหัวใจ บอลลูนและขดลวดตาข่าย (stent) ขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการใช้ได้อย่างสะดวกปลอดภัย และประหยัดเวลา 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. ชุดเจาะเลือดแดง Radial  ที่มีสารเคลือบ M-coat  (Transradial M Coating) 

๒. ผลิตจากวัสดุ ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) ซึ่งมีผลต่อการระคายเคืองเนื้อเยื่อน้อยที่สุด  
(Bio-compatibility)มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดการอุดตัน และมีท่อด้านข้างขนาดใหญ่ (Large side 
arm) ช่วยให้สะดวกต่อการเก็บตัวอย่างเลือด 

๓. มีลิ้นทางเดียว (Haemostasis valve) ที่ออกแบบพิเศษ “Cross-cut” เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ
ของเลือดได้ดี 

๔. Dilator มีปลายที่เรียวยาว (Long taper) แนบสนิทกับปลายของ Sheath และเคลือบด้วย
Hydrophilic polymer ตลอดทั้งความยาวของ Sheath และ Dilator   ช่วยให้การแทงผ่านผิวหนังสู่
หลอดเลือดได้ลื่นสะดวกสามารถล๊อคกับ Sheath ได้แน่นและปลดล๊อคได้ง่าย (Snap on dilator lock) 

๕. ลวดน าทางเป็นแบบ Plastic Wire เพื่อน าท่อเข้าเส้นเลือด (guide wire) และมีเข็มแทง (Entry 
needle) ขนาด ๒๐ G 

๖. มีขนาดให้เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการในการใช้งานตั้งแต่ ๕ , ๖ เฟรนช ความยาวไม่มากกว่า ๑๖ 
เซนติเมตร 

๗. บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) และบอกวันหมดอายุ (expiry date)  เส้นผ่าศูนย์กลาง
(diameter) ความยาว (length) ไว้ด้วย 
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๖. ลวดน าตรวจขยายหลอดเลือด 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นสายลวดใช้ส าหรับน าทางสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดผ่านรอยตีบในหลอดเลือด 
 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. เป็นลวดน าสายสวนหัวใจมีขนาดเท่ากับ ๐.๐๑๔ นิ้ว 
๒. ตัวลวดเป็นเส้นเดียวกันตลอด ผลิตจากสแตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงสูง 
๓. ตัวขดลวดผลิตจากโลหะ ๒ ชนิด คือแพลทตินั่ม และสแตนเลสสตีล เชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวกัน 
๔. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๕ เซนติเมตร 
๕. ส่วนที่ใช้งานเคลือบด้วยสารเคลือบชนิดชอบน้ า มีความยาวส่วนปลายที่สามารถมองเห็นได้ขณะท า

เอกซเรย์เท่ากับ ๓ เซนติเมตร 
๖. มีคุณลักษณะของปลายขดลวดตามน้ าหนักให้เลือกใช้ตามรอยโรคของหลอดเลือด เช่น  Soft , 

Intermediate   
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๗. สายสวนอินโทรดิวเซอร์คิท 
 

ลักษณะท่ัวไป 
 ใช้แทงผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดเพ่ือสอดอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่หลอดเลือดหัวใจ  เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
หลอดเลือดหัวใจตีบ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างปลอดภัย 
        

ลักษณะเฉพาะ 
๑. อินโทรดิวเซอร์ ประกอบด้วย 

๑.๑  อินโทรดิวเซอร์ ชีท ผลิตจากวัสดุซึ่งมีผลต่อการระคายเคืองเนื้อเยื่อน้อยที่สุด(Bio-compatibility) 
มีความยืดหยุ่นสูง และมีลิ้นป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ(Hemostasis valve)  สามารถสอดอุปกรณ์
ต่างๆ ผ่านได้สะดวก โดยสามารป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดได้ ดี 

๑.๒ ไดเลเตอร์ มีปลายที่เรียวยาว (Long taper) แนบสนิทกับปลายของชีทช่วยให้การแทงผ่าน
ผิวหนังสู่หลอดเลือดได้ลื่นสะดวก ลดการท าลายผนังของหลอดเลือด  สามารถล๊อคกับชีทได้แน่น 
และปลดล๊อคได้ง่าย  (Snap on dilator lock) 

๑.๓  ไกด์วายเป็นแบบSpring Wire เพ่ือความปลอดภัยต่อการใช้งานร่วมกับ Stainless puncture 
needle     

๒. มีขนาดให้เลือกใช้ดังนี้ ๔ , ๕ , ๖ , ๗ และ ๘ เฟรนช  มีความยาวให้เลือกใช้ดังนี้ ๑๐ และ ๒๕ 
เซนติเมตร 

๓. บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) และบอกวันหมดอายุ (expiry date)   
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๘. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดตีบชนิดขดลวด 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 

ใช้เป็นอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โดยเป็นอุปกรณ์สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดง โดย
ผ่านทางผิวหนังสู่หลอดเลือด ตัวขดลวดจะเป็นชนิดติดอยู่บนสายสวนบริเวณส่วนปลายสาย    โดยขดลวดสามารถ
กางตัวได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วย เป็นขดลวดใช้ส าหรับถ่างขยายส่วนที่อุดตันของหลอดเลือด โดย
วัตถุประสงค์ในการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดแดงส่วนปลายตีบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

 

คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. เป็นสายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันสามารถใช้งานด้วยเทคนิคOver 
the wire ซึ่งถูกออกแบบ เพ่ือให้สามารถเผ่านเข้าไปยังรอยโรค และไปตามหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น ใช้
กับ guide wire ที่มีขนาดไม่เกิน ๐.๐๓๕ นิ้ว 

๒. ขดลวดผลิตจาก Nitinol  ซึ่งขดลวดสามารถกางตัวได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยตัวช่วยอื่นๆ 
๓. ขดลวดเป็น Multisegmented design มีการออกแบบเป็น Semi-open cell ซึ่งมีลักษณะเป็นฟัน

ปลา  โดยแต่ละรอบวงจะมีสะพานเชื่อมต่อ  ๑ จุดในทุกๆ ๓ ฟันปลา ซึ่งท าให้ขดลวดมีความยืดหยุ่น
สูง สามารถไปตามหลอดเลือดได้ดี 

๔. ขดลวดมีจุดบอกต าแหน่งด้านหัวและท้าย อยู่ด้านละ ๔  ต าแหน่งจุดบอกต าแหน่งผลิตจาก 
Tantalum ซึ่งท าให้สามารถมองเห็นขดลวดได้ชัดเจน 

๕. Shaft design ประกอบด้วย ๓ ชั้น คือ  
- Stabilizing sheath (เป็นการออกแบบที่มีเฉพาะของ Complete SE) เป็นปลอกหุ้ม

ขดลวดชั้นนอกสุดเพื่อเป็นตัวช่วยลดแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นระหว่างขดลวดกับ 
Retractable sheath ท าให้มั่นใจว่า โอกาสที่ขดลวดจะเกิดการปล่อยโดยไม่ตรงรอยโรค
นั้น เกิดได้น้อยมาก  

-  Retractable sheath  เป็นปลอกหุ้มชั้นที่ ๒ มีไว้ส าหรับหุ้มตัวขดลวด 
- Inner shaft เป็นแกนกลาง ไว้ส าหรับยึดเกาะขดลวด 

๖. ขดลวดมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๔.๐ ถึง ๑๐.๐ มิลลิเมตร ตามขนาดของหลอดเลือดโดยผลิตขึ้นตาม
โครงสร้างหลอดเลือด  

๗. ขดลวดขนาด ๔.๐ มิลลิเมตร มีความยาว ๒๐, ๓๐, ๔๐, มิลลิเมตร 
๘. ขดลวดขนาด ๕.๐ มิลลิเมตร มีความยาว ๒๐, ๓๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐, ๑๐๐, ๑๒๐, ๑๕๐ มิลลิเมตร 
๙. ขดลวดขนาด ๖.๐ – ๘.๐ มิลลิเมตร   มีความยาว ๒๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐, ๑๐๐, ๑๒๐, ๑๕๐ มิลลิเมตร 
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๑๐. ขดลวดขนาด ๙.๐ – ๑๐.๐ มิลลิเมตร มีความยาว ๒๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐, มิลลิเมตร 
๑๑. สายสวนมีความยาว ๘๐ และ ๑๓๐ เซนติเมตร 
๑๒. สามารถใช้ร่วมกับ Sheath ๖ เฟรนช  
๑๓. บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) และบอกวันหมดอายุ (expiry date)  
๑๔.  ขนาดบรรจุ  ๑  ซองต่อ  ๑ เส้น 

ข้อก าหนดอื่น ๆ  
๑. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
๒. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
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๙. อุปกรณ์ส าหรับพองบอลลูน 
 

๑. เป็นอุปกรณ์ส าหรับการขยายขนาดของบอลลูนขณะท าการสวนหัวใจด้วยสายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอด
เลือดหัวใจตีบทั้งชนิดบอลลูน และชนิดขดลวด 

๒. อุปกรณ์ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงสูง และมีความถูกต้องสูงแม้น าไปใช้ในระดับความดันที่ต่ า  
๓. สามารถให้ความดันในการขยายขนาดของบอลลูน หรือขดลวดที่วางบนบอลลูน ได้สูงสุดถึง ๓๐ atm 

สามารถใช้งานได้ในช่วงที่กว้างกว่าตามความต้องการ 
๔. มีระบบการท างานเป็นแบบท าการล็อคหรือปลดล็อคโดยการหมุนตัวล็อคตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา 

(Lock / Release System) ร่วมการท างานของด้ามจับเป็นแบบ ๒ จังหวะ (Dual Action)  
๕. ตัวเครื่องท าจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) สามารถเห็นโครงสร้างและการท างานภายในของ

อุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน 
๖. แสดงค่าความดันบนหน้าปัทม์เรืองแสง ในมุมที่สัมพันธ์กับด้ามจับ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  และ

แสดงค่าความดันเป็นหน่วยมาตรฐาน ๒ มาตรา คือ ATM และ PSI 
๗. มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเพิ่มเติมจ านวน ๓ ชิ้น ดังมีรายการต่อไปนี้  

๗.๑  ชุด Rotating Hemostatic Valve มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ไม่น้อยกว่า ๐.๑๑๕ นิ้ว   
(๒.๙๒ มิลลิเมตร) จ านวน ๑ อัน 

๗.๒  Guide Wire Introducer จ านวน ๑ อัน 
๗.๓  Torque Device จ านวน ๑ อัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี
                         รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 

๑๐.  ขดลวดขยายหลอดเลือดอุดตันแบบขยายได้เอง 
 

คุณลักษณะทั่วไป 
เป็นขดลวดที่ใช้ใส่ส าหรับขยายหลอดเลือดที่อุดตัน  เพื่อป้องกันไม่ให้อวัยวะที่เส้นเลือดไปเลี้ยงเกิดภาวะขาด

เลือดและตายไป 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. อุปกรณ์น าส่งขดลวด (Stent Delivery System) จะมีแถบบอกต าแหน่ง (Radiopaque Marker) อยู่ ๓ 

แถบ เพื่อให้สามารถใส่ขดลวดได้ในบริเวณท่ีต้องการ 
 แถบบอกต าแหน่ง ๒ แถบจะอยู่ที่ส่วนในของสายสวนเพื่อบอกต าแหน่งของขดลวด (Stent) 
 ที่ปลอกด้านนอกของสายสวนจะมีแถบบอกต าแหน่งอีก ๑ แถบเพื่อตรวจสอบการกางออกของ

ขดลวด 
๒. ขดลวดผลิตจากไนตินอลใช้เลเซอร์ในการผลิตและถูกออกแบบมาให้แต่ละส่วน (Segment) กางออก

อย่างไม่อิสระต่อกัน เพื่อให้ขดลวดสามารถค้ ายันผนังหลอดเลือดทันทีท่ีกางออกและไม่เลื่อนไปจาก
บริเวณท่ีต้องการ   นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการดีด (Jumping) ของขดลวด ขดลวดสามารถโค้งตาม
ความคดเค้ียวของเส้นเลือดได้ดี  มีความยืดหยุ่น (Flexible) สูง 

๓. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งขดลวดถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น  ท าให้ขดลวด และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่ง
ขดลวดสามารถเข้าไปในเส้นเลือดตามลวดน า (Trackability) และสามารถถูกดันเข้าไปในเส้นเลือด 
(Pushability) ที่อุดตันได้ 

๔. ตัวอุปกรณ์น าส่งมีโครงสร้างด้านในที่มีลวดถักอยู่ (Braided Shaft) เพ่ือให้สามารถใช้ในกรณีที่บริเวณที่
อุดตันอยู่ด้านตรงข้าม (Cross-over procedure) ได้ง่ายขึ้น 

๕. ด้านที่จับ (Proximal part) ถูกออกแบบให้แพทย์สามารถควบคุมการกางขดลวดได้ดี  
๖. ขดลวดท าจากไนตินอล  สามารถท่ีจะกางออกเองได้โดยไม่ต้องใช้บอลลูน  และถ้าขดลวดถูกทับ  ยัง

สามารถขยายขนาดกลับมายังขนาดเดิมได้ 
๗. ขดลวดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ – ๑๔ มิลลิเมตร  และมีความยาวให้เลือกตั้งแต่ ๒๐ , ๔๐ , ๖๐, และ 

๘๐ มิลลิเมตร 
๘. สายสวนมีความยาว ๘๐ และ ๑๒๐ เซนติเมตร   
๙. สามมารถใช้ร่วมกับ Sheath ๖ เฟรนช  และลวดน าสายสวนขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว 
๑๐. ด้านหัวและท้ายของขดลวด มีจุดบอกต าแหน่ง ๖ จุดสามารถมองเห็นต าแหน่งของขดลวดได้ชัดเจน 
๑๑. Segment ด้านหัวและท้ายของขดลวดจะกางออกด้านละ ๑ มิลลิเมตร ท าให้ขดลวดกางได้แม่นย า และ

สะดวกในการขยายด้วยบอลลูนภายหลังจากขดลวดกางแล้ว 
๑๒. บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) และบอกวันหมดอายุ (expiry date)  
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๑๓. ขนาดบรรจุ  ๑  ซองต่อ  ๑ เส้น 
ข้อก าหนดอื่น ๆ  

๑. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
๒. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
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๑๒.ชุดปิดปิดรูร่ัวผนังหัวใจเอเตรียม 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นวัสดุที่ใช้ปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม โดยใช้ร่วมกับสายสวนและชุดอุปกรณ์ส าหรับวางและปล่อย
วัสดุปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม  
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. ขดลวดท าจากวัสดุไนทินอล (Nitinal wire) มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและคืนรูปเดิมได้ 
๒. เมื่อยังไม่ปล่อยวัสดุส าหรับปิดรูรั่วในต าแหน่งที่ต้องการ สามารถดึงวัสดุปิดรูรั่วกลับเข้าไป ในชุดปล่อย

อุปกรณ์ปิดรูรั่วต้องติดกับสายชุดปล่อยตลอดเวลาจนกว่าจะมั่นใจก่อนปลดล๊อคจุดเชื่อม  
๓. ในการเช็คต าแหน่งของอุปกรณ์ปิดรูรั่ว ท าภายใต้ฉากเรืองแสงเอกซ์เรย์ (X-ray Fluoroscopy) กับ TEE 

(Transesophageal Echocardiography) 
๔. วัสดุปิดรูรั่วมีเทคนิคในการสานเฉพาะมีปมส าหรับรวมไนทินอลเพียงด้านเดียว ต าแหน่งปมของวัสดุปิดรู

รั่วเป็นแบบทรงกลมไม่มีเกลียว ท าให้วัสดุปิดรูรั่วสามารถ ท ามุม ๕๐องศา กับชุดปล่อยอุปกรณ์ปิดรูรั่ว มี
แผ่น PET คั่นตรงกลางทั้งสองด้านของวัสดุปิดรูรั่วเพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อมาปิดวัสดุปิดรูรั่ว 
ภายหลังจากการปิดรูรั่ว 

๕. วัสดุปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจสามารถตรวจร่วมกับการตรวจ MRI และ X-ray 
๖. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตรงกลางวัสดุปิดรูรั่วให้เลือก ๖ , ๗.๕ , ๙ , ๑๐.๕ , ๑๒ , ๑๕ , ๑๘ , ๒๑ , ๒๔ , 

๒๗ , ๓๐ , ๓๓ , ๓๖ , ๓๙ และ ๔๐ มิลลิเมตร 
๗. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ๑ กล่องประกอบ ASD device และ ASD Push device ท าให้ปราศจากเชื้อโรคโดย

ก๊าซ เอธทิลินอ๊อกไซด์ พร้อมใช้งาน 
 

ข้อก าหนดอื่น ๆ  
๑. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
๒. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
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๑๓. ชุดวัสดุปิดรูร่ัวที่หลอดเลือดส่วนเกิน 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นวัสดุที่ใช้ปิดรูรั่ว ในหลอดเลือดในผุ้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดที่มีเส้นเลือดเกิน PDA (Patent 
Ductus Arteriosus) หรือรูรั่วชนิดอื่น โดยใช้ร่วมกับสายสวนและชุดอุปกรณ์ส าหรับวางและปล่อยวัสดุปิดรูรั่วที่
ผนังห้องหัวใจหรือในหลอดเลือด 

 

คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. ตัววัสดุท าจากวัสดุผสมนิเกิลและไทเทเนียม (Nitinol) มีน้ าหนักเบา สามารถยืดหยุ่นและคืนรูปได้ 
๒. เมื่อปล่อยวัสดุส าหรับปิดรูรั่วนี้ออกาจากท่อน าสายสวนหัวใจหรือสายสวนหัวใจแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยออก

จากชุดอุปกรณ์ส าหรับวางและปล่อยวัสดุ (Delivery System) วัสดุส าหรับปิดรูรั่วนี้สามารถกางออกได้
เองและสามารถหุบกลับคืนมาในท่อน าสายสวนหัวใจหรือสายสวนหัวใจโดยไม่เสียรูปทรง (Shape-
memory) 

๓. สามารถยึดติดกับชุดอุปกรณ์ส าหรับวางและปล่อยวัสดุส าหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจหรือในหลอดเลือด 
โดยไม่หลุดออกจากกันจนกว่าจะปล่อยวัสดุนี้ออกจากชุดอุปกรณ์ 

๔. ตัววัสดุ (Device)  มีขนาดต่างๆ ๓.๕/๕ , ๔/๖ , ๕/๗ , ๖/๘ , ๘/๑๐ , ๑๐/๑๒ , ๑๒/๑๕ , ๑๔/๑๘   
ให้เลือกใช้ และมาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดและส่งวัสดุ(Pusher) 

๕.  ตัววัสดุ (Device) มีแผ่น PET คั่นตรงกลาง ทั้งสองด้านของวัสดุ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อมา
ปิดวัสดุปิดรูรั่ว 

๘. ตัววัสดุ (Device) สามารถมองเห็นได้ภายใต้ฉากเรืองแสงเอกซ์เรย์ (X-ray Fluoroscopy) และ TEE 
(Transesophageal Echocardiography) 

๖. บรรจุภัณฑ์ ๑ กล่องมี ๑ ชิ้น และท าให้ปราศจากเชื้อโรคโดยก๊าซ เอธทิลินอ๊อกไซด์ พร้อมใช้งาน  
 

ข้อก าหนดอื่น ๆ  
๑. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
๒. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
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๑๔.ขดลวดส าหรับปิดรูร่ัวในหลอดเลือด 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปิด  Patent Ductus Arteriosus (PDA) 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. เป็นขดลวดทีผ่ลิตจากวัสดุผสมนิเกล และไทเทเนียม เรียกว่า ไนทินอล (Nitinol) ซึ่งมีความคงทนและ

สามารถคืนรูปได้ 
๒. ขดลวดมีขนาด  ๔-๖  , ๖-๘ ,๘-๑๐ ,๑๐-๑๒, ๑๒-๑๔, ๑๔-๑๖, ๑๖-๑๘ , ๑๘-๒๐, ๒๐-๒๒ และ ๒๒-

๒๔ มิลลิเมตร 

๓. เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเทคนิคพิเศษโดยวัสดุมีการเคลือบพิเศษด้วย ไทเทเนียม ไนไตร์ (TiN) ใช้กับ
ผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งในเด็กเล็กและเด็กโตได้ 

๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากส านักงานอาหารและยาของประเทศไทย  
๕. การบรรจุและหีบห่อท าการบรรจุในซองท่ีปราศจากชื้อและใช้ได้ทันที โดยขนาดบรรจุ ๑ กล่องมี ๑ ชิ้น 
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๑๕.  ขดลวดส าหรับปิดรูร่ัวผนังหัวใจ 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
เป็นวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปิดรูรั่วระหว่างผนังกั้นห้องหัวใจด้านบน (ASD)  

 

คุณลักษณะเฉพาะ 
๑. เป็นขดลวดทีผ่ลิตจากวัสดุผสมนิเกล และไทเทเนียม เรียกว่า ไนทินอล (Nitinol) ซึ่งมีความคงทนและ

สามารถคืนรูปได้ 
๒. ขดลวดมีขนาด ๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒,๒๔,๒๖,๒๘,๓๐,๓๒,๓๔,๓๖,๓๘,๔๐,๔๒ มิลลิเมตร 
๓. วัสดุมีการเคลือบพิเศษด้วย ไทเทเนียม ไนไตร์ (TiN) เพ่ือลดการปลดปล่อยสารนิเกิล ใช้กับผู้ป่วย

โรคหัวใจทั้งในเด็กเล็กและผู้ใหญ่ได้ 
๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากส านักงานอาหารและยาของประเทศไทย  
๕. การบรรจุและหีบห่อท าการบรรจุในซองท่ีปราศจากชื้อและใช้ได้ทันที โดยขนาดบรรจุ ๑ กล่องมี ๑ ชิ้น 
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๑๖. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ 
 

๑. ใช้สวนผ่านทางหลอดเลือดเพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน(Occlusive)หรือโป่งพอง(Aneurysm) 
๒. เป็นสายสวนหลอดเลือดเทียมหุ้มด้วยขดลวด ยึดติดอยู่บนสายสวนตัวน า 
๓. สามารถใส่ในหลอดเลือดแดงส่วนปลาย หรือ ช่องท้องโดยวิธีสวนผ่านหลอดเลือด 
๔. เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ปลายสาย โดยขดลวดท าจากสแตนเลสแบบ ๓๑๖ L ซึ่งมีสามารถถ่าง

ขยายหลอดเลือดได้ดี  
๕. หลอดเลือดเทียมท าจากวัสดุ พีทีเอฟอี 
๖. สามารถยึดติดกับผนังหลอดเลือดโดยใช้แรงดันของขดลวด (Stent) โดยไม่ต้องเย็บ 

ขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕, ๖ และ ๗ มิลลิเมตร จะมีความยาวขดลวด ๑๖,๒๒,๓๘,๕๙ มิลลิเมตร 
๗. ขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ , ๙ และ ๑๐ มิลลิเมตร จะมีความยาวขดลวด ๓๘ , ๕๙ มิลลิเมตร 
๘. ขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒  , ๑๔  และ ๑๖  มิลลิเมตร จะมีความยาวขดลวด ๒๙  , ๔๑ และ ๖๑  

มิลลิเมตร 
๙. ตัวสายสวนมีความยาว ๘๐ , ๑๒๐ เซนติเมตร 
๑๐. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากส านักงานอาหารและยาของประเทศไทย  
๑๑. การบรรจุและหีบห่อท าการบรรจุในซองท่ีปราศจากชื้อและใช้ได้ทันที โดยขนาดบรรจุ ๑ กล่องมี ๑ ชิ้น 

 

 
 
 


