
            รายละเอียดและคุณลักษณะ

1 ชดุเครื่องมือผ่าตดัเสริมสร้างกระดกูใบหน้าและขากรรไกร

๑ ความต้องการ

เปน็ชุดเครืองมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า และขากรรไกร พร้อมโลหะดามกระดูก และเคร่ืองกรอส าหรับ

ใช้ตัดเจาะกระดูกใบหน้า และขากรรไกรมีคุณสมบติัตามข้อที่ก าหนด
๒ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

เปน็ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด และเคร่ืองกรอและเจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกรพร้อมโลหะดามกระดูกใบหน้า

และขากรรไกร-ล่าง เพื่อส าหรับใช้กับผู้ปว่ยในรายที่ได้รับอุบติัเหตุจนกระดูกใบหน้าหกั หรือสามารถใช้แก้ไข

ความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและขากรรไกรที่ผิดรูป
๓ คุณสมบตัิทางเทคนิค และอุปกรณป์ระกอบ

๑. ชุดเครือ่งมือส าหรบัใช้ดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร ขนาด ø ๑.๖ มม. พรอ้มอุปกรณ์

             (  Basic Titanium MID Plates & Screws with Instruments  )

๑.๑ กล่องส าหรับใช้บรรจุสกรูส าหรับใช้ยึดกระดูกใบหน้า และขากรรไกรขนาด ø ๑.๖ มม. จ านวน ๑ กล่อง

ซ่ึงลักษณะของกล่องบรรจุเคร่ืองมือมีลักษณะกลม และยังสามารถบรรจุสกรูยึดกระดูกขนาดต่าง ๆ ได้เช่น

ขนาด ๔ มม. , ๕ มม. , ๖ มม. , ๘ มม. และ ๑๐ มม. พร้อมฝาปดิซ่ึงแพทย์ผู้ใช้สามารถเล่ือนฝาของตัว

กล่อง โดยเลือกขนาดการใช้สกรูยึดกระดูกได้อย่างสะดวก พร้อมตัวล๊อคฝาของกล่องเคร่ืองมือ และยัง

สามารถน าไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เส่ือมคุณภาพ

๑.๒ ถาดส าหรับใช้บรรจุแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า และขากรรไกร พร้อมช่องส าหรับใช้วางรองรับแผ่นโลหะ

ดามกระดูกขนาดต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว และยังมีช่องส าหรับวางรองรับดอกสวา่นส าหรับใช้เจาะกระดูก พร้อม

ฝาปดิแบบใส และยังสามารถน าไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เส่ือมคุณภาพ จ านวน ๑ ถาด

๑.๓ ด้ามของไขควงส าหรับใช้ขันสกรูส าหรับยึดกระดูก ตัวด้ามของเคร่ืองมือนั้นสามารถ จ านวน ๒ อัน

หมุนได้โดยรอบถึง ๓๖๐ องศา

๑.๔ แกนของไขควงส าหรับใช้ขันสกรูยึดกระดูกแบบชนิด TaperFit Driver Shaft จ านวน ๒อัน

๑.๕ เคร่ืองมือส าหรับใช้จับแผ่นโลหะดามกระดูกขณะท าการผ่าตัดส าหรับใช้กับแผ่นโลหะ จ านวน ๑ อัน

ดามกระดูกแบบ MID

๑.๖ คีมส าหรับใช้จับแผ่นโลหะดามกระดูกแบบชนิดปลายปากโค้ง พร้อมตัวล๊อค จ านวน ๑ อัน

๑.๗ เครืองมือส าหรับใช้ดัดแผ่นโลหะดามกระดูกแบบชนิด " แทง่ " พร้อมช่องส าหรับวาง จ านวน ๒ อัน

รองรับแผ่นโลหะดามกระดูก เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

๑.๘ ปากคีบส าหรับใช้จับสกรูยึดกระดูก แบบชนิดปลายหกัมุม จ านวน ๑ อัน

ยึดกระดุกส่วนต่างของใบหน้า

๑.๙ ปากคีบส าหรับใช้จับสกรูยึดกระดูก แบบชนิดปลายหกัมุม จ านวน ๑ อัน

๑.๑๐ เคร่ืองมือส าหรับใช้หยั่งความลึกของกระดุก เพื่อส าหรับใช้วดัความลึกของสกรูแบบ ชนิด ø ๑.๖ มม. จ านวน ๑ อัน

๑.๑๑ ดอกสวา่นส าหรับใช้เจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ø ๑.๓ x ๑๔ มม. จ านวน ๒ อัน



๑.๑๒ คีมส าหรับใช้ดัดแผ่นโลหะดามกระดูกแบบชนิด " Serrated Jaws Tips " จ านวน ๒ อัน

๒ . แผ่นโลหะดามกระดกูใบหน้าและขากรรไกร ชนิดไททาเน่ียม  ขนาดความหนา ๐.๖ มม.

                 (  Basic Titanium MID Plates ๐.๖ mm. Thickness )

๒.๑๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด " ตรง " ขนาด ๑๒ รู จ านวน ๔ อัน

๒.๒๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด " ตรง " ขนาด ๑๐ รู จ านวน ๒ อัน

๒.๓๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด " ตรง " ขนาด  ๔ รู Long จ านวน ๔ อัน

๒.๔๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด " ตรง " ขนาด  ๔ รู Regular จ านวน ๒ อัน

๒.๕๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด รูปตัว - แอล " ชนิด ๔ รู ท ามุม ๙๐ องศา Longข้างซ้าย จ านวน ๒ อัน

๒.๖๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด รูปตัว - แอล " ชนิด ๔ รู ท ามุม ๙๐ องศา Longข้างขวา จ านวน ๒ อัน

๒.๗๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด รูปตัว - แอล " ชนิด ๔ รู ท ามุม ๑๑๐ องศา Long ข้างซ้าย จ านวน ๒ อัน

๒.๘๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด รูปตัว - แอล " ชนิด ๔ รู ท ามุม ๑๑๐ องศา Long ข้างขวา จ านวน ๒ อัน

๒.๙๐ แผ่นโลหะดามกระดูกบริเวณขอบตาชนิด " โค้ง " ขนาด ๖ รู จ านวน ๒ อัน

๒.๑๐ แผ่นโลหะดามกระดูกบริเวณขอบตาชนิด " โค้ง " ขนาด ๘ รู จ านวน ๒ อัน

๒.๑๑ แผ่นโลหะดามกระดูกบริเวณขอบตาชนิด " โค้ง " ขนาด ๑๐ รู จ านวน ๒ อัน

๒.๑๒ แผ่นโลหะดามกระดูกรูปตัว " ดับเบิ้ล - วาย "  ขนาด ๖ รู จ านวน ๒ อัน

๒.๑๓ แผ่นโลหะดามกระดูกรูปตัว " เอช "  ขนาด ๖ รู จ านวน ๒ อัน

๒.๑๔ แผ่นโลหะดามกระดูก " Titanium Mesh " แบบชนิดตะแกรงมีขนาดไม่เกิน ๗๒x๔๘ มม. จ านวน ๑ แผ่น

และมีขนาดความหนา ๐.๖ มม.

๒.๑๕ แผ่นโลหะดามกระดูกเบา้ตา รูปตัวด้วง แบบชนิด ๓ รู ๔ ขา และมีขนาดความหนา ๐.๓ มม. จ านวน ๒ อัน

๒.๑๖ แผ่นโลหะดามกระดูกเบา้ตา รูปพดั มีขนาดความหนา ๐.๓ มม. จ านวน ๒ อัน

๒.๑๗ แผ่นโลหะดามกระดูก "Titanium Mesh " แบบชนิดตะแกรงมีขนาดไม่เกิน ๙๙x๗๔ มม. จ านวน ๑ อัน

และมีขนาดความหนาของแผ่นโลหะดามกระดูก ๐.๓ มม.

 สกรูไททาเน่ียมส าหรับใชย้ึดกระดกูใบหน้าและขากรรไกรขนาด ø ๑.๖ มม.

๒.๑๘ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๖ x ๔ มม. จ านวน ๒๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๑๙ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๖ x ๕ มม. จ านวน ๓๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๖ x ๖ มม. จ านวน ๓๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๑ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๖ x ๘ มม. จ านวน ๒๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๒ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๖ x ๑๐ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping



๒.๒๓ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙ x ๖ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

รบัประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

ผลิตภณัฑ์ ยุโรป , สหรัฐอเมริกา ,เอเชีย

ก าหนดยืนราคา ๑๒๐ วนั

ก าหนดส่งของ ๑๒๐ วนั

๒. ชดุเครื่องมอืส าหรับใชด้ามกระดกูใบหน้าและขากรรไกร ขนาด ø ๒.๐ มม. พร้อมอุปกรณ์
             (  Basic Titanium Mini Plates & Screws with Instruments  )

๑.๑๐ กล่องส าหรับใช้บรรจุสกรูส าหรับใช้ยึดกระดูกใบหน้า และขากรรไกรขนาด ø ๒.๐ มม. จ านวน ๒ กล่อง

ซ่ึงลักษณะของกล่องบรรจุเคร่ืองมือมีลักษณะกลม และยังสามารถบรรจุสกรูยึดกระดูกขนาดต่าง ๆ ได้เช่น

ขนาด ๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ และ ๑๘ มม. พร้อมฝาปดิซ่ึงแพทย์ผู้ใช้สามารถเล่ือนฝาของตัว

กล่อง โดยเลือกขนาดการใช้สกรูยึดกระดูกได้อย่างสะดวก พร้อมตัวล๊อคฝาของกล่องเคร่ืองมือ และยัง

สามารถน าไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เส่ือมคุณภาพ

๑.๒๐ ถาดส าหรับใช้บรรจุแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า และขากรรไกร พร้อมช่องส าหรับใช้วางรองรับแผ่นโลหะ

ดามกระดูกขนาดต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว และยังมีช่องส าหรับวางรองรับดอกสวา่นส าหรับใช้เจาะกระดูก พร้อม

ฝาปดิแบบใส และยังสามารถน าไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เส่ือมคุณภาพ จ านวน ๒ ถาด

๑.๓๐ ด้ามของไขควงส าหรับใช้ขันสกรูส าหรับยึดกระดูก ตัวด้ามของเคร่ืองมือนั้นสามารถ จ านวน ๒ อัน

หมุนได้โดยรอบถึง ๓๖๐ องศา

๑.๔๐ แกนของไขควงส าหรับใช้ขันสกรูยึดกระดูกแบบชนิด TaperFit Driver Shaft จ านวน ๒ อัน

๑.๕๐ คีมส าหรับใช้ดัดแผ่นโลหะดามกระดูกแบบชนิด " Serrated JawsTips " จ านวน ๔ อัน

๑.๖๐ เคร่ืองมือส าหรับใช้ดัดแผ่นโลหะดามกระดูกแบบชนิด " ๓ ขา " ลักษณะของตัวปลาย จ านวน ๒ อัน

เคร่ืองมือด้านหนึ่งมีส่วนเวา้ส าหรับวางรองรับแผ่นโลหะดามกระดูกไม่ใหเ้คล่ือนขณะ

แพทย์ผู้ใช้ท าการดัดแผ่นโลฃหะดามกระดูก

๑.๗๐ เคร่ืองมือส าหรับใช้หยั่งความลึกของกระดุก เพื่อส าหรับใช้วดัความลึกของสกรูแบบ ชนิด f๒.๐ มม. จ านวน ๑ อัน

๑.๘๐ เคร่ืองมือส าหรับใช้จับแผ่นโลหะดามกระดูกขณะท าการผ่าตัดส าหรับใช้กับแผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Mini จ านวน ๒ อัน

๑.๙๐ คีมส าหรับใช้จับแผ่นโลหะดามกระดูกแบบชนิดปลายปากโค้ง พร้อมตัวล๊อค จ านวน ๑ อัน

๑.๑๐ ปากคีบส าหรับใช้จับสกรูยึดกระดูก แบบชนิดปลายหกัมุม จ านวน ๑ อัน

๑.๑๑ เคร่ืองมือส าหรับช้ตัดแผ่นโลหะดามกระดูกขนาดต่าง ๆ ได้ สามารถตัดแผ่นโลหะดาม จ านวน ๒ อัน

กระดูกขนาด ๑.๒ , ๑.๖ และ ๒.๐ ได้ ปลายปากท าด้วยทงัสเตนคาร์ไบท์

๑.๑๒ ถาดส าหรับวางรองรับดอกสวา่นส าหรับใช้เจาะกระดูก และแกนของไขควงขนาดต่าง ๆ จ านวน ๑ ถาด

พร้อมแผ่นซิลิโคน เพื่อปอ้งการเล่ือนไหลขณะน าเคร่ืองมือส่งนึ่ง

๑.๑๓ เคร่ืองมือส าหรับใช้ถ่างแก้มพร้อมตัวส าหรับใช้เจาะน ากระดูกขากรรไกร-ล่าง พร้อม จ านวน ๑ ชุด

อุปกรณ์ประกอบครบชุดประกอบด้วย :-



  - ด้ามจับพร้อมช่องส าหรับใส่เคร่ืองมือส าหรับเจาะน า จ านวน ๑ อัน

  - ปลอกส าหรับใช้สวม Cannula Drill Guide จ านวน ๑ อัน

  - เคร่ืองมือส าหรัรบใช้เจาะน า Cannula Trocar จ านวน ๑ อัน

  - เคร่ืองมือส าหรับใช้ถ่างแก้ม Cheek Retractor จ านวน ๑ อัน

  - ปลอกส าหรับใช้สวมแกนเคร่ืองมือ Cannula Drill Guide จ านวน ๑ อัน

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกวา่ ๑ ป ี

ผลิตภณัฑ์ ยุโรป , สหรัฐอเมริกา ,เอเชีย

ก าหนดยืนราคา ๑๒๐ วนั

ก าหนดส่งของ ๑๒๐ วนั

๒ . แผ่นโลหะดามกระดกูใบหน้าและขากรรไกร ชนิดไททาเน่ียม  ขนาดความหนา ๑.๐ มม.

                 (  Basic Titanium Mini Plates ๐.๘ - ๑.๐ mm. Thickness )
๒.๑๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด " ตรง " ขนาด ๑๖ รู จ านวน ๔ อัน

๒.๒๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด " ตรง " ขนาด ๑๖ รู ชนิดกวา้ง จ านวน ๔ อัน

แบบ Rigid ขนาดความหนา ๑.๐ มม.

๒.๓๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด ๕ รู , ด้าหนึ่งมี ๒ รู และอีกด้านหนึ่ง จ านวน ๒ อัน

มี ๓ รู แบบ Rigid ขนาดความหนา ๑.๐ มม.

๒.๔๐ แผ่นโลหะดากระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด ๔ รู แบบที่มีระยะหา่งระหวา่งรูบนแผ่น จ านวน ๒ อัน

โลหะดามกระดูก ชนิด Regular Rigid ขนาดความหนา ๑.๐ มม.

๒.๕๐ แผ่นโลหะดากระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด ๔ รู แบบที่มีระยะหา่งระหวา่งรูบนแผ่น จ านวน ๒ อัน

โลหะดามกระดูก ชนิด Long Rigid ขนาดความหนา ๑.๐ มม.

๒.๖๐ แผ่นโลหะดามกระดูกบริเวณขอบตาชนิด " โค้ง " ขนาด ๕ รู จ านวน ๒ อัน

๒.๗๐ แผ่นโลหะดามกระดูกบริเวณขอบตาชนิด " โค้ง " ขนาด ๗ รู จ านวน ๒ อัน

๒.๘๐ แผ่นโลหะดามกระดูกบริเวณขอบตาชนิด " โค้ง " ขนาด ๑๐ รู  และมีขนาดความหนา ๐.๘ มม. จ านวน ๒ อัน

๒.๙๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด รูปตัว - แอล " ชนิด ๔ รู ท ามุม จ านวน ๒ อัน

๙๐ องศา Long ข้างซ้าย และมีขนาดความหนา ๐.๘ มม.

๒.๑๐ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด รูปตัว - แอล " ชนิด ๔ รู ท ามุม จ านวน ๒ อัน

๙๐ องศา Long ข้างขวา และมีขนาดความหนา ๐.๘ มม.

๒.๑๑ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด รูปตัว - แอล " ชนิด ๔ รู ท ามุม จ านวน ๒ อัน

๑๑๐ องศา Medium ข้างซ้าย และมีขนาดความหนา ๑.๐ มม.

๒.๑๒ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิด รูปตัว - แอล " ชนิด ๔ รู ท ามุม จ านวน ๒ อัน

๑๑๐ องศา Medium ข้างขวา และมีขนาดความหนา ๑.๐ มม.

๒.๑๓ แผ่นโลหะดามกระดูกชนิด " ดับเบิ้ล - วาย " ชนิด ๖ รู ชนิด Long และมีขนาดความ จ านวน ๒ อัน

หนา ๐.๘ มม.



๒.๑๔ แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชนิดตรง ๔ รู มีระยะหา่งระหวา่งรูชนิด จ านวน ๒ อัน

Medium และขนาดความหนา ๐.๘ มม.

๒.๑๕ แผ่นโลหะดามกระดูกข้อต่อขากรรไกร รูปเกือกม้า ชนิด ๔ รู ส้ัน จ านวน ๑ อัน

๒.๑๖ แผ่นโลหะดามกระดูกข้อต่อขากรรไกร รูปเกือกม้า ชนิด ๙ รู ส้ัน จ านวน ๑ อัน

รับประกันคุณภาพ ๑ ป ีตามปกติวสัิยของการใช้งาน

ผลิตภณัฑ์ ยุโรป , สหรัฐอเมริกา ,เอเชีย

๒.   สกรูส าหรับยึดกระดกูใบหน้าและขากรรไกร ชนิดไททาเน่ียม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

                                ระหว่าง ๑.๙๕ - ๒.๐ มม.

                     (  Basic Titanium Mini Screws  ø ๒.๐ mm. )

๒.๑๘ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๔ มม. จ านวน ๒๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๑๙ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๕ มม. จ านวน ๓๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๖ มม. จ านวน ๓๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๑ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๘ มม. จ านวน ๓๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๒ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๑๐ มม. จ านวน ๓๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๓ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๑๒ มม. จ านวน ๒๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๔ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๑๔ มม. จ านวน ๒๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๕ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๑๖ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๖ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๑.๙๕ x ๑๘ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๒.๒๗ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๒.๒๕ x ๘ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกวา่ ๑ ป ี

ผลิตภณัฑ์ทวปี ยุโรป อเมริกา หรือประเทศไทย

ก าหนดยืนราคา ๑๒๐  วนั



ก าหนดส่งของ ๑๒๐ วนั

         ชดุเครื่องมอืส าหรับใชด้ามกระดกูขากรรไกร - ล่าง พร้อมอุปกรณ์
 ( Basic Titanium Reconstruction Locking Plates & Screws ๒.๔ mm. Set )

๓.๑๐ กล่องส าหรับใช้บรรจุสกรูส าหรับใช้ยึดกระดูกใบหน้า และขากรรไกรขนาด ø ๒.๔ มม. จ านวน ๑ กล่อง

ซ่ึงลักษณะของกล่องบรรจุเคร่ืองมือมีลักษณะกลม และยังสามารถบรรจุสกรูยึดกระดูกขนาดต่าง ๆ ได้เช่น

ขนาด ๔,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖, และ ๑๘ มม. พร้อมฝาปดิซ่ึงแพทย์ผู้ใช้สามารถเล่ือนฝาของตัวกล่อง โดย

เลือกขนาดการใช้สกรูยึดกระดูกได้อย่างสะดวก พร้อมตัวล๊อคฝาของกล่องเคร่ืองมือ และยังสามารถน า

ไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เส่ือมคุณภาพ

๓.๒๐ ถาดส าหรับใช้บรรจุแผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกร - ล่างขนาด พร้อมช่องส าหรับใช้วางรองรับแผ่นโลหะ จ านวน ๑ ถาด

ดามกระดูกขนาดต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว และยังมีช่องส าหรับวางรองรับดอกสวา่นส าหรับใช้เจาะกระดูก พร้อม

ฝาปดิแบบใส และยังสามารถน าไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เส่ือมคุณภาพ

๓.๓๐ ด้ามของไขควงส าหรับใช้ขันสกรูส าหรับยึดกระดูก ตัวด้ามของเคร่ืองมือนั้นสามารถ จ านวน ๒ อัน

หมุนได้โดยรอบถึง ๓๖๐ องศา

๓.๔๐ แกนของไขควงส าหรับใช้ขันสกรูยึดกระดูกแบบชนิด TaperFit Driver Shaft จ านวน ๒ อัน

๓.๕๐ คีมส าหรับใช้จับแผ่นโลหะดามกระดูกแบบชนิดปลายปากโค้ง พร้อมตัวล๊อค จ านวน ๑ อัน

๓.๖๐ เคร่ืองมือส าหรับใช้ดัดแผ่นโลหะดามกระดูก ซ่ึงสามารถดัดได้ทั้งแนวต้ังและแนวนอน จ านวน ๑ อัน

 " Maxi Titanium Reconstruction Plates Bender "

๓.๗๐ เคร่ืองมือส าหรับใช้ตัดแผ่นโลหะดามกระดูก Titanium Maxi Plates Cutter ( ๑ ชุด มี ๒ ชิ้น ) จ านวน ๑ ชุด

๓.๘๐ กล่องส าหรับใช้บรรจุชุดเคร่ืองมือโลหะดามกระดุกใบหน้าและขากรรไกร ซ่ีงสามารถ บรรจุชุดเคร่ืองมือ จ านวน ๑ กล่อง

ขนาด ๑.๖ , ๒.๐ และ ๒.๔ มม. ได้อย่างลงตัว และยังสามารถน าชุดเคร่ืองมือที่ได้กล่าวมาน าไปนึ่งฆ่าเชื้อได้

ได้โดยไม่เส่ือมคุณภาพ

๓.๙๐ ดอกสวา่นส าหรับใช้เจาะกระดูกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๐ มม. และมีขนาดความ ๑๐๕ มม. และเกลียว จ านวน ๒ อัน

ของดอกสวา่นนั้นมีขนาดความยาว ๓๐ มม.

๓.๑๐ เคร่ืองมือส าหรับใช้เจาะน ากระดูกชนิด ๒ ปลาย ( Drill guide ) จ านวน ๑ อัน

๓.๑๑ เคร่ืองมือส าหรับใช้แยกกระดูกขากรรไกร-ล่าง แบบชนิด ๓ ขา ( Bone Separator ) จ านวน ๑ อัน

๔ สกรูส าหรับยึดกระดกูขากรรไกร - ล่าง ชนิดไททาเน่ียม ชนิดหัวล๊อค มขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔ มม.
                            (  Basic Titanium Maxi Reconstruction Locking  Screws  ø ๒.๔ mm. )

๔.๑๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๒.๔ x ๑๐ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๔.๒๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๒.๔ x ๑๒ มม. จ านวน ๒๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๔.๓๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๒.๔ x ๑๔ มม. จ านวน ๒๐ อัน



หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๔.๔๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๒.๔ x ๑๖ มม. จ านวน ๒๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๔.๕๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๒.๔ x ๑๘ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๔.๖๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๒.๗ x ๑๐ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๔.๗๐ สกรูไททาเนี่ยมส าหรับยึดกระดูกขนาด ø ๒.๗ x ๑๒ มม. จ านวน ๑๐ อัน

หวัสกรูเปน็แบบชนิด Cruciate - Slot , Self - Tapping

๔ แผ่นโลหะดามกระดกูขากรรไกร - ล่าง แบบไททาเน่ียม แบบชนิดมหีัวสกรูพยุง
         ( Titanium Reconstruction & Mandibular Locking Plates )

๔.๑๐ แผ่นโลหะดามกระดุกขากรรไกร - ล่าง ชนิด ๔ รู แบบมีหวัสกรูพยุง (Locking Plates ) จ านวน ๔ อัน

ขนาดความหนา ๑.๓ มม.

๔.๒๐ แผ่นโลหะดามกระดุกขากรรไกร - ล่าง ชนิด ๖ รู แบบมีหวัสกรูพยุง (Locking Plates ) จ านวน ๔ อัน

ขนาดความหนา ๑.๓ มม.

๔.๓๐ แผ่นโลหะดามกระดุกขากรรไกร - ล่าง ชนิด ๔ รู แบบมีหวัสกรูพยุง (Locking Plates ) จ านวน ๒ อัน

รูปตัวแอล ขนาดความหนา ๑.๓ มม.

๔.๔๐ แผ่นโลหะดามกระดุกขากรรไกร - ล่าง ชนิด ๖ รู แบบมีหวัสกรูพยุง (Locking Plates ) จ านวน ๒ อัน

รูปตัวแอล ขนาดความหนา ๑.๓ มม.

๔.๕๐ แผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกร - ล่าง ชนิด ๑๕ รู แบบมีหวัสกรูพยุง (Locking Plates ) จ านวน ๑ อัน

ขนาดความหนา ๒.๕ มม.

๔.๖๐ แผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกร - ล่าง ชนิด ๒๑ รู แบบมีหวัสกรูพยุง (Locking Plates ) จ านวน ๑ อัน

ขนาดความหนา ๒.๕ มม.

๔.๗๐ แผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกร - ล่าง รูปตัวแอล ข้างขวา ชนิด ๒๐ รู แบบมีหวัสกรูพยุง จ านวน ๑ อัน

(Locoking Plates) ขนาดความหนา ๒.๕ มม.

๔.๘๐ แผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกร - ล่าง รูปตัวแอล ข้างซ้าย ชนิด ๒๐ รู แบบมีหวัสกรูพยุง จ านวน ๑ อัน

(Locoking Plates) ขนาดความหนา ๒.๕ มม.

รับประกันคุณภาพ ๑ ป ีตามปกติวสัิยของการใช้งาน

ผลิตภณัฑ์ ยุโรป , สหรัฐอเมริกา ,เอเชีย

ก าหนดยืนราคา ๑๒๐ วนั

ก าหนดส่งของ ๑๒๐ วนั

๕ สกรูส าหรับใชย้ึดกระดกูขากรรไกรบน-ล่าง 

(Titanium IMF Self - Drilling Screws )



๕.๑๐ กล่องส าหรับใช้บรรจุสกรูส าหรับใช้ยึดกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ขนาดต่าง ๆ พร้อมช่อง จ านวน ๑ กล่อง

ส าหรับวางเคร่ืองมือ

๕.๒๐ แกนเคร่ืองมือส าหรับใช้ขันสกรูยึดกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ( IMF Screwdriver Blade) จ านวน ๑ อัน

๕.๓๐ ด้ามของไขควงส าหรับใช้ขันสกรูส าหรับยึดกระดูก ตัวด้ามของเคร่ืองมือนั้นสามารถ จ านวน ๑ อัน

หมุนได้โดยรอบถึง ๓๖๐ องศา

๕.๔๐ สกรูส าหรับใช้ยึดตรึงกระดูกขากรรไกรล่าง ขนาด ๒.๐ x ๑๐ มม. พร้อมรูส าหรับใช้ร้อย จ านวน ๑๒ อัน

ลวดส าหรับใช้ยึดระหวา่งขากรรไกรบน และล่าง

๕.๕๐ สกรูส าหรับใช้ยึดตรึงกระดูกขากรรไกรล่าง ขนาด ๒.๐ x ๑๒ มม. พร้อมรูส าหรับใช้ร้อย จ านวน ๑๒ อัน

ลวดส าหรับใช้ยึดระหวา่งขากรรไกรบน และล่าง

๖ เครื่องส าหรับใชก้รอตดัเจาะกระดกูใบหน้า และขากรรไกร พร้อมอุปกรณ์
          (  Surgic  Micro Motor Non-Optic ) ๑ เครื่อง

๑ วัตถุประสงค์ในการในการใช้งาน

ใช้ส าหรับการกรอตัดเจาะกระดูกใบหน้า และขากรรไกร โดยสามารถใช้ร่วมกันกับชุดเคร่ืองมือ

โลหะดามกระดูกใบหน้า และขากรรไกรได้

๒ คุณสมบตัิทั่วไป

๒.๑๐ ใช้ได้กับไฟฟา้กระแสสลับ ๒๒๐ โวลท ์๕๐ เฮริตซ์

๒.๒๐ ประกอบด้วย

­ ส่วนควบคุมเคร่ืองไมโครมอเตอร์ ( Control Unit ) จ านวน ๑ เครือ่ง

ตัวเคร่ืองนั้นมีขนาดไม่เกิน ๒๗๕ x ๒๐๗ x ๑๐๑ มม.

­ สวทิช์ควบคุมด้วยเทา้ ( Foot Control ) จ านวน ๑  อัน

­ หวัไมโครมอเตอร์แบบ Optic พร้อมสายมีขนาดความยาว ๒ เมตร จ านวน ๑ เส้น

๓ คุณสมบตัิทางเทคนิค

๓.๑๐ ส่วนควบคุมเครือ่ง

­ สามารถปรับความเร็วรอบได้ต้ังแต่ ๒๐๐ - ๔๐,๐๐๐ รอบ ต่อนาท ี( RPM )

­ สามารถปรับทศิทางของการหมุนไปทั้งแบบตามเข็ม และทวนเข็มนาฬิกา พร้อมมีสัญญาณเสียงบอก

­ สามารถต้ังโปรแกรมได้ถึง ๘ โปรแกรม ( Memory Key )

­ อัตราทดรอบสามารถต้ังได้ ๘ ระดับ

๑:๑ , ๑:๒ , ๑:๓ , ๑:๕ , ๑๖:๑ , ๒๐:๑ , ๓๒:๑ , ๖๔:๑ และ ๒๕๖:๑

­ สามารถต้ังค่า Torque ได้ต้ังแต่ ๕ - ๕๐ Ncm.

­ สามารถปรับอัตราการไหลของสารละลาย หรือน้ าได้ ๖ ระดับ และสามารถปรับอัตรา

การไหลสูงสุดถึง ๗๕ ซี.ซี. ต่อนาที

­ ที่หน้าปทัม์ของตัวเคร่ืองนั้นจะมัสัญญลักษณ์ และตัวเลขแสดงเปน็ระบบ Digital เปน็ชนิด

ผิวเรียบ ซ่ึงสามารถท าความสะอาดได้โดยง่าย



­ ด้านหลังของตัวเคร่ืองจะมีชุด Irrigation Pump จะท างานอัตโนมัติ และมีที่ส าหรับใช้แขวน

น้ าเกลือ Irrigation tube

­ มีสวทิช์ ปดิ - เปดิ เคร่ืองและฟวิส์ เพื่อปอ้งกันการเกิดไฟฟา้ลัดวงจร อยู่ด้านหลังของตัวเคร่ือง

พร้อมช่องส าหรับเสียบสายไฟเข้า ๒๓๐ โวลท์

๓.๒๐ หวัไมโครมอเตอร ์( Micro Motor Hand[iece ) จ านวน ๑ อัน

­ หวัไมโครมอเตอร์นั้นมีความเร็วรอบสูงสุด ๔๐,๐๐๐ รอบต่อนาท ี( RPM )

­ สามารถใช้งานต่อเนื่องตืดต่อกันโดยหวัไมโครมอเตอร์ไม่ร้อน

­ ส่วนปลายหวัของไมโครมอเตอร์เปน็ระบบ E - Type

­ มอเตอร์ และสายเคเบิ้ล สามารถน าไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ ( Autoclave ) ได้ในอุณหภมูิ

  ๑๓๕° เซลเซียส หรือ สามารถใช้อบ ETO หรือ Plasma ได้

­ หวัไมโครมอเตอร์มีก าลังสูงสุด ( High Power ) ๒๑๐ วตัต์ และ Torque สูงสุด ๕๐ Ncm.

­ มีที่ส าหรับวางรองรับหวัไมโครมอเตอร์ ( Hand Piece Stand )

๓.๓๐ สวิทช์ควบคุมด้วยเทา้ ( Foot Control )

­ สามารถปรับและควบคุมการท างานของตัวเคร่ืองด้วยแทน่ควบคุมไฟฟา้ ( Foot Control ) ได้

( Speed Control : Variable ) ในทศิทาง Forward

๔ รบัประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  ๑ ป ี

๕ เปน็สินค้าผลิตจากโรงงานที่ได้รบัมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๐๘ และ ISO ๑๓๔๘๕ :๒๐๐๓

๖ ผลิตภณัฑ์ ทวีปยุโรป ทวีปอเมรกิาหรอืประเทศไทย

รายการที ่2   คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยขยายผิวหนัง

                  (Mesh Graft)
1 วัตถุประสงค์ในการใชง้าน

เพ่ือใชร้ีดและขยายผิวหนังในการท าผ่าตดัทางศัลยกรรม

2 คุณสมบัตทิัว่ไป

1. เป็นเครื่องขยายผิวหนังในงานผ่าตดัศัลยกรรมเพ่ือน าไปปลูก (Graft ) ทดแทนผิวหนังทีต่าย หรือขาด

   หายไป 

2. ตอ้งเป็นเครื่องมอืทีท่ าดว้ยวัสดปุลอดสนิม สามารถท าการท าให้ปราศจากเชื้อดว้ยการอบไอน้ าได้

3 คุณสมบัตทิางเทคนิค

3.1 เครื่องรีดและขยายผิวหนัง (Mesh Graft) 



      3.1.1  แท่นเครื่องขยายผิวหนัง ซ่ึงมลีูกกลิ้งท าหน้าทีต่ดัผิวหนัง มสี่วนโค้งดา้นบนส าหรับจับ

      3.1.2  มอืโยกขยายผิวหนัง ท าให้แผ่นขยายผ่านไดส้ะดวกตอ้งไมม่กีารตดิเชื้อขณะขยายผิวหนัง 

      3.1.3  สามารถใชกั้บแผ่นขยายผิวหนังไดห้ลายขนาด   เชน่ 1:1.5 เท่า,1:3 เท่า,1:6 เท่า และ

              1:9 เท่า

3.2  ตอ้งมกีล่องใส่ส าหรับน่ึงฆ่าเชื้อ ไดโ้ดยไมต่อ้งใชผ้้าห่อ ซ่ึงกล่องน่ึงฆ่าเชื้อตอ้งท าดว้ยโลหะปลอดสนิม

      ซ่ึงมตีะแกรงส าหรับวางชดุเครื่องมอืภายใน จ านวน รวม จ านวน 1 ชดุ

4 อุปกรณ์ประกอบการใชง้าน

4.1  แผ่นขยายผิวหนัง ขนาด 1 ถึง 1.5             จ านวน   20  แผ่น

4.2  แผ่นขยายผิวหนัง ขนาด 1 ถึง 3     จ านวน   20  แผ่น

4.3  แผ่นขยายผิวหนัง ขนาด 1 ถึง 6 จ านวน   20  แผ่น

4.4  แผ่นขายผิวหนัง  ขนาด 1 ถึง 9 จ านวน   20  แผ่น

5 เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 มคู่ีมอืการใชง้านและบ ารุงรักษาทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

5.2 รับประกันคุณภาพไมน้่อยกว่า 1 ปี

5.3 ตอ้งเป็นผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา

รายการท่ี 3

1.1.

2.1.

2.2.

เครื่องมอืส าหรับผ่าตดัรักษาผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่

ชุดเครื่องมือส าหรับผ่าตัด 
ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่

1.วัตถุประสงค์

สามารถน าไปน่ึงฆ่าเชื้อ 
(Autoclave) ไดทุ้กชิ้นโดยไมท่ าให้
เครื่องมอืไดร้ับความเสียหาย

3. คุณสมบัตเิฉพาะ

2. คุณสมบัตทิัว่ไป
ผลิตจากโลหะปลอดสนิม 
(Stainless steel)



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.1
3.11

เครื่องมอืส าหรับหนีบจับเน้ือเยื่อ 
ชนิด ALLIS-BABY ชนิดมเีขี้ยว 4 
X 5เขี้ยว ขนาดความยาว 12 
เซนตเิมตร

จ านวน

เครื่องมอืถ่างแผล แบบ 
SENN-MILLER ชนิดถ่างสองดา้น 
ฟันแหลม 3 เขี้ยว ความยาว 15 
เซนตเิมตร

จ านวน

คีมจับเขม็เย็บแผลดา้มทอง แบบ 
WEBSTER ปากเรียบ เคลือบดว้ย
โลหะทังสเตนคาไบด ์ความยาว 13
  เซนตเิมตร

จ านวน

คีมจับเขม็เย็บแผลแบบ WEBSTER
 ปลายปากเรียบเคลือบทังสเตนคาร์
ไบด ์ความยาว 12 เซนตเิมตร

จ านวน

เครื่องมอืวัดขนาดแผลผ่าตดัแบบ 
CASTROVIEJO ใชว้ัดขนาดปาก
แผลไดก้ว้าง  20 มลิลิเมตร

จ านวน

ปากคีบเน้ือเยื้อแบบ 
MICRO-ADSON ชนิดมเีขี้ยว 1x2 
เขี้ยว ปากเรียบ ขนาดความยาว 
12 เซนตเิมตร

จ านวน

ตะขอส าหรับเก่ียวผิวหนัง ชนิด
GUTHRIE  ขนาดความยาว 12.5 
เซนตเิมตร

จ านวน

ตะขอเก่ียวผิวหนังแบบ KILNER 
ดา้มกลม ความยาว 15  เซนตเิมตร

จ านวน

กรรไกรตดัเน่ือเยื่อแบบ STEVENS 
TENOTOMY  ชนิดโค้ง ปลาย
แหลม/แหลม ความยาว 11 
เซนตเิมตร

จ านวน

ปากคีมจับเน้ือเยื่อแบบ ADSON 
ชนิดไมม่เีขี้ยว ความยาว  12 
เซนตเิมตร

จ านวน

ดา้มมดีเบอร์ 3 จ านวน



3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.2
3.21

3.22

กรรไกรตดัไหม ชนิดตรง ปลายปาก
แหลม/แหลม ขนาดความยาว  
11.5 เซนตเิมตร.

จ านวน

กรรไกรตดัไหม ชนิดโค้ง ปลายปาก
แหลม/แหลม ขนาดความยาว  
11.5 เซนตเิมตร.

จ านวน

กรรไกรตดัเน่ือเยื่อแบบ  
METZENBAUM ชนิดตรง ปลาย
ป้าน/ป้าน ขนาดความยาว  14.5 
เซนตเิมตร.

จ านวน

กรรไกรตดัเน่ือเยื่อแบบ  
METZENBAUM ชนิดโค้ง ปลาย
ป้าน/ป้าน ขนาดความยาว  14.5 
เซนตเิมตร.

จ านวน

คีมห้ามเลือด แบบ 
HALSTED-MOSQUITO ชนิด 
MICRO ปากโค้ง ความยาว 12 
เซนตเิมตร

จ านวน

คีมหนีบผ้าคลุมผ่าตดั แบบ 
BACKHAUS ขนาดความยาว  8  
เซนตเิมตร

จ านวน

คีมจับก๊อซแบบ FOERSTER ปลาย
ตรง ความยาว 25  เซนตเิมตร

จ านวน

คีมจับเขม็เย็บแผลดา้มทอง แบบ 
MAYO-HEGAR เคลือบดว้ยโลหะ
ทังสเตนคาไบด ์ความยาว 20  
เซนตเิมตร

จ านวน

กรรไกรตดัเน้ือเยื่อแบบ 
METZENBAUM ปลายโค้งชนิด
เรียว ความยาว    18 เซนตเิมตร

จ านวน

ดา้มมดีผ่าตดัเบอร์ 7 จ านวน
กรรไกรตดัเน้ือเยื่อแบบ 
METZENBAUM ปลายตรงชนิด
เรียว ความยาว    18 เซนตเิมตร

จ านวน



3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.3

3.31
3.32
3.33
3.34

3.35

ปากคีบเน้ือเยิ่อแบบ GERALDขนิด
ตรง แบบมเีขี้ยว 1X2 เขี้ยว ขนาด
ความยาว 18 เซนตเิมตร

จ านวน

ปากคีบส าหรับหนีบจับเน้ือเยื่อชนิด
ไมม่เีขี้ยว แบบ NARROW ขนาด
ความยาว 14 เซนตเิมตร

จ านวน

อุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรับดดูของเหลว 
ชนิด FRAZIER ขนาดส่วนใชง้าน 
CH.9 ขนาดความยาว 18 
เซนตเิมตร

จ านวน

ปากคีบเน้ือเยิ่อแบบ GERALDขนิด
ตรง แบบไมม่เีขี้ยว ขนาดความยาว
 18 เซนตเิมตร

จ านวน

ปากคีบเน้ือเยื่อแบบมาตรฐาน ชนิด
มเีขี้ยว  1 x 2 เขี้ยว ขนาดความ
ยาว 14 เซนตเิมตร

จ านวน

คีมห้ามเลือดแบบ 
JACOBSON-ADSON ชนิดโค้ง 
ขนาดความยาว 18 เซนตเิมตร

จ านวน

ถ้วยไอโอดนี  ขนาด 6 ออนซ์ จ านวน

เครื่องมอืถ่างเซาะเน้ือเยื่อแบบ 
Freer ปลายกว้าง 4.5มม.ขนาด
ความยาว 18.5 เซนตเิมตร

จ านวน

อุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรับถ่างปากแบบ 
Dingmann พร้อมใบถ่าง จ านวน 
3ขนาด

จ านวน

กล่องบรรจุเครื่องมอื ขนาดไมน้่อย
กว่า 465x280x135 มลิลิเมตร 
ชนิดใชแ้ผ่นกรองเชื้อจุลชพี ฝา
กล่องสีแดง

จ านวน

ตะแกรงส าหรับจัดเรียงเครื่องมอื
แบบมหีูหิว้  ขนาด 405 x 250 x
 100 มลิลิเมตร

จ านวน

ถ้วยสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2  
ออนซ์

จ านวน
ชดุเลนส์ส าหรับส่องขยาย ชอ่งปาก จ านวน



3.36

4.1

4.2

4.3

4.4

4. คุณสมบัตเิฉพาะ
เป็นเครื่องมอืใหม ่ไมเ่คยใชง้านมา
ก่อน

คลิปแบบ Stainless Steel 
ส าหรับหนีบจับบริเวณตะแกรงเพ่ือ
แยกเซตเครื่องมอื พร้อมป้าย 
Identification สีแดง สามารถ
น าไปน่ึงฆ่าเชื้อได้

จ านวน

ผ่านการประเมนิการใชง้านโดยตรง
จากผู้ใช้

มหีนังสือรับประกันการเป็นตวัแทน
จ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป



















1. เป็นเครื่องขยายผิวหนังในงานผ่าตดัศัลยกรรมเพ่ือน าไปปลูก (Graft ) ทดแทนผิวหนังทีต่าย หรือขาด

2. ตอ้งเป็นเครื่องมอืทีท่ าดว้ยวัสดปุลอดสนิม สามารถท าการท าให้ปราศจากเชื้อดว้ยการอบไอน้ าได้



      3.1.1  แท่นเครื่องขยายผิวหนัง ซ่ึงมลีูกกลิ้งท าหน้าทีต่ดัผิวหนัง มสี่วนโค้งดา้นบนส าหรับจับ

      3.1.2  มอืโยกขยายผิวหนัง ท าให้แผ่นขยายผ่านไดส้ะดวกตอ้งไมม่กีารตดิเชื้อขณะขยายผิวหนัง 

      3.1.3  สามารถใชกั้บแผ่นขยายผิวหนังไดห้ลายขนาด   เชน่ 1:1.5 เท่า,1:3 เท่า,1:6 เท่า และ

3.2  ตอ้งมกีล่องใส่ส าหรับน่ึงฆ่าเชื้อ ไดโ้ดยไมต่อ้งใชผ้้าห่อ ซ่ึงกล่องน่ึงฆ่าเชื้อตอ้งท าดว้ยโลหะปลอดสนิม



4 อัน

4 อัน

2 อัน

2 อัน

2 อัน

4 อัน

2 อัน

4 อัน

2 อัน

2 อัน

4 อัน



2 อัน

2 อัน

2 อัน

2 อัน

12 อัน

10 อัน

2 อัน

4 อัน

2 อัน

2 อัน
2 อัน



4 อัน

2 อัน

2 อัน

2 อัน

2 อัน

4 อัน

2 อัน

2 อัน

2 อัน

2 อัน

2 อัน

2 อัน
2 อัน



2 อัน


