
4. เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
 

1. คุณลักษณะท่ัวไป 
เป็นเตียงผ่าตัด ระบบอิเลคโตรแมคคานิค  (Electro machanical) โดยอาศัยประจุไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ไปผลักดันการปรับท่าต่างๆ ของเตียง ผ่านชุดควบคุมแบบมีสายและแผงควบคุมบริเวณ
เสาเตียง สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยล้อ 4 ล้อ ที่ฐานเตียงพร้อมระบบเบรกเพื่อให้เตียงหยุดนิ่งอยู่กับ
ที่ พื้นเตียงแบ่งได้  5 ส่วน ซึ่งโปร่งแสงเอ็กซเรย์ สามารถ  ใช้กับเครื่อง X-Ray Image intensifier 
เพื่อท า Radiography และ Fluoroscopy  

 

2. ลักษณะเฉพาะ 
2.1 เป็นเตียงผ่าตัดชนิดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบ Electric Drive สามารถปรับต าแหน่งได้อย่าง

เป็นอิสระจากกันในทุกท่าด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย และหากรีโมทคอนโทรลขัดข้อง 
สามารถควบคุมการจัดท่าได้จากชุดควบคุมท่ีเสาเตียง  

2.2 ฐานเตียงท าด้วยวัสดุ Stainless Steel ซึ่งทนต่อแรงกระแทกและการตกใส่ของอุปกรณ์ ต่างๆ
และได้มีการออกแบบพิเศษเพื่อให้ศัลแพทย์สามารถสอดวางเท้าใต้ฐานเตียงได้ 

2.3 ปรับสูง – ต่ า,Trendelenburg, Reverse Trendelenburg, Lateral Tilt,Back up, Back 
down, Leg up, Leg down, Flex, Reflex, Auto-leveling (zero Position)  ผ่านชุดรีโมท
คอนโทรลแบบมีสายโดยท่ีมีสัญลักษณ์แสดงท่าต่างๆได้อย่างชัดเจน 

2.4 สามารถปรับท่า  Flex, Reflex และ Auto-leveling (zero position)โดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวใน
การปรับท่าแต่ละท่าบนรีโมทคอนโทรล 

2.5 สามารถปรับท่า Flex, Reflex โดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวในการปรับท่าแต่ละท่าบนรีโมทคอนโทรล 
2.6 เตียงถูกออกแบบให้สามารถถอดแยกช้ินส่วนได้เพื่อให้เหมาะสมกับการผ่าตัดต่างๆโดยส่วนรองรับ

ขาแบ่งเป็น 2 ชิ้น และ ส่วนรองรับหลังแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งโปร่งแสงเอ็กซเรย์ 
2.7 มีชุดควบคุมแบบมีสายและแผงควบคุมบริเวณเสาเตียงในการควบคุมการปรับท่าต่างๆ 
2.8 แกนเตียง(Column)ห่อหุ้มด้วยแสตนเลสSUS 304 ซึ่งไม่เป็นสนิม สามารถท าความสะอาดได้

ด้วยน้ าหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
2.9 สามารถใช้มือปรับเลื่อนเตียงในแนวราบได้ 
2.10 มีรางข้างพื้นเตียงเป็นแสตนเลสส าหรับจับยึดอุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่าง ๆ 
2.11 เสาเตียงมีแผงควบคุมการท างานของเตียงพร้อมบอกสถานะงานใช้งานและสถานะของแบตเตอรี่  

และระบบไฟฟ้าส ารอง (แบตเตอรี่) สามารถอัดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 
2.12 พื้นเตียงมีช่องส าหรับใส่คาสเซ็ทฟิล์ม (Built-in Cassette Tunnel) 
2.13 เบาะเป็นชนิดที่ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์และสามารถให้รังสีเอ็กซเรย์ผ่านได้ 

(Radiotransparent) ยึดติดกับพื้นเตียงด้วยปุ่มยึด 
2.14 ฐานเตียงมีล้อ 4 ล้อสามารถเคลื่อนย้ายเตียงได้สะดวก สามารถหยุดเตียงให้อยู่กับที่ได้ด้วยระบบ

ค้ ายัน (Mechanical pisitions) ที่มีความม่ันคงแข็งแรง โดยใช้เท้าเหยียบ (Foot pedal)  



 
 

2.15 มีเอกสารรับรองมาตรฐาน  EN 60601-1,  EN 60601-1-2,  EN 60601-2-46  หรือมี 
TYPE OF PROTECTION CLASS II (IEC 60601-1), LEVEL OF PROTECTION TYPE B 
(IEC 60601-1,)  
CE mark 

 

3. คุณสมบัติทางเทคนิค 
3.1 การปรับท่าต่างๆ ด้วยระบบไฟฟ้า 

3.1.1 ปรับพื้นเตียงสูงสุด (ไม่รวมเบาะ) ได้ไม่น้อยกว่า   1120  มิลลิเมตร 
3.1.2 ปรับพื้นเตียงต่ าสุด (ไม่รวมเบาะ) ได้ไม่มากกว่า   700 มิลลิเมตร 
3.1.3 ปรับท่าเท้าสูงหัวต่ า (Trendelenburg) ได้ไม่น้อยกว่า  30 องศา 
3.1.4 ปรับท่าหัวสูงเท้าต่ า (Reverse Trendelenburg) ได้ไม่น้อยกว่า 35 องศา 
3.1.5 ปรับเอียงด้านซ้ายและขวา (Lateral Tilt) ได้ไม่น้อยกว่า  25 องศา 
3.1.6 ปรับส่วนรองรับหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า    80 องศา 
3.1.7 ปรับส่วนรองรับหลังลงได้ไม่น้อยกว่า    40 องศา 
3.1.8 ปรับส่วนรองรับขาขึ้นได้ได้ไม่น้อยกว่า    90 องศา 
3.1.9 ปรับส่วนรองรับขาลงได้ไม่น้อยกว่า    90 องศา 

3.2 ปรับเลื่อนเตียงในแนวราบได้ไม่น้อยกว่า    270 มิลลิเมตร 
3.3 เตียงมีความยาวไม่น้อยกว่า      2217 มิลลิเมตร 
3.4 ความกว้างของพื้นเตียงรวมราวข้างเตียงไม่เกิน                         582      มิลลิเมตร 
3.5 สามารถรองรับน้ าหนักคนไข้ได้ไม่น้อยกว่า                    450 กิโลกรัม 

 
4. เตียงและอุปกรณ์ประกอบการใช้งานประกอบด้วย 

4.1 เตียงผ่าตัดรุ่น Mars 2.02     จ านวน 1 เตียง 
4.2 ชุดควบคุมแบบมีสาย      จ านวน 1 ชุด 
4.3 ส่วนรองรับศีรษะ      จ านวน 1 ชิ้น 
4.4 ส่วนรองรับหลังส่วนบน      จ านวน  1 ชิ้น 
4.5 ส่วนรองรับขา       จ านวน 1 คู่ 
4.6 ส่วนรองรับแขน      จ านวน 2 ชิ้น 
4.7 สายรัดตัว       จ านวน 1 ชิ้น 
4.8 ฉากกั้นวิสัญญี        จ านวน 1 ชิ้น 
4.9 ข้อต่อ (Y-Clamp)      จ านวน 3 ชิ้น 
4.10 Leg holder GOEPEL     จ านวน 1 คู่ 
4.11 Drainage bowl with water inlet    จ านวน 1 ชุด 
4.12 Arm holder for laterlal positon    จ านวน 1 ชุด 

 
 
 



 
 

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
5.1 รับประกันคุณภาพ 2 ปี 
5.2 เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกาหรือประเทศไทย 
5.3 ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

5.3.1 ISO 13485 
5.3.2 Medical Devices Directive 93/42/EEC 

 

5.ชุดสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้พลังงานลม( LithoClast 2 ) 
 
1.วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ส าหรับสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยแรงกระแทกจากพลังงานลม      
    โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง 
2.คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ซ 
  2.2 สามารถท าการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยแรงกระแทกจากพลังงานลมพร้อมกับดูดเศษนิ่ว
ได้ 
  2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทวีปยุโรป 
3.คุณสมบัติทางเทคนิค 
  3.1 สามารถเลือกปรับลักษณะรูปแบบของการยิง ได้ไม่เกิน 2 รูปแบบคือ ยิงทีละนัด และยิงแบบต่อเนื่อง 
โดยมีสัญญลักษณ์แสดงรูปแบบของการเลือกการใช้งาน 
 3.2 รูปแบบของการยิงแบบต่อเนื่องสามารถเลือกปรับความถี่ของการยิงเพิ่มขึ้นได้ ครั้งละ 1 Step                          
        ตั้งแต่ 2 ถึง 12 ครั้งต่อวินาที และสูงสุดได้ไม่เกิน 12 ครั้งต่อวินาที 
 3.3 แรงดันอากาศที่ส่งเข้าเครื่องมีความดันตั้งแต่ 3.5 – 6.5 บาร์ 
 3.4 ควบคุมการท างานโดยการใช้ Footswitch ที่เป็นแบบ 2 แป้นกด สามารถควบคุมการท างานได้คือ 
        3.4.1 เมื่อเลือกการยิงแบบทีละนัด ( Single impulse mode ) 
                 - เมื่อเหยียบแป้นกดด้านซ้ายจะยิงครั้งละนัด 
                 - เมื่อเหยียบแป้นกดด้านขวา ( Boost ) จะเป็นการยิงแบบต่อเนื่องตามค่าที่ตั้งไว้ 
        3.4.2 เมื่อเลือกรูปแบบการยิงแบบต่อเนื่อง ( Continuous impulse mode ) 
                 - เมื่อเหยียบแป้นกดด้านซ้ายจะยิงแบบต่อเนื่อง ตามค่าที่ตั้งไว้ 
                 - เมื่อเหยียบแป้นกดด้านขวา ( Boost ) จะเป็นการยิงแบบต่อเนื่อง 12 ครั้งต่อวินาทีอัติโนมัติ 
 3.5 สามารถปล่อยพลังงานผ่านแท่งโลหะกระแทกนิ่วได้ไม่น้อยกว่า 85 มิลลิจูล ที่ความดัน 2 บาร์ 
 3.6 ด้ามจับส าหรับยิงนิ่วมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 120 กรัม 
 3.7 ด้ามจับส าหรับยิงนิ่ว มีระบบท่ีสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ าเข้าสู่ภายใน โดยท่ีไม่ต้องใช้ฝาครอบ 
       ในขณะแช่น้ ายาฆ่าเชื้อ 
 3.8 ด้ามจับส าหรับยิงนิ่วและโพรบสามารถท าให้ปราศจากเชื้อได้โดยวิธีการแช่น้ ายาและอบไอน้ าความดัน
สูงได้ 
 3.9 ที่ด้านหน้าของเครื่อง มีปุ่มปรับระดับความแรงของแรงดันอากาศที่ส่งออกจากตัวเครื่องได้ เพื่อให้ได้       
        ความแรงเหมาะสม และตรงตามความต้องการของการใช้งาน 



 
 

 3.10สามารถเลือกปรับรูปแบบของการยิงได้ทั้งท่ีตัวเครื่องและท่ี Footswitch เพื่อง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน 
 3.11สามารถเลือกปรับความถี่ของการยิงได้ที่ Footswitch 
 3.12มีเครื่องก าเนิดแรงดันอากาศ มีมาตรฐานการใช้งานทางด้านการแพทย์ สามารถสร้างแรงดันอากาสได้
สูงสุด     
        ไม่เกิน 8 บาร์ 
 3.13ที่ด้านหลังของเครื่องมีปุ่มควบคุมการยิงแบบฉุกเฉินสามารถใช้งานแทน Footswitch ได ้
 3.14ที่ด้ามจับส าหรับยิง มีจุดต่อกับ Suction ได้ และสามารถควบคุมการดูดได้ง่าย และสะดวก 
4.อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
 4.1 Probe ส าหรับกระแทกนิ่วขนาด 0.8 มิลลิเมตร ยาว 605 มิลลิเมตร                          1 ชิ้น 
 4.2 Probe ส าหรับกระแทกนิ่วขนาด 1 มิลลิเมตร ยาว 605 มิลลิเมตร                             1 ชิ้น 
 4.3 Probe ส าหรับกระแทกนิ่วขนาด 1.6 มิลลิเมตร ยาว 605 มิลลิเมตร                          1 ชิ้น 
 4.4 Probe ส าหรับกระแทกนิ่วขนาด 2 มิลลิเมตร ยาว 425 มิลลิเมตร                             1 ชิ้น 
 4.5 ชุดควบคุมการดูดเศษนิ่ว                                                                                1 ชุด 
 4.6 Probe ส าหรับดูดนิ่วขนาด 3.5 มิลลิเมตร                                                           1 ชิ้น 
 4.7 Probe ส าหรับดูดเศษนิ่วขนาด 4 มิลลิเมตร                                                          1 ชิ้น 
 
5.เงื่อนไขเฉพาะ 
 5.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 5.2 มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากทางโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 
 5.3 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
 
 
 
 

6. เคร่ืองมือผ่าตดัส่องกล้องทางเดนิปัสสาวะ (ชุด Endoscopy) 
1. ชุดเคร่ืองส่องไฟน าแสง ชนิดสวมกบัศีรษะ รุ่น KS60     จ  านวน 1 ช้ิน 

1.1. เป็นเคร่ืองส่องไฟน าแสงชนิดสวมกบัศีรษะ (Head Light) ใชใ้นการส่องแสงเขา้ไปในพื้นท่ีผา่ตดัหรือ
ส่องแสงเขา้ในอวยัวะท่ีเป็นโพรง ซ่ึงแสงจะส่องจากเลนส์ท่ีอยูบ่ริเวณหนา้ผากของผูใ้ช้ 

1.2. พื้นท่ีการส่องสวา่งสามารถปรับได ้โดยมีความกวา้งของพื้นท่ีส่องสวา่งระหวา่ง 20-80 mm 
1.3. ระยะส่องสวา่งถึงวตัถุอยูร่ะหวา่ง 0-40 cm 
1.4. สามารถน าแสงท่ีใหค้วามสวา่งไดถึ้ง 175,000 lux 
1.5. ระบบควบคุมการส่องแสงเป็นชนิดเลนส์คู่ (double lens)  

ซ่ึงจะสร้างความสวา่งไดดี้มากในส่วนท่ีลึกเขา้ไป 
1.6. ใหแ้สงไดอ้ยา่งสม ่าเสมอทัว่ทั้งบริเวณท่ีฉาย ไม่มีจุดบอดด าหรือทึบแสงท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึง  



 
 

1.7. สามารถหมุนปุ่มปรับเล่ือนการสวมใส่ใหก้ระชบัได ้2 แกน ท าใหใ้ส่ไดอ้ยา่งมัน่คงไม่เอียงหรือหล่น 
1.8. วสัดุท่ีใชท้  าโครงสวมเป็นชนิดอ่อน สวมใส่สบาย 
1.9. มีน ้าหนกัเบา และมีความสะดวกสบายในการใชง้าน ใส่ไดน้านโดยไม่เม่ือยลา้ 
1.10. มีแถบรับน ้าหนกัท่ีบริเวณหนา้ผาก สามารถถอดเปล่ียนได้ 
1.11. กา้นปรับ focus สามารถถอดเพื่อน าไปท าความสะอาดและฆ่าเช้ือได ้ผูใ้ชจึ้งสามารถปรับระยะ  

focus และพื้นท่ีส่องแสงไดด้ว้ยตนเอง 
1.12. สามารถปรับทิศทางการส่องแสงไดร้อบดา้น ท าใหใ้ชง้านไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพ 
1.13. ใชส้ายน าแสงแบบแยกสองทาง (Y-fiber optic) เพื่อใหเ้กิดความสมดุลของการสวมใส่  

และสามารถถอดเปล่ียนไดง่้าย 
1.14. สายน าแสงเป็นชนิดเปลือกโลหะ มีความทนทานในการใชง้านสูง 
1.15. ความยาวสายน าแสงยาวถึง 250 cm ท าใหส้ามารถเคล่ือนไหวในการท างานไดส้ะดวก 
1.16. มีตวัคลิปส าหรับหนีบตวัสาย fiber optic เขา้กบัเส้ือเพื่อใหส้ะดวก ไม่เกะกะในการใชง้าน 

2. กลอ้งส่องตรวจกรวยไตและท่อไต (Uretero-Renoscope)    จ  านวน 1 ช้ิน 
2.1. เป็นกลอ้งส่องตรวจกรวยไตและท่อไตแบบ MICHEL 
2.2. ส่วนปลายของกลอ้ง (distal end) เป็นชนิดไม่มีคม (atraumatically) ส่วนปลายมน (rounded tip) 
2.3. ปลอกนอกมีขนาดเล็ก (minimal sheath diameter) 
2.4. มีช่องน ้าเขา้ขนาดใหญ่ (large central working channel) พร้อมดว้ยวาลว์น ้าดา้นขวาและซา้ย 
2.5. ช่องใส่เคร่ืองมือ สามารถใส่เคร่ืองมือไดถึ้งขนาด 4 Fr. 
2.6. เลนส์ตามองภาพ (eyepiece) ท ามุมเอียงกบัล ากลอ้ง (angled) เพื่อใหใ้ชง้านไดส้ะดวกข้ึน (more 

comfortable) และจบัถือไดง่้าย (easy handling) 
2.7. ขนาดส่วนปลาย (distal tip) ขนาดไม่มากกวา่ 9 Fr. 
2.8. ปลอกนอก (instrument sheath) มีขนาด 10.5 Fr. เป็นรูปทรงเรียว (conical) แบบ 1 step ขนาดตั้งแต่

ปลายถึงโคนมีขนาดตั้งแต่ 10.5 – 15 Fr. 
2.9. ขนาดของช่องใส่เคร่ืองมือ (central working channel) ขนาด 3.8 Fr. 
2.10. ส่วนปลายเลนส์ (telescope) มีทิศทางมองภาพท่ี 6 องศา 
2.11. ความยาวใชง้าน (length) 43 เซนติเมตร 
2.12. เลนส์ตา (eyepiece) เป็นแบบท ามุมเฉียงกบัตวักลอ้ง (angled) 
2.13. สามารถน่ึงฆ่าเช้ือได ้(autoclavable) 

3. เคร่ืองมือปากคีบส าหรับขบน่ิว (stone crushing forceps) ปลายปากท างานเพียงขา้งเดียว (single action 
jaws), ส าหรับใชง้านร่วมกบักลอ้งส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะขนาดล ากลอ้ง 4 มิลลิเมตร ความยาว 
30 เซนติเมตร ทิศทางมองภาพท่ี 30 องศาหรือ 12 องศา, และส าหรับใชง้านร่วมกบัปลอกนอกส าหรับใส่



 
 

ในระบบทางเดินปัสสาวะ (cystoscope-urethroscope sheath) ขนาด 25 Fr. หรือ (resectoscope sheath) 
ขนาด 26/28 Fr.               จ  านวน 1 ช้ิน 

4. เคร่ืองมือบงัคบัลวดน าไฟฟ้าส าหรับจ้ีตดัเน้ือเยือ่ (working element) มีท่ีล๊อคขาลวดเป็นชนิดสปริงล๊อค
อตัโนมติั และมีปุ่มส าหรับปลดขาลวดออก บงัคบัการตดัโดยใชมื้อบีบไกแบบดึงเขา้ (active) และใชแ้รง
สปริงดีดกลไกทั้งหมดกลบั ส่วนทา้ยสามารถต่อเขา้กบักล่องส่องตรวจได ้เม่ือเคร่ืองมืออยูใ่นต าแหน่งพกั 
ปลายของลวดตดัจ้ีจะอยูภ่ายนอกปลอกเคร่ืองมือ   จ  านวน 1 ช้ิน 

5. เคร่ืองมือบงัคบัใบมีดส าหรับตดัเน้ือเยือ่ (working element) ในท่อปัสสาวะ มีท่ีล๊อคใบมีดเป็นชนิดสปริง
ล๊อคอตัโนมติั และมี ปุ่มส าหรับปลดขาใบมีดออก บงัคบัการตดัโดยใชน้ิ้วหวัแม่มือดนัไกไปดา้นหนา้ และ
ใชแ้รงสปริงในการตดัเน้ือเยือ่ ส่วนทา้ยสามารถต่อเขา้กบักล่องส่องตรวจได ้เม่ือเคร่ืองมืออยูใ่นต าแหน่ง
พกั ปลายของใบมีดตดัจะอยูภ่ายในปลอกเคร่ืองมือ     จ  านวน 1 ช้ิน 

6. สายน าแสงชนิดไฟเบอร์ออปติก (fiber optic light cable)    จ  านวน 1 ช้ิน 
6.1. ขอ้ต่อสายน าแสงเป็นรูปทรงตรง (straight connector) 
6.2. เป็นสายน าแสงชนิดไฟเบอร์ออปติก (fiber optic light cable) 
6.3. ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของสายน าแสงขนาด 3.5 มิลลิเมตร 
6.4. ความยาวใชง้าน 300 เซนติเมตร 

7. แกนในส าหรับปลอกนอก (sheath 24/26 Fr.)      จ  านวน 1 ช้ิน 
8. ปลอกนอกส าหรับใส่ในท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ ขนาดเคร่ืองมือ 22 Fr. ประกอบดว้ยแกนกลาง

ซ่ึงใส่ดา้นใน และวาลว์น ้าขอ้ต่อแบบ LUER-Lock      จ  านวน 1 ช้ิน 
9. ปลอกนอก (sheath) ส าหรับท าการผา่ตดัต่อมลูกหมากโตดว้ยไฟฟ้า, ดา้นในสามารถสวมกบัปลอกซ่ึงหมุน

ไดซ่ึ้งส่วนปลายเป็นฉนวนเซรามิคปลายตดัเฉียงลง, ใชก้บัเคร่ืองมือควบคุมการจ้ีตดัดว้ยไฟฟ้า, ขนาดของ
ปลอกเคร่ืองมือ 26 Fr. มีท่อน ้าเขา้และออกแบบต่อเน่ืองพร้อมวาลว์ปิดเปิดจ านวน 2 ช่อง รหสัสีของ
เคร่ืองมือท่ีใชร่้วมกนัคือสีเหลือง        จ  านวน 1 ช้ิน 

10. แกนในส าหรับกบัปลอกนอก (sheath)       จ  านวน 1 ช้ิน 
11. แกนในส าหรับปลอกนอก (sheath 24/26 Fr.)      จ  านวน 1 ช้ิน 
12. อุปกรณ์ส าจ้ีไฟฟ้า (Unipolar) ส่วนปลายมีลกัษณะกลม ความยาว 53 เซนติเมตร ขนาด 5 Fr.    

                                 จ  านวน 4 ช้ิน 
13. ปลอกนอกส าหรับท าผา่ตดัขยายท่อปัสสาวะตีบ พร้อมดว้ยแกนกลาง (obturator) ขนาดเคร่ืองมือ 11 Fr. 

         จ  านวน 2 ช้ิน 
14. ลวดจ้ีไฟฟ้า (Unipolar) ส่วนปลายมีลกัษณะเป็นวงกลม  จ านวน 4 ช้ิน 
15. ลวดจ้ีไฟฟ้า (Unipolar) ส่วนปลายมีลกัษณะเป็นวงรี      จ  านวน 4 ช้ิน 
16. ลวดจ้ีไฟฟ้า (Unipolar) ส่วนปลายมีลกัษณะโคง้ปลายแหลม  จ านวน 4 ช้ิน 
17. ขอ้ต่อเช่ือมระหวา่งกลอ้งส่องตรวจกบัปลอกนอกส าหรับใส่ในท่อปัสสาวะ   จ  านวน 1 ช้ิน 



 
 

18. ขอ้ต่อเช่ือมระหวา่งกลอ้งส่องตรวจกบัปลอกนอกส าหรับใส่ในท่อปัสสาวะ พร้อมช่องใส่เคร่ืองมือ         

แบบมีวาลว์ 2 ช่อง         จ  านวน 1 ช้ิน 

19. จุกยาง มีช่องขนาด 0.8 มิลลิเมตร       จ  านวน 20 ช้ิน 
20. จุกยาง มีช่องขนาด 1.2 มิลลิเมตร       จ  านวน 20 ช้ิน

  
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. รับประกนัคุณภาพ 1 ปี  
2. ผลิตภณัฑท์วปียโุรป 

 

7. เคร่ืองผ่าตัดต้อกระจกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงพร้อมอุปกรณ์ 
๑.  คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นอปุกรณ์สลายเลนส์ต้อกระจกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู  (PHACOEMULSIFICATION) 
 

๒.  คุณลักษณะทางเทคนิค 
 ๒.๑  เป็นอปุกรณ์เคร่ืองผา่ตดัต้อกระจกคล่ืนเสียงความถ่ีสงูพร้อมระบบตดัน า้วุ้นสว่นหน้า  
(Anterior  Vitrectomy)  ควบคมุการท างานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์  ท างานด้วยไฟฟ้า  โดยไมต้่องใช้แก๊สจาก
ภายนอกเคร่ือง 
 ๒.๒  ตวัเคร่ืองมีลกัษณะเป็นตู้   มีล้อเล่ือน  เคล่ือนย้ายได้สะดวก  มีแผงหน้าปัทม์เป็นจอภาพสี  

ขนาดไมน้่อยกวา่  ๑๙  นิว้  สามารถเลือกฟังก์ชัน่การท างานของเคร่ืองโดยการสมัผสัหน้าจอ  (Touch  Screen)  
หรือควบคมุได้จากสวิทซ์เท้า 
 ๒.๓  ตวัเคร่ืองมีเสาน า้เกลือซอ่นอยูภ่ายใน  สามารถควบคมุการเคล่ือนท่ีขึน้ลงได้โดยอตัโนมตั ิ  

๒.๔  มีระบบควบคมุตรวจวดัการไหลของน า้เกลือท่ีผา่นเข้าตา  (Active  Fluidic)   
๒.๕  มี  Remote  Control  แบบไร้สาย 

 ๒.๖  สามารถตัง้โปรแกรมการท างานได้ลว่งหน้า  และมีฟังก์ชัน่การท างานอยา่งน้อยดงันี ้
  ๒.๖.๑  สลายต้อกระจกโดยคล่ืนเสียงความถ่ีสงูได้อยา่งน้อย  ๒  แบบ 
   ๒.๖.๑.๑  สลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อเคล่ือนท่ี  เดนิหน้า-ถอยหลงั   

  (Longitudinal) 
   ๒.๖.๑.๒  สลายต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อเคล่ือนท่ี  ซ้าย-ขวา   

   (Torsional) 
  ๒.๖.๒  Anterior  Vitrectomy  ส าหรับการตดัน า้วุ้นตาสว่นหน้า  
  ๒.๖.๓  Coagulation  ส าหรับจีห้ยดุเลือด 
 ๒.๗  ด้ามสลายต้อกระจกมีความถ่ีในชว่งไมน้่อยกวา่  ๓๐  kHz – ๖๐  kHz 



 
 

 ๒.๘  ระบบตดัน า้วุ้นตาสว่นหน้า  (Anterior Vitrectomy) มีอตัราการตดัสงูสดุได้ 
ไมน้่อยกวา่  ๔๐๐๐  ครัง้/นาที 
 ๒.๙  สวิทซ์เท้าเป็นชนิดไร้สาย  ใช้ระบบ  wifi  ในการเช่ือมตอ่ 
 ๒.๑๐  ตวัเคร่ืองมีระบบเสียงพดูยืนยนัการท างานของเคร่ือง  
 ๒.๑๑  สามารถตอ่เช่ือมสญัญาณกบัระบบ  VideOverlay  ได้   
 ๒.๑๒  มีอปุกรณ์ประกอบการใช้งานดงัตอ่ไปนี  ้
  -   ตวัเคร่ือง      จ านวน  ๑  เคร่ือง 

  -   Footswitch  แบบไร้สาย    จ านวน  ๑  ตวั 
  -   Remote  Control  แบบไร้สาย    จ านวน  ๑  ชิน้ 
  -   Sterilization   Tray     จ านวน  ๒  ชิน้ 
  -   Phaco  Handpiece     จ านวน  ๒  ชิน้ 
  -   Memory  stick      จ านวน  ๑  ชิน้ 
  -   I/A  Handpiece     จ านวน  ๒  ชิน้ 
  -   I/A  Tip      จ านวน   ๒ ชิน้ 
  -   Tip  wrench      จ านวน  ๒  ชิน้ 
  -   Phaco  Pack      จ านวน  ๖  ชิน้ 
  -   Anterior  Vitrectomy  Pack    จ านวน  ๕  ชิน้ 
  -   UPS       จ านวน  ๑  ตวั 
๓.  คู่มือประกอบการใช้งานภาษาอังกฤษ  ๑  ชุด 

๔.  ตัวเคร่ืองรับประกันคุณภาพ  ๒  ปี , Handpiece  รับประกันคุณภาพ  ๖  เดือน 
 

8. (เครื่องตัดหนังด้วยไฟฟ้า) Dermatome skin graft 
คุณลักษณะท่ัวไป 

1. เป็นเครื่องตัดผิวหนังท าจากโลหะปลอดสนิม ท างานด้วยไฟฟ้า ใช้ตัดผิวหนังเพื่อน าไปปลูกทดแทนผิวหนัง      
ที่ขาดหายไป 

2. สามารถน าไปอบนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ าภายใต้แรงดัน หรืออบด้วยก๊าซ หรือได้ทั้ง 2 วิธี 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องตัดและไถผิวหนัง  (Electric dermatome handpiece )  จ านวน 1 ชุด 
1.1 สามารถตัดผิวหนังได้ดังนี้ 

1.1.1 สามารถตัดผิวหนังได้ตั้งแต่ 0 ถึง 0.030 นิ้ว 
1.1.2 สามารถตัดผิวหนังขนาดความกว้างได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 นิ้ว (2.5 ถึง 10 ซม.) 



 
 

1.2 ท าจากโลหะปลอดสนิม น้ าหนักเบา ใช้ได้ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา 
1.3 ควบคุมการท างานด้วยสวิตซ์มือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

2. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
2.1 กล่องใส่ส าหรับนึ่งฆ่าเชื้อโรค ท าด้วยโลหะปลอดสนิม  จ านวน 3 ใบ 
2.2 หม้อแปลงไฟ      จ านวน 3 ชิ้น 
2.3 แผ่นก าหนดความกว้างของการตัดผิวหนัง 4 ขนาด ขนาดละ 3 แผ่น ดังนี้ 

2.3.1 ขนาด 1 นิ้ว      จ านวน 3 แผ่น 
2.3.2 ขนาด 2 นิ้ว      จ านวน 3 แผ่น 
2.3.3 ขนาด 3 นิ้ว      จ านวน 3 แผ่น 
2.3.4 ขนาด 4 นิ้ว      จ านวน 3 แผ่น 

2.4 ไขควงส าหรับเปลี่ยนใบมีด     จ านวน 3 อัน 
2.5 ใบมีดตัดผิวหนัง      จ านวน 30 ใบ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. มีคู่มือการใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
2. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบ เป็นต้นไป 
3. เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปอเมริกา 

 
 

9. ชุดตะกั่วป้องกันรังสีแบบเสื้อกระโปรงแยกชิ้นพร้อมปลอกคอและแว่นตาตะกั่วป้องกันรังส ี
 

1. คุณลักษณะเฉพาะ 
1.1  มีลักษณะเป็นชุดประกอบด้วยเสื้อ-กระโปรง เพื่อเป็นการแบ่งน้ าหนักระหว่างไหล่กับสะโพก 
1.2 ตัวเสื้อมีลักษณะเป็นเสื้อคลุมไม่มีแขน มีแถบสักหลาดปิดรัดอยู่ด้านหน้าของตัวเสื้อ  

          1.3 กระโปรงมีลักษณะเป็นแผ่นทบมาติดกันด้านหน้า 
          1.4 ขนาดเสื้อรอบอกและความยาวกระโปรงมีทั้งมีให้เลือกท้ังแบบผู้ชาย ,แบบผู้หญิง  
         1.5 มีส่วนผสมของตะกั่วเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า0.5mmPb (มิลลิเมตรตะกั่ว) ทั้งเสื้อและกระโปรง  
                เมื่อสวมแล้วด้านหน้าจะทบกัน 2 ชั้น ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 mmPb  
       (มิลลิเมตรตะกั่ว) และด้านหลังมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 mmPb (มิลลิเมตรตะกั่ว) 
         1.6  มีความสามารถในการป้องกันรังสีได้ที่ค่าไม่น้อยกว่า  100kVp 

1.7  เป็นเสื้อและกระโปรงชนิดเบา (T Lite ) 
2. คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1  เป็นอุปกรณ์ป้องกันรังสีบริเวณคอโดยเฉพาะต่อมไทรอยด์ 
2.2  ผลิตจากแผ่นยางตะกั่วหุ้มด้วยผ้า 
2.3  ใช้สวมและปรับขนาดรอบคอได้มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 
2.4  มีส่วนผสมของตะกั่วเทียบเท่าความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 mmPb (มิลลิเมตรตะกั่ว)  
2.5  ที่ความหนา 0.5mmPb (มิลลิเมตรตะกั่ว)   ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันรังสีได้ 



 
 

       ไม่น้อย 96% ที่ค่า 120kVp     
3.   คุณลักษณะเฉพาะ  
             3.1 เป็นแว่นตาตะกั่วที่ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันรังสีเอกซเรย์ 
             3.2 เป็นแว่นตาที่สามารถป้องกันรังสีเอกซเรย์ สวมใส่สบาย 

   3.3  ด้านหน้า มีส่วนผสมของตะกั่วเทียบเท่าความหนาไม่น้อยกว่า   0.75 mmPb           
         (มิลลิเมตรตะกั่ว)   
  3.4  มีน้ าหนักไม่มากกว่า  92  กรัม 
 

2. ข้อก าหนดอื่น ๆ 
 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปเอเชีย หรือประเทศไทย 
 
 


