
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
 ปั๊มน ้าส้าหรับชุดผ่าตดัส่องกล้อง(Fluid system) 

โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค ์
************* 

คุณสมบัติทั่วไป 

Arthroscopic pump 

1. หน้าจอมีตัวเลขแสดงระดับของแรงดันและอัตราการไหลของน ้า 
2. มีปุ่มควบคุมการปรับแรงดันของน ้าและสามารถควบคุมแรงดันสูงสุดได้อย่างน้อย  120 mm/Hg 
3. มีปุ่มควบคุมปรับอัตราการไหลของน ้า  และสามารถควบคุมอัตราการไหลของน ้าสูงสุดได้อย่างน้อย 

1,500 มล./นาที 
4. สามารถปรับอัตราการไหลของน ้าขึ นลงได้ 
5. มีปุ่ม flush เพ่ือการฉีดล้าง 
6. มีอุปกรณ์ปิดล็อกป้องกันการหลุดของสายน ้าเกลือออกจากตัวเครื่อง 
7. ใช้ระบบควบคุมแรงดันแบบต่อเนื่อง (continuous pressure checking) 
8. มีระบบโครงสร้างของตัวเครื่องป้องกันการรั่วซึมจากน ้า (water protection) 
9. มีรีโมทควบคุมการไหลของน ้า (remote control)  ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี  

9.1 มีปุ่มควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง 
9.2 มีปุ่มควบคุมการปรับเพ่ิมหรือลดอัตราการไหลอของน ้าและแรงดันของน ้า 
9.3 มีปุ่ม flush เพ่ือการฉีดล้าง 
9.4 มีสายต่อกับตัวเครื่องยาวอย่างน้อย 3 เมตร 
9.5 สามารถฆ่าเชื อด้วยวิธีการอบไอน ้า (autoclavable) ได ้

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตในทวีปยุโรป   ทวีปอเมริกา  หรือประเทศไทย 
2. รับประกันสินค้าเสียหายอย่างน้อย 1 ปี  โดยบริษัทต้องด้าเนินการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนให้ตาม

ความเหมาะสมโดยไม่คิดมูลค่า  และในระหว่างด้าเนินการส่งซ่อมหรือจัดเปลี่ยนต้องมีเครื่องอะไหล่
ให้ทางโรงพยาบาลได้ส้ารองใช้ก่อน  
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