
๔. คุณลักษณะเฉพาะ 

ในรายการที่ ๑ หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แบบเส้นตรง 
(Gelweave straight Graft) 

๑. ลักษณะท่ัวไป 
๑.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตจากเส้นใย Polyester แบบทอ (woven) โดยมีเทคโนโลยีในการทอให้ผนังด้าน

นอกมีลักษณะเป็น Floating Yarns เพ่ือความสะดวกในการเย็บ และเป็นประโยชน์ต่อ Ingrowing tissue 
๑.๒ ผนังเคลือบ(Impregnation) ด้วย Gelatin’s Carboxyl Groups สามารถละลายได้ภายใน  

๑๔ วัน 
๑.๓ มีค่าความเป็นรูพรุน เท่ากับศูนย์ (True zero porosity) สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง 

Preclotก่อนกับคนไข้ 
๑.๔ สามารถใช้งานกับร่างกายได้ทั้งบริเวณ Cardio-Thoracic และ Abdominal  
๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต,วันหมดอายุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถูกบรรจุ 

ในซอง metal  Laminated เพ่ือป้องกันความร้อน และความชื้น,ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยEthylene Oxide 

๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์  
๒.๑ หลอดเลือดแบบเส้นตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ มม.ความยาวมี 

ขนาด ๑๕,๓๐,๖๐ ซม. 
๒.๒ หลอดเลือดแบบเส้นตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง๑๘,๒๐,๒๒,๒๔,๒๖,๒๘ มม.ความยาวมี  

ขนาด ๒๕,๕๐ ซม. 
๒.๓ หลอดเลือดแบบเส้นตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง๓๐,๓๒,๓๔มม. ความยาวมีขนาด ๒๐,๔๐ ซม. 

 
๒. หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แบบแยกสองทาง 

                           (Gelweave Bifurcate Graft) 

 
๑. ลักษณะท่ัวไป 
    ๑.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตจากเส้นใย Polyester แบบทอ (woven) โดยมีเทคโนโลยีในการทอให้ผนัง 
ด้านนอกมีลักษณะเป็น Floating Yarns เพ่ือความสะดวกในการเย็บ และเป็นประโยชน์ต่อ Ingrowing tissue 
    ๑.๒ ผนังเคลือบ(Impregnation) ด้วย Gelatin’s Carboxyl Group สามารถละลายได้ภายใน ๑๔ วัน 
    ๑.๓ มีค่าความเป็นรูพรุน เท่ากับศูนย์ (True zero porosity) สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง Preclot  
ก่อนกับคนไข้ 
    ๑.๔ สามารถใช้งานกับร่างกายได้ทั้งบริเวณ Cardio-Thoracic และ Abdominal  
    ๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต,วันหมดอายุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถูกบรรจุใน 
ซอง metal  Laminated เพ่ือป้องกันความร้อน และความชื้น,ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยEthylene Oxide 
 
๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์  
    - หลอดเลือดแบบแยก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒x๖ ,๑๔x๗ ,๑๖x๘ ,๑๘x๙ ,๒๐x๑๐ ,๒๒x๑๑ ,๒๔x๑๒ มม.  
ความยาว   ๔๕ ซม. 
 
 
 



 

๓. หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย 
ชนิด ePTFE wrap Standard wall graft 

๑. ลักษณะท่ัวไป 
๑.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุประเภท expanded Polytetrafluoroethylene(ePTFE) ซึ่งเป็นสารที่มี 

คุณสมบัติที่เข้ากับร่างกายได้ดี (high biocompatibility) และโอกาสในการเกิดเกร็ดลิ่มเลือดมาเกาะในหลอด
เลือดได้น้อย (low Thrombogenicity)  

๑.๒ ผนังเคลือบ(Impregnation) ด้วย Gelatin’s Carboxyl Groups สามารถละลายได้ภายใน ๑๔ 
วัน  และท าให้หลอดเลือดเทียมมีความหยืดหยุ่นได้ดี ง่ายต่อการเย็บต่อเส้นเลือด ประหยัดเวลาในการรอคอย
ให้เลือดแข็งตัว(Heamostasis) 

๑.๓ มีค่าความเป็นรูพรุน เท่ากับศูนย์ (True zero porosity) สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง 
Preclotก่อนกับคนไข้ 

๑.๔ สามารถใช้งานกับร่างกายได้ทั้งบริเวณ Lower abdominal และ Femoro-popliteal 
(peripheral) 

๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต,วันหมดอายุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถูกบรรจุใน
ซอง metal Laminated เพ่ือป้องกันความร้อน และความชื้น,ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยEthylene Oxide 

 
๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์  

หลอดเลือดแบบเส้นตรง  ความหนาของผนังหลอดเลือดแบบมาตรฐาน(Standard wall)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕-๖ มม. ความยาวขนาด ๔๐ ซม. 

 
                        ๔. หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย        

                      ชนิดมีวงแหวน PTFE Ring Vascular Graft  

 
๑. ลักษณะท่ัวไป 
    ๑.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุประเภท expanded Polytetrafluoroethylene(ePTFE) ซึ่งเป็นสาร 
ที่มีคุณสมบัติที่เข้ากับร่างกายได้ดี (high biocompatibility) และโอกาสในการเกิดเกร็ดลิ่มเลือดมาเกาะใน
หลอดเลือดได้น้อย  (low Thrombogenicity)  
    ๑.๒ ผนังเคลือบ(Impregnation) ด้วย Gelatin’s Carboxyl Groups สามารถละลายได้ภายใน ๑๔ วัน  
และท าให้หลอดเลือดเทียมมีความยืดหยุ่นได้ดี ง่ายต่อการเย็บต่อเส้นเลือด ประหยัดเวลาในการรอคอยให้เลือด
แข็งตัว  (Heamostasis) 
    ๑.๓ มีค่าความเป็นรูพรุน เท่ากับศูนย์ (True zero porosity) สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง Preclot  
ก่อนกับคนไข้ 
    ๑.๔ สามารถใช้งานกับร่างกายได้ทั้งบริเวณ Lower abdominal และ Femoro-popliteal (peripheral) 
    ๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต,วันหมดอายุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถูกบรรจุในซอง 
metal  Laminated เพ่ือป้องกันความร้อน และความชื้น,ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยEthylene Oxide 
 
 
 
 



 
 

๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์  
   ๒.๑ หลอดเลือดแบบเส้นตรง  ความหนาของผนังหลอดเลือดแบบมาตรฐาน(Standard wall) พร้อม  Full  
Ring support 

- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม.ความยาวมีขนาด ๕๐,๖๐,๗๐,๘๐  ซม. 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.ความยาวมีขนาด ๕๐,๖๐,๗๐,๘๐  ซม. 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ มม.ความยาวมีขนาด ๔๐,๕๐,๖๐,๗๐,๘๐  ซม. 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มม.ความยาวมีขนาด ๔๐,๕๐,๖๐,๗๐,๘๐  ซม. 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มม.ความยาวมีขนาด ๔๐,๕๐,๖๐,๗๐,๘๐ ซม. 

    ๒.๒ หลอดเลือดแบบเส้นตรง  ความหนาของผนังหลอดเลือดแบบมาตรฐาน  (Standard wall) พร้อม  
Central Ring support เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕,๖,๗,๘ มม.ความยาวมีขนาด ๔๐,๕๐ ซม. 
    ๒.๓ หลอดเลือดแบบเส้นตรง  ความหนาของผนังหลอดเลือดแบบมาตรฐาน (Standard wall) พร้อม End  
Ring support เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.ความยาวมีขนาด ๕๐ ซม. 
    ๒.๔ หลอดเลือดแบบเส้นตรง  ความหนาของผนังหลอดเลือดแบบมาตรฐาน  (Thin wall) พร้อม  Full   
Ring support 

- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม.ความยาวมีขนาด ๕๐,๗๐ ซม. 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.ความยาวมีขนาด ๕๐,๖๐,๗๐,๘๐  ซม. 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ มม.ความยาวมีขนาด ๕๐,๖๐,๗๐,๘๐ ซม. 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มม.ความยาวมีขนาด ๕๐,๖๐,๗๐,๘๐  ซม. 

 
๕. หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย 

                    ชนิด PTFE Vascular Graft Standard wall 

๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
เป็นเส้นเลือดเทียมใช้ในการต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดด า ในผู้ป่วยที่ต้องการฟอกเลือด  
 

๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ 

- เป็นหลอดเลือดเทียมแบบเส้นตรง ผลิตจาก expanded PolyTetraFluoroEthylene 
(ePTFE) ซึ่งเป็นวัสดุที่เข้ากับเนื้อเยื่อได้ดี ไม่ท าปฏิกิริยากับสารเคมี  

- เป็นหลอดเลือดเทียม ชนิด มีโครงสร้าง ๒ ชั้น (๒ layer) 
      ๒.๒  คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค    

- เป็นเส้นเลือดเทียมแบบ (Lemaitre LifeSpan ePTFE Vascular Graft) ชนิดโครงสร้าง ๒ชั้น 
PTFE เป็นสารที่ ร่างกายไม่มีปฏิกิริยาต่อต้าน 

- เป็นเส้นเลือดแบบเส้นตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕  มิลลิเมตร, ๖ มิลลิเมตร และ ๘ 
มิลลิเมตรมีความยาว ๕๐ เซนติเมตร  

- มีเส้นบอกต าแหน่งเส้นผ่าศูนย์กลางบนหลอดเลือดเทียม 
     ๒.๓  การบรรจุและหีบห่อ   

- บรรจุ ๑ ชิ้น ต่อ ๑ กล่อง เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
- ผ่านการฆ่าเชื้อ โดย ความร้อนสูง 

 



 
๖. หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย 

ชนิด PTFE Heparin Vascular Graft 
๑. คุณลักษณะท่ัวไป 

เส้นเลือดเทียมชนิดท าจากวัสดุ ePTFE เพ่ือใช้ในการตัดต่อเส้นเลือดที่บริเวณแขน ส าหรับผู้ที่จะท าการ 
ล้างฟอกไต และอ่ืน ๆ   

 
๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
   ๒.๑ เส้นเลือดเทียมสีขาว ท าจาก ePTFE 
   ๒.๒ เป็นเส้นเลือดเทียมชนิดพิเศษเพ่ิมชั้นห่อหุ้ม ด้วยวัสดุ ePTFE เพ่ือความแข็งแรงในการยึดไหมในการเย็บ 
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคงทนต่อแรงดันของเลือด 
   ๒.๓ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตร จนถึง ๘ มิลลิเมตร และความยาวตั้งแต่ ๔๐ เซนติเมตร 
จนถึง ๘๐ เซนติเมตร ให้เลือกตามต้องการของศัลยแพทย์ 
   ๒.๔ มีโครงสร้างแบบ Helical Reinforcement เพ่ือความสามารถคงทนต่อการพับงอของเส้นเลือด 
   ๒.๕ มีประสิทธิภาพสูงในการยืดหยุ่นในการเย็บไหมบริเวณเส้นเลือด 
๓. การบรรจุและหีบห่อ   

- บรรจุ ๑ ชิ้น ต่อ ๑ กล่อง เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
- ผ่านการฆ่าเชื้อ โดย ความร้อนสูง 

 
 
 

๗. หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย 
                          ชนิดพิเศษเคลือบผนังแบบเกลียว 

 
 

๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
เส้นเลือดเทียมชนิดท าจากวัสดุ ePTFE เพ่ือใช้ในการตัดต่อเส้นเลือดที่บริเวณแขน ส าหรับผู้ที่จะท า

การล้างฟอกไต และอ่ืน ๆ   

๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
    ๒.๑ เส้นเลือดเทียมสีขาว ท าจาก ePTFE 
    ๒.๒ เป็นเส้นเลือดเทียมชนิดพิเศษเพ่ิมชั้นห่อหุ้ม ด้วยวัสดุ ePTFE เพ่ือความแข็งแรงในการยึดไหมในการ 
เย็บ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคงทนต่อแรงดันของเลือด 
   ๒.๓ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตร จนถึง ๘ มิลลิเมตร และความยาวตั้งแต่ ๑๐ เซนติเมตร 
จนถึง ๘๐ เซนติเมตร ให้เลือกตามต้องการของศัลยแพทย์ 
   ๒.๔ มีโครงสร้างแบบ Helical Reinforcement เพ่ือความสามารถคงทนต่อการพับงอของเส้นเลือด 
   ๒.๕ มีประสิทธิภาพสูงในการยืดหยุ่นในการเย็บไหมบริเวณเส้นเลือด 

๓. การบรรจุและหีบห่อ   
- บรรจุ ๑ ชิ้น ต่อ ๑ กล่อง เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
- ผ่านการฆ่าเชื้อ โดย ความร้อนสูง 

 
 
 
 



๘. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า 
ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ท าจากไนตินอล (Nitinol Aortic Stent Graft) 

 
๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
   ๑.๑ เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ปลาย ใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอก  
และช่องท้อง 
   ๑.๒ สามารถใส่เข้าไปในตัวผู้ป่วยโดยวิธีการสวนผ่านเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนีบ 

๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
    ๒.๑ หลอดเลือดเทียม (Stent Graft) สามารถกางขยายได้ด้วยตัวเอง (Self-expanding stent) 
    ๒.๒ ขดลวดหุ้มกราฟต์ท าจากไนตินอล (Nitinol) โครงสร้างเป็น Nitinol Srings ท าให้โค้งงอไปตาม 
ลักษณะของโครงสร้างหลอดเลือดได้ดี 
    ๒.๓ ผ้าที่บุหลอดเลือดเทียมท ามาจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 
    ๒.๔ มีตัวชี้ต าแหน่งที่มองเห็นได้ขณะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ บริเวณส่วนขอบบนและด้านข้างของกราฟต์  
เพ่ือให้ง่ายต่อการวางต าแหน่งกราฟต์ 
    ๒.๕ มีตะขอยื่นจากส่วนต้นของตัวหลอดเลือดเทียมและสามารถยึดเกาะกับผนังของหลอดเลือดผู้ป่วยได้  
เพ่ือป้องกันการหลุดเลื่อนของหลอดเลือดเทียม (Stent Graft) 
    ๒.๖ สามารถเลื่อนต าแหน่ง (Reposition) ของหลอดเลือดเทียมขึ้นและลงได้ขณะ stent graft เริ่มกางแล้ว 
   ๒.๗ Sheath Catheter ท าด้วยวัสดุ Polyurethane with Tungsten มีความยืดหยุ่นสูง และมีความลื่น
ไหลเป็นอย่างดี ท าให้ง่ายส าหรับการสอดใส่ 
   ๒.๘ Delivery system ง่ายในการใช้งาน เป็นแบบ Squeeze-to-Release mechanism คือการบีบกดและ
ปล่อย เพื่อให้ stent graft กางออก 
   ๒.๙ มีความหลากหลายทั้งขนาดและความยาวของหลอดเลือดเทียม เพื่อง่ายต่อการเลือกใช้ขนาดที่  
เหมาะสมกับผู้ป่วย 
   ๒.๑๐ ได้รับการท าให้ปราศจากเชื้อแล้ว 
   ๒.๑๑ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี 

๙. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า 
 ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ใช้ในช่องท้องและส่วนต่อสายสวนหลอดเลือดแดง 

 (Abdominal Stent graft and Peripheral stent graft) 
๑. คุณลักษณะทั่วไป 
    ๑.๑ เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ปลาย ใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องท้อง  
    ๑.๒ สามารถใส่เข้าไปในตัวผู้ป่วยโดยวิธีการสวนผ่านเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนีบ 

๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
    ๒.๑ หลอดเลือดเทียม (Stent Graft) สามารถกางขยายได้ด้วยตัวเอง (Self-expanding stent) 
    ๒.๒ ขดลวดหุ้มกราฟต์ท าจากไนตินอล (Nitinol) โครงสร้างเป็น Nitinol Srings ท าให้โค้งงอไปตามลักษณะ
ของโครงสร้างหลอดเลือดได้ดี 
    ๒.๓ ผ้าที่บุหลอดเลือดเทียมท ามาจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 
    ๒.๔ หลอดเลือดประกอบด้วย Main body ,Contralateral leg , Iliac extension และ Aortic extension 



 
 
      ๒.๕ มีตัวชี้ต าแหน่งที่มองเห็นได้ขณะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ บริเวณส่วนขอบบนและด้านข้างของกราฟต์  
เพ่ือให้ง่ายต่อการวางต าแหน่งกราฟต์ 
     ๒.๖ มีตะขอยื่นจากส่วนต้นของตัวหลอดเลือดเทียมและสามารถยึดเกาะกับผนังของหลอดเลือดผู้ป่วยได้  
เพ่ือป้องกันการหลุดเลื่อนของหลอดเลือดเทียม (Stent Graft) 
    ๒.๗ มีความหลากหลายทั้งขนาดและความยาวของหลอดเลือดเทียม เพื่อง่ายต่อการเลือกใช้ขนาดที่  
เหมาะสมกับผู้ป่วย 
    ๒.๘ Sheath Catheter ท าด้วยวัสดุ Polyurethane with Tungsten มีความยืดหยุ่นสูง และมีความลื่น
ไหลเป็นอย่างดี ท าให้ง่ายส าหรับการสอดใส่ 
    ๒.๙ Delivery system ง่ายในการใช้งาน เป็นแบบ Squeeze-to-Release mechanism คือการบีบกด
และปล่อย เพ่ือให้ stent graft กางออก 
    ๒.๑๐ ได้รับการท าให้ปราศจากเชื้อแล้ว 
     ๒.๑๑ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี 

๑๐.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน E-xpand 

๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
   ๑.๑ เป็นสายสวนที่มีบอลลูนหุ้มที่ปลาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า 
   ๑.๒ สามารถใส่เข้าไปในตัวผู้ป่วยโดยวิธีการสวนผ่านเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนีบ 

๒.คุณลักษณะเฉพาะ 
   ๒.๑ ออกแบบมาส าหรับช่วยในการขยายหลอดเลือดในการท า Stent graft procedures. 
   ๒.๒ มีตัวชี้ต าแหน่งที่มองเห็นได้ขณะถ่ายภาพเอ็กซเรย์  
   ๒.๓ ใช้ได้กับ guide wire ขนาด ๐.๐๓๕  
   ๒.๔ Diameter Balloon ๑๐-๑๕ mm.  
   ๒.๕ ใช้ได้กับ Introducer sheath ขนาด ๑๒F/๔mm. (Minimum sheath diameter) 
   ๒.๕ ความยาวของสาย (Usable length) ๑๐๐ cm 
   ๒.๖ ได้รับการท าให้ปราศจากเชื้อแล้ว 
   ๒.๗ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี 

 
๑๑.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดส าหรับการฉีดสี  

๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
   ๑.๑ เป็นวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ใช้ค้ ายันผนังหลอดเลือดส่วนปลาย ชนิดถาวร ชนิดขดลวดเป็นแบบกางออก
ด้วยตัวเอง Self-Expanding 
   ๑.๒ เป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการรักษาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน 
 
 



 
 

๒.คุณลักษณะเฉพาะ 
   ๒.๑ ขดลวดเป็นชนิดคืนรูป Memory Material ของโลหะผสม  Nitinal สามารถกางออกได้ด้วยตัวเองและ
คงรูปค ้ำยันได้ด้วยอุณหภูมิของร่างกาย conformity 

   ๒.๒ ขดลวดมีโครงสร้างเป็นตาข่าย  (Open cell, Flexible mesh design) และมีความยืดหยุ่นสูง ท าให้
ความยาวของขดลวดเปลี่ยนแปลงน้อยมากขณะขดลวดกางออก   
   ๒.๓ ขดลวดผ่านขบวนการ Electro-polishing technology ท าให้ลดการแตกหักและลดการกัดกร่อนของ
ขดลวด 
   ๒.๔ ส่วนปลายของ stent graft ทั้งสองด้านบานออกเล็กน้อย เป็น flared bare stent ยาว ๒ มิลลิเมตร 
ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ของขดลวด 
   ๒.๕ สัญลักษณ์บอกต าแหน่ง เป็นแบบ Tantalum Marker ๔ จุดสามารถมองเห็นผ่าน Fluoroscopic ให้
ความแม่นย าในการวางต าแหน่งสูงขณะใส่อุปกรณ์ผ่านหลอดเลือด  
   ๒.๖ สะดวกและง่ายในการใช้งานด้วยระบบ Multifunctional: Tigger, Pull-back, Tigger+pull-back, 
Clipout+pull-back 
   ๒.๗ ด้ามจับกะทัดรัด (PerforMaxx Grip) น ้ำหนักเบาสามารถใช้มือเดียวในการกางขดลวด (One-handed 

deployment ) 
   ๒.๘ มีขนาดและความยาวของขดลวดให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ตั้งแต่ ๔-๑๔ 
มิลลิเมตร และยาวตั้งแต่ ๒๐-๑๒๐ มิลลิเมตร  
   ๒.๙ ใส่ผ่านขดลวดน าส่งขนาด  ๐.๐๓๕  นิ้ว 
   ๒.๑๐ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี 

 
๑๒.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 

ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ส าหรับฉีดสี 

๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
    ๑.๑ เป็นวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ใช้ค้ ายันผนังหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ชนิดขดลวดหุ้มกราฟท์ เป็นแบบ
กางออกด้วยตัวเอง Self-Expanding 
    ๑.๒ เป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการรักษาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน 
 
๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
    ๒.๑ ขดลวดเป็นชนิดคืนรูป Memory Material ของโลหะผสม  Nitinal สามารถกางออกได้ด้วยตัวเองและ
คงรูปค ้ำยันได้ด้วยอุณหภูมิของร่างกาย conformity  

   ๒.๒ โครงสร้างเป็นขดลวดหุ้มด้วยกราฟ์ ePTFE ชนิดบางเฉียบหุ้มเป็น ๒ ชั้นทั้งด้านในและด้านนอกของ
โครงขดลวด และภายในผนังหลอดเลือดเทียม impregnated ด้วย Carbon  
 
 
 



 
 
   ๒.๓ สัญลักษณ์บอกต าแหน่ง เป็นแบบ Tantalum Marker ๔ จุดสามารถมองเห็นผ่าน Fluoroscopic  
ให้ความแม่นย าในการวางต าแหน่งสูงขณะใส่อุปกรณ์ผ่านหลอดเลือด  
    ๒.๔ ส่วนปลายของ stent graft ทั้งสองด้านบานออกเล็กน้อย เป็น flared bare stent ยาว ๒ มิลลิเมตร 
ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ของขดลวด 
   ๒.๕ ใช้ระบบท่อส่งขดลวดชนิดพิเศษ Braided Catheter เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยืดหยุ่นและแรงบิด 
   ๒.๖ ขดลวดไม่รบกวนการถ่ายภาพทางรังสีด้วยวิธีการ MRI 
   ๒.๗ สะดวกและง่ายในการใช้งาน ด้วยระบบ pull back device 
   ๒.๘ มีขาดและความยาวของขดลวดให้เลือกตั้งแต่ ๕-๑๓.๕ มิลลิเมตร และยาวตั้งแต่ ๒๐-๑๒๐ มิลลิเมตร 
   ๒.๙ ใส่ผ่านขดลวดน าส่งขนาดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๐.๐๓๕  นิ้ว 
   ๒.๑๐ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี 
  

๑๓. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
             ด้วยบอลลูนส าหรับการฉีดสี (PTA Dilatation Catheter) 

 
๑. คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นสายสวนที่มีบอลลูนหุ้มที่ปลายใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Carotid, Iliac, SFA, 
Popliteal และ Renal 
๒. คุณลักษณะเฉพาะ 
   ๒.๑ บอลลูนแบบ  ๐.๐๓๕  นิ้ว  เป็น Standard balloon ใช้ได้กับ guide wire ขนาดไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๐.๐๓๕ นิ้ว 
   ๒.๒ บอลลูนท าจากNylon balloon with CHECKER Flex Pointsช่วยให้ใส่สายได้ง่ายมีขนาดเรียวเล็ก
สามารถทนต่อแรงดันได้สูงเหมาะส าหรับหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณท่ีมี Long lesionsเนื่องจาก 
balloonมีขนาดความยาวมากให้เลือกด้วย 
   ๒.๓ มีตัวชี้ต าแหน่งที่มองเห็นได้ขณะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ ( Marker ) 
   ๒.๔ บอลลูนมีขนาดให้เลือก Balloon Diameter อยู่ระหว่าง  ๓,  ๔  , ๕  , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ mm. 
Balloon Length อยู่ระหว่าง ๒ , ๔ , ๖ , ๘ , ๑๐ และ ๑๕ cm. และความยาว Shaft Length  อยู่ระหว่าง 
๘๐ - ๑๓๕  cm. 
   ๒.๕ ใช้ได้กับ Introducer sheath ขนาดประมาณ ๕-๗ Fr.  
   ๒.๖ ได้รับการท าให้ปราศจากเชื้อแล้ว 
   ๒.๗ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี 

 


