
๔.  รายละเอียดและคุณลักษณะ 

๔.๑  เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า 
๑. คุณลักษณะเฉพาะ 

๑.๑. ลักษณะทั่วไป 

๑.๑.๑ เป็นเครื่องตัดหนังท าจากโลหะปลอดสนิม ท างานด้วยไฟฟ้า ใช้ตัดผิวหนังในงานผ่าตัดที่

เกี่ยวกับผิวหนังทั่วร่างกาย เพื่อน าไปปลูกทดแทน  (Graft) ผิวหนังที่ขาดหายไป 

๑.๑.๒ สามารถน าไปอบนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ าภายใต้แรงดัน หรือ อบด้วยก๊าซ หรือได้ทั้ง ๒ วิธี 

๑.๒. ลักษณะเฉพาะ 

๑.๒.๑ เครื่องตัดและไถผิวหนัง 

๑.๒.๑.๑ สามารถตัดผิวหนังได้ดังนี ้

      -  สามารถตัดหนังได้ตั้งแต่ ๐ ถึง ๐.๐๓๐ นิ้ว 

      - สามารถตัดผิวหนังขนาดความกว้างได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๔ นิ้ว (๒.๕ ถึง ๑๐ ซม.) 

๑.๒.๑.๒ ท าจากโลหะปลอดสนิม น้ าหนักเบา ใช้ได้ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา 

๑.๒.๑.๓ ควบคุมการท างานด้วยสวิตซ์มือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

๑.๒.๒ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

๑.๒.๒.๑ กล่องใส่ส าหรับนึ่งฆ่าเชื้อโรค ท าด้วยโลหะปลอดสนิม จ านวน ๒ ใบ 

๑.๒.๒.๒ หม้อแปลงไฟ จ านวน ๒ ชิ้น 

๑.๒.๒.๓ แผ่นก าหนดความกว้างของการตัดผิดหนัง ๔ ขนาด ขนาดละ ๒ แผ่น ดังนี้ 

      - แผ่นก าหนดความกว้างของการตัดผิวหนัง ขนาด ๑” จ านวน ๒ แผ่น 

            - แผ่นก าหนดความกว้างของการตัดผิวหนัง ขนาด ๑” จ านวน ๒ แผ่น 

            - แผ่นก าหนดความกว้างของการตัดผิวหนัง ขนาด ๓” จ านวน ๒ แผ่น 

            - แผ่นก าหนดความกว้างของการตัดผิวหนัง ขนาด ๔” จ านวน ๒ แผ่น 

๑.๒.๒.๔ ไขควงส าหนับเปลี่ยนใบมีด จ านวน ๒ อัน 

๑.๒.๒.๕ ใบมีดตัดผิดหนัง จ านวน ๒๐ ใบ 

 

๒. เงื่อนไขเฉพาะ 

๒.๑  มีคู่มือการใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

๒.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบ เป็นต้นไป 

๒.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีป ยุโรป, ทวีปอเมริกา หรือประเทศไทย 



๔.๒  ตู้เย็นแช่กระดูกแบบนอนความเย็น (๘๐๐ C) (Bone Bank) 
๑. คุณลักษณะท่ัวไป 

๑.๑  เป็นตู้แช่แข็งแบบนอนหรือยืน สามารถตั้งอุณหภูมิอย่างน้อย -๖๐ ๐ C  ถึง  -๘๖ ๐ C 
๑.๒  ผนังภายในตู้ท าด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)  มีประตู ๒ ชั้น ชั้นนอกจ านวน ๑ บาน 

ชั้นใน จ านวน ๒ บาน 

๑.๓  ความจุไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (๑๒.๑๕ cu ft)  มีน้ าหนักประมาณ ๒๘๕ kg. 

๑.๔  มีล้อเลื่อนส าหรับเคลื่อนย้ายได้ ขาตู้เป็นล้อแบบล็อคได้ เพื่อความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายตู้  

๑.๕  ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ Volt  ๕๐ Hz 

๑.๖  ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า ๗๕x๘๙x๑๙๙ cm. (wxdxh) 

๑.๗  ขนาดภายในไม่น้อยกว่า ๔๕x๖๒x๑๒๗ cm.(wxdxh) 

๑.๘  ระดับเสียงดังของการท างานไม่เกิน  ๕๕  เดซิเบล 

๒. คุณลักษณะเฉพาะ 

๒.๑. ฉนวนกันความร้อนเป็นชนิด  Polyurethane  ฉนวนมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๓๐ มม. 

๒.๒. ประตูประกอบด้วย ๒ ชั้น 

๒.๒.๑ ประตูชั้นนอกแบบทึบท าจากวัสดุชนิดเดียวกับโครงสร้างภายนอก จ านวน ๑ บาน 

๒.๒.๒ ประตูชั้นในแบบทึบ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ บาน 

๒.๓. มีระบบท าความเย็นโดยใช้ Compressor  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐ H.P.จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว 

๒.๔. สารท าความเย็น (Refrigerant) เป็นชนิด  R๕๐๗ , R๑๗๐ และ R๕๐๘B และเป็นชนิดปลอด

สาร CFC 

๒.๕.  มีจอแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข LED  หรือ LCD  โดยอ่านเป็นองศาเซลเซียส มีความละเอียด

ทศนิยม ๑ ต าแหน่ง  

๒.๖. มีชั้นวางของจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น 

๒.๗. มีระบบสัญญาณเตือนทั้งแบบแสงและเสียง (visual / acoustic) เมื่อประตูถูกเปิด/อุณหภูมิ สูง

เกินก าหนด  โดยมี   Battery Back up 

 
 
 
 
 



๓. เงื่อนไข 

๓.๑  มีอุปกรณ์ก าจัดอนุภาคและไอสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการหรือห้องล้างที่ท าให้การท างานของ  

วงจรได้รับความเสียหาย  โดยใช้หลักการ Fiber Filtration Technology  มีก าลังของ Blower   

ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที   สามารถปรับความเร็วลมได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ 

จ านวน ๑ ชุด 

๓.๒  ผู้ขายมีมาตรฐานมีระบบตรวจสอบคุณภาพ และระบบการท างานก่อนส่งมอบสินค้า การติดตั้ง  

และบ ารุงรักษา   โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานมาตรฐาน เช่น  สมอ.  หรือ ISO 

๙๐๐๑  หรือ เทียบเท่า (พร้อมส าเนารับรอง) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประโยชน์ของ

หน่วยงานที่จัดซื้อ 

๒.๑. มีเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต   เพ่ือสะดวกในการให้บริการและ

จัดหาอะไหล่ 

๒.๒. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป , ทวีปอเมริกา หรือประเทศไทย 

๒.๓. รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี 


