
รายละเอยีดคุณลกัษณะ 

กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวดีีทศัน์ (VIDEO GASTROSCOPE) 

1. ความต้องการ กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวดีีทศัน์ มีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด 

2. คุณลกัษณะทัว่ไป 

2.1 เป็นกลอ้งตรวจกระเพาะอาหารระบบวดีีทศัน์ท่ีมีเลนส์เห็นภาพอยูท่ี่ปลายทางดา้นหนา้ของ

กลอ้ง โดยต่อใชง้านกบัเคร่ืองประมวลสัญญาณภาพวดีีทศัน์ เพื่อตรวจวนิิจฉยัและรักษาโรค

ของทางเดินอาหารส่วนตน้   

2.2 สามารถใชก้บัแหล่งก าเนิดแสงและชุดประมวลผลท่ีโรงพยาบาลมีอยูไ่ด ้

3. คุณลกัษณะเฉพาะ 

3.1 ระบบเลนส์ 

 ตวัรับสัญญาณเป็นแบบ     CCD 

 มุมมองภาพ    ไม่นอ้ยกวา่  140 องศา 

 เห็นภาพชดัในระยะระหวา่ง     4-100 มม.  

3.2 ส่วนใชง้าน 

 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางส่วนปลายกลอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 10.2 มม. 

 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของส่วนใชง้านกลอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 9.8 มม. 

 ความยาวใชง้าน    ไม่นอ้ยกวา่ 1,050 มม. 

 ความยาวรวม    ไม่นอ้ยกวา่ 1,373 มม. 

 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของช่องใส่เคร่ืองมือ ไม่นอ้ยกวา่ 2.8  มม. 

3.3 ส่วนปรับมุม สามารถปรับมุมได ้4 ทิศทาง 

 ปรับมุมข้ึนได ้  ไม่นอ้ยกวา่  210 องศา 

 ปรับมุมลงได ้  ไม่นอ้ยกวา่  120 องศา 

 ปรับมุมขวาได ้  ไม่นอ้ยกวา่  120 องศา 

 ปรับมุมซา้ยได ้  ไม่นอ้ยกวา่  120  องศา 

 มีปุ่มควบคุมการท างานของเคร่ือง  ไม่นอ้ยกวา่     4 ปุ่ม 
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4. คุณลกัษณะพเิศษ 

4.1 ใหภ้าพขนาดใหญ่และคมชดัซ่ึงช่วยใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจน ท าใหว้นิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งแม่นย  าและ 

       มีประสิทธิภาพ 

4.2 มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของช่องใส่เคร่ืองมือขนาดใหญ่ 2.8 มม. ซ่ึงช่วยใหส้ะดวกต่อการใส่  

       เคร่ืองมือในการท าการรักษา ท าใหก้ารรักษาออกมามีประสิทธิภาพ 

3.4 มีปุ่มฉีดน ้า/อากาศ ลา้งหนา้เลนส์ เพื่อความคมชดัของภาพ และการวนิิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 

     5.     ชุดฉีดน า้ล้างหน้ากล้องขณะส่องตรวจ (water jet)    จ านวน 1 ชุด 

     6.   อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

6.1 กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทศัน์ (Video Gastroscope) จ านวน 1 ตวั 

6.2 สายปากคีบตดัช้ินเน้ือ (Biopsy Forceps)    จ  านวน 1 เส้น 

6.3 สายแปรงลา้งท าความสะอาด (Cleaning Blush)    จ  านวน 2 ชุด 

6.4 หวัแปรงลา้งท าความสะอาดช่องต่างๆของกลอ้ง (Cleaning Blush) จ านวน 1 อนั  

6.5 จุกยางปิดช่องต่างๆของกลอ้ง (Rubber Inlet Seal)   จ  านวน 1 ชุด (10 อนั) 

6.6 สายต่อส าหรับลา้ง (Irrigation Tube)     จ  านวน 1 เส้น 

6.7 แหวนยางรูปวงกลมส าหรับท่อน ้า/ท่อลม (O-Ring Set)   จ  านวน 1 ชุด 

6.8 แหวนยางรูปวงกลมส าหรับช่องดูด (O-Ring Set)   จ  านวน 1 ชุด 

6.9 น ้ามนัซิลิโคน (Silicone Oil)      จ  านวน 1 ขวด 

6.10 ขอ้ต่อหลอดฉีดน ้ายาท าความสะอาด (A/W Suction CH Cleaning ADP) จ านวน 1 อนั 

6.11 จุกยางตรวจสอบวาลว์ (Check Valve Set)    จ  านวน 1 ชุด (10 อนั) 

6.12 ขอ้ต่อท าความสะอาดท่อน ้า/ท่อลม(Cleaning ADP For A/W Connector) จ  านวน 1 อนั 

6.13 ฝาครอบกนัน ้า (PVE Soaking Cap)     จ  านวน 1 อนั 

6.14 จุกปิดรูระบายอากาศ (ETO Venting Cap)    จ  านวน 1 อนั 

6.15 กระเป๋าใส่กลอ้งและอุปกรณ์ต่างๆ (Carrying)    จ  านวน 1 อนั 

6.16 คู่มือการใชง้านและการบ ารุงรักษา     จ  านวน 1 เล่ม 
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7. เงื่อนไขเฉพาะ 
    7.1 รับประกนัคุณภาพในการใชง้านปกติเป็นเวลา 2 ปี นบัจากวนัส่งมอบ  

   7.2 บริษทัผูจ้  าหน่ายไดรั้บรองมาตรฐานสากล ISO 9001  

    7.3 บริษทัผูจ้  าหน่ายสามารถใหค้วามมัน่ใจดา้นการบริการหลงัการขาย โดยมีช่างซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรม  

          โดยตรงจากโรงงานผูผ้ลิต  

    7.4 ตอ้งเป็นเคร่ืองใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน  

    7.5 มีโปรแกรมการบ ารุงรักษาสภาพ โดยเคร่ืองทุกเคร่ืองจะตอ้งไดรั้บการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาสภาพ 

          เคร่ือง โดยช่างผูช้  านาญ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 4 เดือน โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ 

    7.6 มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีพยาบาลในการใชง้านและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ  

 


