
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๑ ชุดปอดเทียมชนิด Membrane เคลือบ Trillium 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นปอดเทียมชนิด membrane ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ โดยมี reservoir ส าหรับเก็บและกรอง
เลือดในขณะที่ท าผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (open heart surgery) 
 
คุณลักษณะเฉพาะปอดเทียม 
1. Membrane Oxygenator เป็นชนิด micro porous polypropylene hollow fiber  
2. พ้ืนผิวเคลือบด้วยสาร Trillium (Bio-compatibility)  
3. อัตราการไหลของเลือดแดง ( Blood flow rate) ตั้งแต่ ๑ – ๗ ลิตรต่อนาที 
4. Priming volume ๒๘๐ มิลลิลิตร 
5. พ้ืนที่ผิวของ membrane ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตารางเมตร 
6. แต่ละข้อต่อให้มีลักษณะเรียวจากโคนถึงปลาย เพ่ือสะดวกในการใช้งาน  

 
คุณลักษณะเฉพาะของ Reservior  

1. Hard Shell Reservoir สามารถถอดแยกออกจาก membrane oxygenator ได้ 
2. ความจุของ Hard shell reservoir เท่ากับ ๔,๐๐๐ มิลลิลิตร 
3. Minimum recommended volume ๒๐๐ มิลลิลิตร 
4. ประกอบด้วย arterial blood filter ผู้ใหญ่ 
5. แต่ละข้อต่อให้มีลักษณะเรียวจากโคนถึงปลาย เพ่ือสะดวกในการใช้งาน  
6. บรรจุอยู่ในภาชนะท่ีปลอดเชื้อโรค (Sterile package) 

 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทฯ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
2. บริษัทมีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการช ารุด

ขัดข้องเกิน ๒ ครั้ง บริษัทจะน าของใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๒ ชุดปอดเทียมชนิด Membrane ส าหรับผู้ใหญ่ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คุณลักษณะท่ัวไป 
เป็นปอดเทียมคุณลักษณะชนิด Membrane ใช้ขณะท าผ่าตัดหัวใจ ได้นานมากกว่า ๙ ชั่วโมง โดยปลอดภัย 
ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ ๒ ส่วน คือ 
1. ส่วนที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส หรือ Membrane Oxygenator 
2. ส่วนที่ท าหน้าที่กรองและเก็บเลือดจากระบบไหลเวียน หรือ Hard shell venous reservoir 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สให้กับเลือดแทนปอด ในขณะท าผ่าตัดหัวใจ โดยเป็น
ชนิด Exclusive Hollow Fiber Oxygenator 

2. เคลือบพื้นท่ีผิวด้วย X-coating ซึ่งเป็น New Biocompatibility Hydrophilic Polymer เพ่ือ
ช่วยลดการเกาะติดของเกร็ดเลือด (Platelet Adhesion) และลดการสูญเสียสภาพของโปรตีน 

3. ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที 
คุณลักษณะของ Membrane Oxygenator 
1. โครงสร้างภายนอกท าจากสาร Polycarbonate เส้นใยที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส ท าจากสาร 

Polypropylene โดยมีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนแก๊ส ๒.๕ ตารางเมตร 
2. Heat-Exchanger เป็น Stainless Steel Tube มีพ้ืนที่ผิว ๒๐๐๐ ตารางเซนติเมตร 
3. Blood Flow Rate มีค่าสูงสุดไม่ต่ ากว่า ๗ ลิตร/นาท ี
4. Priming volume เท่ากับ ๒๕๐ มิลลิลิตร 
5. มีทางเข้าเลือดด า ๑ ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว 
6. มีทางออกของเลือดแดง ๑ ทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว 
7. ทางเข้าและออกของแก๊สมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว 
8. Heat exchanger มีทางน าน้ าเข้าและออกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว 
9. มี Luer port ส าหรับน าเลือดออกตรวจค่า Blood gas ไม่ต่ ากว่า ๑ ทาง 
 
คุณสมบัติของ Hard Shell Venous Reservoir 

1. โครงสร้างภายนอกท าจากสาร Polycarbonate ปริมาตรความจุขนาด ๔,๐๐๐ มิลลิลิตร 
2. Venous filter มี Pore size เท่ากับ ๔๗ ไมครอน ท ามาจากสาร Polyester ชนิด Screen type 

carciotomy filter, Pore size เท่ากับ ๒๐ ไมครอน ท าจากสาร Polyuretrane foam 
3. มีทางเข้าออกเลือดด า ๑ ทาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว 
4. มี Suction Ports ไม่ต่ ากว่า ๕ ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว 
5. Prime port ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว จ านวน ๑ ช่อง 
6. มี Luer port อย่างน้อย ๕ ช่อง  
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  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
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การบรรจุหีบห่อ 

ปอดเทียมทั้งชุดบรรจุรวมในภาชนะเดี่ยวและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลินอ๊อกไซด์ พร้อมใช้
งานได้ทันที 
 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทฯ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
2. บริษัทมีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการช ารุด

ขัดข้องเกิน ๒ ครั้ง บริษัทจะน าของใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๓ ชุดปอดเทียมส าหรับผู้ใหญ่ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

คุณลักษณะเฉพาะท่ัวไป 
1. เป็นชุดปอดเทียมชนิด Membrane ใช้ขณะท าการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดสามารถใช้ผ่าตัดได้นานไม่น้อย

กว่า ๙ ชั่วโมงโดยปลอดภัย 
2. เป็นปอดเทียมชนิดเคลือบด้วยสารสังเคราะห์ E8 Polyethylene glycol (non-biological) บนพื้นผิว

ที่สัมผัสกับเลือดทั้งหมด ช่วยลดการจับ เกาะ ติด ของเกล็ดเลือด Platelet adhesion และลดการเสีย
สภาพ ของ Inflammatory proteins response.  

3. ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน Oxygenator part ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซและปรับอุณหภูมิเลือด , 
Hard shell reservoir part ท าหน้าที่กรองและเก็บกักเลือดจากระบบไหลเวียน 

 
คุณลักษณะเฉพาะของส่วน Oxygenator part 

1. ส่วน Housing ท าจากสาร Polycarbonate แข็งใส สามารถมองเห็นเลือดภายในได้ทั้งส่วน Heat-
exchanger และ Gas-exchanger 

2. ส่วน Hollow Fiber Membraneท าจากสาร polypropylene มี Surface area ไม่น้อยกว่า ๒.๒ 
ตารางเมตร  

3. ส่วน Heat-exchanger ท าจากโลหะปลอดสนิม Polished Stainless steel tube ไม่น้อยกว่า ๓๙๑ 
เส้น 

4. Blood flow rate ได้ไม่น้อยกว่า+ ๗.๐ลิตร/นาที 
5. Priming volume ไม่เกิน ๒๓๗ ซีซี 
6. Blood inlet port มีขนาดเท่ากับ ๓/๘ นิ้ว 
7. Blood outlet port อยู่ส่วนล่างสุดของปอดเทียม มีขนาดเท่ากับ ๓/๘ นิ้ว ท าให้ลดฟองอากาศใน

เลือดที่เข้าสู่ผู้ป่วย 
8. Built-in Cardioplegia port, Gas inlet port และ Arterial sample port เป็นแบบ Luer lock 
9. Water inlet / outlet ports เป็นแบบ Hansen type ขนาด ½” ทนแรงดันน้ าได้สูงสุดเท่ากับ 

๑๐๐๐ mmHg 
คุณลักษณะเฉพาะของส่วน Hardshell Reservoir 

1. ประกอบด้วย Venous และ Cardiotomy filters แยกอิสระออกจากกัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกรอง 

2. Housing ท าจากสาร Polycarbonate ซึ่งแข็งใสสามารถมองเห็นภายในได้มีแถบบอกระดับเลือดท่ี
เห็นได้ชัดเจน 

3. Blood flow rate ได้ไม่น้อยกว่า ๗.๐ ลิตร/นาที 
4. Blood Storage Capacity มีค่าความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี 
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5. ค่า Minimum operating volume ไม่เกิน ๒๐๐ ซีซี 
6. Venous filter ท าจากสาร Polyester มี pore size เท่ากับ ๔๐ m  
7. Cardiotomy filter ท าจากสาร Polyester  
8. Venous blood inlet port ขนาด ๑/๒ นิ้ว สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา ส่วนบนสุดต่อกับสาย 

Venous Return ส่วนปลายสุด ยาวถึงส่วนปลายของ Venous Reservoir อยู่ภายใน Venous filter 
ช่วยการไหลของเลือดดีข้ึน 

9. สามารถใช้ท า Vacuum Assisted Venous Drainage และมีสาย Vacuum line มาในชุดปอดเทียม
ด้วย 

10. มีสาย Recirculation line ชนิด มีฝาปิดเป็นแบบ Color code ตรงกันกับชุดปอดเทียม มาให้ด้วย 
11. ปอดเทียมทั้งชุดบรรจุรวมในภาชนะเดี่ยวและท าให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธทิลินอ๊อกไซด์ พร้อมใช้

งานได้ทันที 
 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทมีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการช ารุด

ขัดข้องเกิน ๒ ครั้ง บริษัทจะน าของใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๔ ชุดน าสารละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คุณลักษณะเฉพาะท่ัวไป 

1. เป็นชุดน าสารละลาย ( Cardioplegia solution) เพ่ือไปเลี้ยงหัวใจโดยตรงระหว่างการผ่าตัด
หัวใจแบบเปิดชนิดสามารถควบคุมอุณหภูมิของสารละลาย และแสดงค่าแรงดันในสาย  โดยใช้
ร่วมกับเครื่อง Heater/Cooler 

2. ประกอบด้วยส่วนชุดน าสารละลายพร้อม Monitoring Module และ ส่วน Heat Exchange 
Conducer 

3. บรรจุอยู่ในภาชนะมิดชิด สามารถรักษารูปทรงของสายยาง และส่วนประกอบต่าง ๆ ท าให้
ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที 

 
คุณลักษณะเฉพาะของส่วนชุดสายน าสารละลาย 

1. เป็นชุดน าสารละลาย (Cardioplegia solution) ชนิดสามารถต่อเข้ากับถุงน้ ายา Crystalloid ได้ครั้ง
ละ ๑ หรือ ๒ ถุง ในเวลาเดียวกัน พร้อมสายน าเลือดมาผสมในอัตรา ๔ : ๑ (Blood to drug)  

2. มีตัวล็อคส าหรับก าหนดความต้องการสารละลายที่จะให้ผู้ป่วยเป็น Blood and Crystalloid, Blood 
only หรือ Crystalloid Only ได้สะดวก 

3. ชุดสายน าสารละลายผลิตจาก Medical grade PVC ใส ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย สายน าเลือดเข้ามี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ¼” , สายน าเข้าน้ ายา Crystalloid เป็น Spike สามารถแทงเข้าสู่ถุง
น้ ายา Crystalloid ได้โดยตรง 

4. มี Monitoring Module สามารถแทนอุณหภูมิของสารละลายก่อนให้สู่หัวใจผู้ป่วยโดยแสดงอุณหภูมิได้
ระหว่าง ๒-๔๒ องศาเซนติเกรด และสามารถแสดงแรงดันในสายได้ระหว่าง ๐-๖๐๐ mmHg ส่วนบนสุด
ของ Module มีช่อง Air vent ส าหรับระบายและหรือฟองอากาศในกรณีจ าเป็น 

 
คุณลักษณะเฉพาะของส่วน Heat Exchanger Conducer 

1. เป็นชุดควบควบคุมอุณหภูมิของสารละลายที่จะให้สู่หัวใจผู้ป่วยโดยตรง 
2. Housing ท าจากสาร Polycarbonate แข็งใส สามารถมองเห็นเลือดภายในได้ 
3. Heat-Exchanger ท าจาก Stainless Steel สามารถปรับอุณหภูมิของสารละลายได้ตามต้องการอย่าง

รวดเร็ว 
4. มีขนาดกะทัดรัด priming volume ของ Conducer Heat Exchanger เพียง ๑๐ ซีซี 
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๕ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ ชุดสายยางใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจ – ปอดเทียม เป็นทางไหลเข้า – ออกของเลือด 
จากระบบปอด – หัวเทียม กลับเข้าสู่ร่างกายและเลือดจากร่างกายไหลลงสู่ระบบ  
ปอดเทียม ขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด 
คุณลักษณะท่ัวไป  

1. เป็นสายยางไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และปลอดภัยต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน 
2. สามารถทนความร้อนได้ถึง ๑๐๐ องศาเซลเซียส และทนความเย็นได้ถึง -๑๐ องศาเซลเซียส 
3. สามารถทนต่อแรงดันไม่ต่ ากว่า ๒๕๐ ปอนด์ / ตารางนิ้ว 
4. ผ่านการท าลายเชื้อโรคมาเรียบร้อยแล้ว บรรจุภาชนะท่ีปราศจากเชื้อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด 
1. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๓/๓๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๙๕ นิ้ว เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด 

๓/๘ นิ้ว x ๓/๓๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว ปลายสายยางทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จ านวน ๑ เส้น 
2. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๑/๑๖ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด 

จ านวน ๓ เส้น 
3. มีตัวต่อตรงขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว มีฝาจุกปิด จ านวน ๑ ตัว 
4. มีตัวต่อปลายเปิด ๒ ทาง จ านวน ๑ ตัว ขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๑/๒ นิ้ว 
5. ข้อต่อรูปตัว Y ปลายเปิด ๓ ด้าน ขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว 
6. มีข้อต่อตรงขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๑/๔ นิ้ว มีฝาจุกปิดปลายทั้งสองด้าน จ านวน ๑ ตัว 
7. สายยางทั้งหมดบรรจุแยกจากกันเป็นสัดส่วนและห่อหุ้มด้วยกระดาษปราศจากเชื้อ๒ ชั้น หรือ

ถุงพลาสติกท่ีปราศจากเชื้อ 
2. ชุดสายยางที่ใช้กับเครื่องหัวใจ-ปอดเทียม 

1. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อ    
กับข้อตรงขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๑/๔ นิ้ว with lure lock ที่ปิดด้วยจุกพลาสติกหัวเกลียวไม่มีรูป
ลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จ านวน ๒ เส้น 

2. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๑/๑๖ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อ
กับข้อต่อตรงขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๑/๔ นิ้ว with lure lock ที่ปิดด้วยจุกพลาสติกเกลียวไม่มีรูป
ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จ านวน ๑ เส้น 

3. สายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๓/๓๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อ
กับข้อต่อตรงขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๑/๒ นิ้ว โดยเชื่อมต่อกับสายซิลิโคนขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๓/๓๒ 
นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว และปลายของสายยางซิลิโคนอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรง
ขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว และปลายข้อต่อเชื่อมเข้ากับสายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๓/
๓๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว ปลายทั้งสองข้างมีฝาปิดและข้อต่อสายยางซิลิโคนรัดด้วย 
Cable Tic ด้านละ ๒ เส้น 
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4. สายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๓/๓๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อ
กับข้อต่อตรงขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว with lure lock ต่อกับสายยางพี่วีซีใสขนาด ๓/๘ 
นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว มีฝาครอบปิดส่วน lure lock จะเชื่อมต่อกับหัวเกลียวพลาสติกท่ียึดติดกับสาย
ยางพีวีซีใสข้างหนึ่ง ขนาด ๑/๘ นิ้ว x ๑/๖ x ๒๐ นิ้ว และสายยางอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกัน 
(Isolator) และส่วนปลายของIsolator เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด๓/๑๖ นิ้ว x ๓/๖๔ 
นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ส่วนปลายมีฝาครอบปิด 

5. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๑/๑๖ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ส่วนปลายมีฝาครอบปิด
ทั้งสองด้าน จ านวน ๒ เส้น 

6. ข้อต่อตรงขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘  นิ้ว x ๓/๓๒ นิ้ว 
ยาวไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จ านวน ๑ เส้น 

7. มีตัว Gas filter ขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๑/๔ นิ้ว จ านวน ๑ เส้น 
8. ข้อต่อตัว Y ปลายปิดสามด้าน ขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว x ๓/๘ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว 
9. สายยางพีวีซีใสขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๓/๓๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งต่อเข้าข้อ

ต่อขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๑/๒ นิ้ว ต่อเข้ากับสายยางพีวีซีใสขนาด ๓/๘ นิ้ว x ๓/๓๒ นิ้ว ยาวไม่
น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว มี Cap ปิดทั้ง ๒ ข้าง 

 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทฯ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
2. บริษัทมีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการช ารุด

ขัดข้องเกิน ๒ ครั้ง บริษัทจะน าของใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๖ อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดงชนิดละเอียด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คุณลักษณะท่ัวไป 
ใช้ในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดต่อเข้ากับเครื่องหัวใจ-ปอดเทียม เพื่อก าจัดฟองอากาศ กรอง  micro-aggregates 
และ micro-emboli ในเลือดในระหว่างการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 
 
คุณลักษณะเฉพาะ  

1. วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย 
1. วัสดุในส่วนของ Housing(ภาชนะบรรจุ) ผลิตจาก Polycarbonate ซึ่งแข็งใสสามารถ

มองเห็น ฟองอากาศและสิ่งต่างๆ ภายในได้ 
2. วัสดุในส่วนของ Venous filter ผลิตจาก Polyester screen type ซึ่งมีขนาด 

pore size ที่เล็กเท่ากับ ๓๗ m 
2. Blood flow rate สูงสุดที่ ๗ ลิตร/นาท ี
3. Priming volume น้อยมากเพียง ๑๒๕ มิลลิลิตร เพื่อช่วยลดความเจือจางของเลือด 

(reduce hemodilution) 
4. เคลือบพื้นผิวด้วย X Coating ซึ่งเป็น New biocompatibility hydrophilic polymer ช่วย

ลดการเกาะติดของเกร็ดเลือดกับพ้ืนผิว และลดการสูญเสียคุณสมบัติของโปรตีน  
5. Blood inlet/outlet ports มีขนาด ๓/๘นิ้ว (๑๐ มิลลิเมตร) และ Vent port เป็น female 

luer port 
6. Pressure drop for blood flow เท่ากับ ๔.๘ kPa (๓๖ mmHg) 
7. มี Venous Filter ขนาด Pore Size ไม่เกิน ๓๒ ไมโครเมตร ให้เลือกใช้ส าหรับผู้ป่วยเด็ก 
8. ท าให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอธทิลีนอ๊อกไซด์ พร้อมใช้งานได้ทันที และอยู่ในหีบห่อที่มั่นคง

แข็งแรง 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทฯ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
2. บริษัทมีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการช ารุด

ขัดข้องเกิน ๒ ครั้ง บริษัทจะน าของใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๗ ตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูง (Hemoconcentrator) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คุณลักษณะทั่วไป 

เป็นอุปกรณ์ (Hemoconcentrators) ส าหรับใช้กรองหรือก าจัดหรือแยกสารน้ าส่วนเกินออกจาก
เลือดในระหว่างการผ่าตัด 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผนังของ Membrane Material ผลิตโดยวัสดุ Polyether sulfone 
2. Fiber Material ผลิตโดยวัสดุ Polysulfone 
3. ประสิทธิภาพของพ้ืนผิว Membrane ประมาณ ๐.๕ และ ๑.๑ ตารางเมตร เมื่อแผ่นในแนวระนาบ 
4. Priming Volume เพียง ๓๕ มม. และ ๗๐ มม. 
5. ช่องต่อเลือดเข้า-ออก มีขนาด ๑/๔ นิ้ว แบบ Slip port 
6. Filtrate Port มีขนาด ๑/๒ นิ้ว (พร้อม ๑/๔ นิ้ว Adapter) 
7. อัตราการไหลของเลือด ตั้งแต่ ๑๐๐ มล. ถึง ๕๐๐ มล. ต่อนาที 
8. ผนัง Membrane ของ Hallow Filber ทนต่อแรงดัน (Maximum Transmembrane Pressure ได้ 

๕๐๐ mmHg) 
9. ท าให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอชธิลีนอ็อกไซด์ พร้อมใช้งานได้ทันที  
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        นายแพทย์เชี่ยวชาญ                      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                   นายแพทยช์ านาญการ 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๘ ชุดอุปกรณ์ประกอบการใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางหัวใจชนิด
เคลื่อนที่ได้ (Emergency Bypass Circuit Set) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คุณลักษณะท่ัวไป 
เป็นชุดอุปกรณ์ประกอบเสร็จ ส าหรับใช้เพียงครั้งเดียว โดยใช้ร่วมกับเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินแบบ
เคลื่อนที่ได้ ซึ่งต้องการความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยอย่างสูง ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางหัวใจ หรือ ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยภาวะวิกฤติเนื่องจากระบบการหายใจ
ล้มเหลว 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 

ชุด EBS Oxygenator kit เป็นชุดหัวใจและปอดเทียมพร้อมสายยางประกอบเสร็จพร้อมใช้ส าหรับ
การใช้งานเร่งด่วน และการ priming volume ตลอดทั้งระบบเพียง ๔๗๐ มิลลิลิตร ประกอบด้วย 

1. Capiox SP pump ซึ่งเป็นหัวปั้มแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ออกแบบเป็นร่องทางตรง 
จ านวน ๖ ร่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในขณะที่อัตราหมุนรอบต่ า และจะท าให้ลดอัตราการเกิดความร้อน ลด
การท าลายเม็ดเลือด และให้ค่าสูงสุดของความดันที่ส่งออกไป ๘๐๐ มม.ปรอท  

๒. Oxygenator ซึ่งเป็นปอดเทียมส าหรับแลกเปลี่ยนแก็ส และสามารถให้ค่าสูงสุดของอัตราไหลของ
เลือด ๗ ลิตร/นาท ี

๓. Blood circuit tube ซึ่งมีขนาด Inner diameter ๓/๘ นิ้ว  
 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทมีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการช ารุด

ขัดข้องเกิน ๒ ครั้ง บริษัทจะน าของใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                   (นายธีรพล  เกาะเทียน)                   (นายสัมฤทธิ์  อัตตสิริลักษณ์) 
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ                      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                   นายแพทยช์ านาญการ 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๙ หัววัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือด (Flow Probe) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการวัดค่าอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือด  
 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือดได้ 
2. สามารถวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือดโดยใช้เทคนิคการวัดแบบ Transit Time Flow 

Measurement 
3. ผู้ใช้สามารถเลือกขนาดของหัวเพ่ือให้เหมาะสมกับขนาดของเส้นเลือดที่ต้องการวัดได้  
4. หัววัดมีขนาด ๑.๕, ๒, ๓, ๔, ๕ มิลลิเมตร  
5. ขนาดของหัววัดที่แตกต่างกันสามารถบ่งบอกได้ด้วย Code สีที่แตกต่างกัน 
6. ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของหัววัดได้ว่าต้องการแบบมีด้ามจับ หรือแบบไม่มีด้ามจับเพื่อให้

เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน 
7. สามารถใช้งานได้ ๕๐ ครั้ง 
8. สามารถท าความสะอาดได้โดยวิธี Ethylene Oxide (EtO) gas Sterilization หรือ Sterrad® 

Sterilization 
 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทมีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการช ารุด

ขัดข้องเกิน ๒ ครั้ง บริษัทจะน าของใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                   (นายธีรพล  เกาะเทียน)                   (นายสัมฤทธิ์  อัตตสิริลักษณ์) 
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ                      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                   นายแพทยช์ านาญการ 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 



รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการที่ ๑๐ อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 
คุณลักษณะท่ัวไป 
ใช้ในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เพื่อดักจับฟองอากาศและกรองเลือด กรอง microbubbles และ microemboli 
ในเลือดในระหว่างการผ่าตัดหัวใจ 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วน Housing ผลิตจากสาร polycarbonate ซึ่งมีลักษณะแข็งใสสามารถมองเห็นฟองอากาศและสิ่ง
ต่างๆ ภายในได้ 

2. Blood filter ผลิตจาก polyester มีขนาด opening size ที่ออกแบบเป็นพิเศษโดยให้ประสิทธิภาพ
การกรองเพ่ิมข้ึน ๔๐% ในขนาดเดียวกัน มีขนาดใหญ่ไม่เกิน ๔๐ m 

3. Blood flow rate สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗ ลิตร/นาที 
4. มี Priming volume ไม่เกิน ๙๖ มิลลิเมตร 
5. มีชุดสายยางเลือดไหลเวียน venous-arterial line มาพร้อมใช้งานได้ทันที  
6. Blood inlet / outlet ports มีขนาดเท่ากับ ๓/๘ นิ้ว และ Vent port เป็น female luer port 

พร้อมสาย Recirculation line with ๓ way stopcock มาพร้อมใช้งานได้ทันที 
7. ท าให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอชธิลีนอ็อกไซด์ พร้อมใช้งานได้ทันที  

 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. บริษัทมีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการช ารุด

ขัดข้องเกิน ๒ ครั้ง บริษัทจะน าของใหม่มาเปลี่ยนให้กับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  

 

    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                   (นายธีรพล  เกาะเทียน)                   (นายสัมฤทธิ์  อัตตสิริลักษณ์) 
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ                      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                   นายแพทยช์ านาญการ 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 


