
 
 

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องท้าน้้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
๑.เคร่ืองท้าน้้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED) 

            เคร่ืองท้าน้้าเย็นตอ้งออกแบบส้าหรับตดิต้ังภายนอกอาคารได้ เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกล่าว ๑๐๐ ตัน ใช้กับระบบสารท้าความเย็น R-๔๐๗C ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักต่างๆ  

เช่น Compressor. Evaporator Condenser, Expansion Valve และอุปกรณ์อ่ืนๆติดต้ังอยู่บนโครงฐานโลหะ

ชุดเดียวกับภายในตัวเคร่ือง ที่ติดต้ังบนชุด Isolator ตามข้อก้าหนดของผู้ผลิต ทั้งนี้เคร่ืองท้าน้้าเย็นต้องผ่าน

การรับรองตามมาตรฐานสากล ARI ๕๕๐/๕๙๐ ความสามารถท้าความเย็นต้องไม่น้อยกล่าวที่ก้าหนดตาม

สภาวะที่ระบุในแบบ 

            คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับเคร่ืองท้าน้้าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศนี้ต้องเป็นชนิด Semi-

Hermetic แบบ Twin Screw Compressor Type ซึ่งเคร่ืองท้าน้้าเย็น จะต้องสามารถเดินเคร่ืองที่ Part Load 

Performance ได้ถึง ๑๕% ที่ภาวะอุณหภูมิอากาศเข้าคอนเดนเซอร์ตามมาตรฐาน 

 ๑.๑       เคร่ืองท้าน้้าเย็นต้องมีรายระเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑.๑    COMPRESSOR 

คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับเคร่ืองท้าน้้าเย็นจะต้องเป็นชนิด คอมเพรสเซอร์ เซมิเฮอร์เมติก ( Scmi-hermetio 

Compressor) จ้านวน ๒ ชุด ท้างานอิสระจากกัน(๒ Refrigerance Circuit)การระบายความร้อนของมอเตอร์

ใช้ Suction gas Refrigerant Cooler ตัวมอเตอร์เป็นชนิด Hermetically Sealed Squirrel Cage Induction Type 

Compressor เป็นแบบขับเคร่ืองโดยตรง ( Direct Drive) ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที   โดยไม่

ต้องผ่านจุดเฟืองทด โดยชุดแบริ่งส้าหรับชุด Compressor ต้องเป็นแบบ Pressure Lubricated Rolling 

Element Bearings 

๑.๑.๒    EVAPORATOR และ CONDENNSER 

เป็นแบบ Carbon Steel ชนิด Tube in Shell Heal Exchanger โดยออกแบบให้มีค่า Designed Working 

Pressure ไม่ต่้ากว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทางด้าน Water side และ ๑๘๐  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

Tube ต้องเป็นแบบ Externally finned, Internally enhanced scam less Copper ที่ผิวภายนอกของ Shell 

รวมทั้งผิวของท่อและอุปกรณ์ที่เย็นจัด ต้องหุ้มด้วยฉนวน Closed cell foamed plastic ด้วยความหนาอย่าง

น้อย ๒๕ มม. (๑นิ้ว)  

 



 
 

๑.๑.๓   อุปกรณ์ลดความดันน้้ายาจากความดัน Condenser ไป Evaporator ต้องใช้แบบ Expansion Valve  

๑.๑.๔    CONTROL SYSTEM 

แผงคอนโทรลเคร่ืองท้าน้้าเย็นต้องเป็นแบบไมโครโพรเซสเซอร์ ( Microprocessor Base Control) ประกอบ

ส้าเร็จรูปจากโรงงาน ชุด Starter จะต้องเป็น Unit Mounted Star Delta Closed Transition Starter, Power 

Supply แบบ Single Source Main Power ที่แผงหน้าปัด  Control ของเคร่ืองประกอบด้วย Function และ 

Display ดังต่อไปนี้  

FUNCTIONS AND DISPLAY 

-ENTERING AND LEAVING EVAPORATOR WATER TEMPERATURE  

- ENTERING CONDENSER AIR TEMPERA TURE  

-CHILLED WATER SETPOINT 

-EVAPORATOR REFRIGERANT TEMPERA TURE 

-TIME COUNTER 

- CHILLED COMPRESSOR RUN STATUS RELAY 

SAFETIES MANUAL RESET 

-CRITICAL SENSOR OR DETECTION CIRCUIT FAULTS 

-MOTOR CURRENT OVERLOA  

-COMMUNICATIONS LOST BETWEEN MODULES 

SAFETIES AUTOMATIC RESET 

-UNDER / OVERVOLTAGE 

-LOSS OF EVAPORATOR CONDENSER WATER FLOW 

-HIGH COMPRESSOR DISCHARGE TEMPERA TURE 

๒.    งานร้ือเคร่ืองท้าน้้าเย็นเดิม (Remove Old Chiller)  
หลังจากผู้รับจ้างติดต้ังเคร่ืองท้าน้้าเย็นใหม่แทนตัวเดิมที่ช้ารุดแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องท้าการร้ือเคร่ืองท้าน้้าเย็น
เดิม ลงจากชั้นดาดฟ้า มาเก็บยังที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ โดยการท้าการยกเคร่ืองท้าน้้าเย็นลง ผู้รับจ้างจะต้อง
ท้าการถอดอุปกรณ์ของเคร่ืองท้าน้้าเย็นตัวที่จะยกลงมาประกอบเข้ากับเคร่ืองท้าน้้าเย็นตัวที่ คอมเพรสเซอร์
ช้ารุดอีกตัวให้ ใช้งานได้เป็นปกติ เช่น ท้าการถอดคอมเพ รสเซอร์ของเคร่ืองที่จะยกลงมาใส่ตัวที่
คอมเพรสเซอร์ช้ารุดรวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้สามารถใช้งานได้ และหา กอุปกรณ์ที่ถอดเปลี่ยนไม่สามารถใช้
งานได้ผู้รับจ้างจะต้องท้าการจัดหามาใส่ให้เพื่อให้เคร่ืองท้าน้้าเย็นที่คอมเพรสเซอร์ช้ารุดใช้งานได้ 
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